Если оборудование имеет настоящий RS232 порт с токоограничивающими драйверами с напряжением, по крайней мере, ± 8V, то простая пассивная схема достаточна для взаимодействия с линией 1-Wire.

Рисунок 13 (http://www.digitemp.com/docs/app74.pdf стр20) показывает все подробности, а сигналы приведены на рисунке13а (http://www.digitemp.com/docs/app74.pdf стр121).

Этот интерфейс работает на том же программном обеспечении, как и схема, показанная на схеме на рисунке 10 (http://www.digitemp.com/docs/app74.pdf стр15).

Формы сигналов RXD и TXD относительно нуля компьютера в основном одинаковы. Основное различие заключается в том, что вместо 0В, настоящее отрицательное напряжение будет получается из состояния ожидания или из логической «1». 

Игнорируя абсолютный уровень напряжения, сигнал, наблюдаемая на RXD по сути представляет собой инверсию сигнала, который наблюдался бы в 1-Wire линии с амплитудой 0-5 вольт.

Ноль компьютера, отличается от нуля 1-Wire. Это позволяет iButton получать  типовые уровни (от 0 до 6 вольт) напряжения в линии данных 1-Wire относительно 1-Wire нуля, в то время как СОМ-порт вырабатывает как положительные, так и  негативные напряжения относительно СОМ-портового нуля.
Стабилитрон D1 устанавливает на линии данных постоянное напряжение 3.9V. Импульсы 1-Wire производят изменение потенциала 1-Wire нуля относительно 1-Wire линии данных.

Подтягивающий  резистор 1-Wire, установленный между нулём 1-Wire и TXD, подаёт напряжение для 1-Wire.

Стабилитрон  D2 ограничивает амплитуду изменения напряжения на 1-Wire максимум до 6,2 Вольт. Кроме того, так как  на DTR поддерживается 3.9V, стабилитрон D2 ограничивает минимум напряжения на RXD до минус 2.3V.

D2 открывается тогда, когда напряжение на TXD отрицательно по отношению к нулю компьютера. Диод D3 ограничивает напряжение между нулём 1-Wire и линией данных 1-Wire, когда напряжение на TXD положительно.

D4 соединяет TXD с RXD когда TXD в плюсе  и коротит R1 для обеспечения низкого сопротивления линии для инициации тайм-слота на линии1-Wire.

 D4 заперт, когда напряжение на TXD является отрицательным по отношению к нулю компьютера. 

Если iButton тянет линию 1– Wire  вниз (например при наличии сигнала или при отправке нулевого бита данных), это закорачивает  DTR и RXD, выдавая положительное напряжение в RXD. Это положительное напряжение приходит как ноль в регистр приемника UART.

Исследование осциллографом сигнала в линии данных 1-Wire относительно нуля 1-Wire не покажет ничего необычного, за исключением того, что изменение напряжения находится в верхней части допустимого диапазона. 

Исследование сигналов RXD и TXD  другим осциллографом относительно нуля  компьютера также свидетельствуют о совершенно нормальной форме сигналов. 

Единственное, о чем можно было бы беспокоиться - о слабых отрицательных сигналах напряжения около-2.3V, имеющихся на RXD. Но проверка всех трех сигналов (1-Wireс, TXD, RXD) относительно нуля компьютера, будет показывать почти постоянное напряжение 3.9V на линии 1-Wire. 

Положительное напряжение примерно 4,1 В на RXD укладывается в рамки спецификации RS232, отрицательное напряжение слегка вне спецификации. Поскольку общая амплитуда на 1-Wire ограничена примерно 6V по характеристикам iButton, более отрицательное напряжение может быть получено путем замены D1 на стабилитрон 3.2V, например. К сожалению, это приведет к увеличению постоянного тока нагрузки на DTR. 

К счастью, реальная RS232 являются более чувствительными к слабым входным  положительным, чем к слабым отрицательным напряжениям. 

Хотя это и не совсем в рамках спецификации RS232, интерфейс по схеме, изображенной на рисунке 13, доказал свою надежность с большинством настольных персональных компьютеров. 

Малых компьютеров, особенно с батарейным питанием, возможно, не обладают необходимым потенциалом для работы этого интерфейса.

 В случае затруднений, следует использовать 5-вольтовый интерфейс RS232. 

Данный интерфейс будет продаваться как адаптер COM порта DS9097.

Он может использоваться для чтения всех iButton и записи устройств на базе SRAM.

Благодаря высокому напряжению подтяжки и резистору подтяжки, этот интерфейс вместе с правильным программным обеспечением также позволяет подключать температурные датчики iButton непосредственно через COM-порт. 

Программное обеспечение для работы с таким интерфейсом объясняется ниже в этом документе.
