РЕКТИФИКАЦИОННАЯ  КОЛОННА  ИЗ  АЛЮМИНИЕВЫХ  БАНОК

Из известных всем пивных или коктейльных алюминиевых банок можно сделать ректификационную тарельчатую колонну для получения спирта. Изначально это было предпринято из-за простоты изготовления и повсеместно доступного исходного материала. Ну и спортивный интерес! Не претендую на законченность размеров элементов конструкции, возможно есть более оптимальный вариант. Нужен эксперимент. Меня же устроило то, что получилось. Потрачено 52 банки и день на изготовления собственно колонны. Высота около 2,5 метров, небольшой вес, шаг тарелок – 40мм. Про куб и дефлегматор здесь писать не буду, опишу лишь принцип крепления колонны на них.
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Начинаем. Находим нужное количество банок. (при написании  у меня было всего пять штук, поэтому всю масштабность показать не получилось). Желательно их сразу вымыть, если проблематично – замочить на некоторое время  горячей водой с содой. Ну и пользуясь ершиком мыть в основном нижнюю часть изнутри, верхнюю всё равно отрежем в процессе и выкинем.

Для работы нужно: нож, электронаждак для изготовления ножа, маркер спиртовой, алюминиевый скотч, шаблон, спирт, простые ножницы, молоток, брусок из дерева, пару маленьких гвоздей и линейка 
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Шаблон делается из донышка банки. Количество меток – 14.

Нож  сделан из полотна ножовки по металлу[image: image3.jpg]


, заточен на угол. Длина лезвия 12мм.
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При разрезании одна сторона прорези должна остаться на месте, другая отгибается в сторону движения ножа. Для этого нережущую грань лезвия надо притупить. На рисунке показано сечение лезвия ножа.
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Заточка ножа (сечение)
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Алюминиевый скотч, применяется для систем отопления, термостоек до 130˚С, продается в строительных магазинах и рынках. Мы его используем для дополнительной фиксации состыкованных банок. Хотя они и без него держатся будь здоров. И если кромка донышка не будет сильно помята до стыковки, герметично.
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Банки проверить на отсутствие сильных вмятин по кромке донышка, это может повлиять на герметичность соединения

По шаблону маркером ставим точки на донышках банок :
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                             Банка размечена :
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Ножом прорезаем донышки банок от меток к центру радиально:

Получается 14 прорезей длиной 12мм. Донышки банок превращаются в тарелки будущей колонны.

Удаляем маркировку и нашу разметку с донышек спиртом :
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