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Отверткой или другим подходящим инструментом расширяем прорези до ширины примерно 1,5 мм
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Берем деревянный брусок подходящего размера, вбиваем два гвоздя, чтобы торчали острия. Одно на расстоянии 25мм, другое  Х+25мм от основания.  «Х» - это шаг тарелок в будущей колонне. Например, при метке на высоте 55мм, шаг будет 30мм.

В моей работающей колонне шаг тарелок 40мм.
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С помощью бруска, вращая банки на плоскости (дном вниз), наносим две риски на боковой поверхности банок остриями гвоздей, по очереди:
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Начинаем стыковать банки. Для этого нужно обрЕзать ОДНУ(!) банку по верхней риске. Удобнее сначала вчерновую разрезать банку примерно пополам, а потом точно по риске обрезать начисто:
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Далее, берём вторую банку, и вставляем донышком в обрезанную. Сначала от руки, потом лёгкими ударами молотка по горловине загоняем банку до нижней риски как можно точнее. Перекрытие будет 15мм. Молоток, что на рисунке – великоват для этих целей, лучше взять 80-100 граммовый. Ещё нужно учесть, банки разных партий немного отличаются по диаметру. Желательно до начала стыковки банок рассортировать их. И начинать с меньших. Банки с бОльшим диаметром в меньшие загоняются нормально. Наоборот –можно, но держатся слабовато.
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