	ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОГЕНЕРАТОРА ПРОТОЧНОГО ТИПА 


Парогенератор проточный 


1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

1.1 Парогенератор «ПМ-2.0», предназначен для создания в банях и саунах условий комфортного парения насыщенным паром с температурой от 20 до 90 градусов по Цельсию, может использоваться в качестве дополнительного устройства, для традиционных электрических и дровяных печей, с целью создания увлажненной среды в помещении парной, может создавать атмосферу как «Турецкой СПА-сауны », так традиционной русской бани. 
1.2 Парогенератор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях в условиях умеренного климата: 
- температура окружающего воздуха от плюс +5 до +50 С. 
-влажность окружающего воздуха не более 98% 
1.3 Парогенератор не допускается использовать в среде, насыщенной пылью, во взрывоопасной среде, а также содержащей едкие пары и газы, разрушающие металл и изоляцию. 
1.4 Парогенератор является автоматическим изделием, должен подключаться к общей системе электро и водоснабжения, оснащен встроенной системой водоподготовки и может работать на чистой водопроводной воде, без предварительной подготовки. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию парогенератора в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном руководстве. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Величина«ПМ-2.0» 
2.1 Напряжение питающей сети, В 220 
2.2 Производительность кг пара/час 2,4 
2.3 Потребляемая мощность кВт/час 2,0 
2.4 Давление пара на выходе атм. 0 
2.5 Давление воды на входе атм. 0.5- 2,5макс 
2.6 Источник питающей воды Чистая водопроводная вода 
2.7 Сечение питающего провода мм2 Не менее 2.5 
2.8 Размер используемого помещения м2 Не более 
2.9 Габариты , мм, не более 450х350х160 
2.10 Масса, кг, не более 7 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки входят: 

Наименование Тип/количество 
Парогенератор для саун и бань «ПМ- 4.0»(комплект с панелью управления) 1 
Паропровод 3м/п. 0 
Паспорт и руководство по эксплуатации 1 
Устройство ароматизации 1 
Паспорт регулятора температуры 1 
Паспорт устройства контроля уровня 1 


4.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Работа и подключение к электросети парогенератора требует соблюдения всех требований техники безопасности для выполнения операций и эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В. 
4.2 Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. 
4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
-включать парогенератор без заземления; 
-открывать сливной кран во время работы; 
-проводить ремонтные и регламентные работы с не обесточенной панелью управления; 
-включать парогенератор со снятыми крышками. 
-закрывать во время работы выходное отверстие паропровода во избежание аварийного срабатывания защитного клапана. 
5.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 
5.1 Устройство: 
Парогенератор состоит из двух частей; 
Корпус: (Рис 1.) в котором расположены рабочая емкость- испаритель со встроенным трубчатым электронагревателем- ТЭН с встроенным датчиком перегрева , камера контроля уровня рабочей жидкости, устройство магнитной обработки воды и электромагнитный клапан. На внешних панелях корпуса,(см рис1.) расположены; Водомерное стекло 1, соединение для паропровода 2, предохранительный клапан 3, разъем для подключения эл.питания 4, разъем для подключения датчиков уровня 5, соединение для подключения к центральному водопроводу 6, кран для слива воды из испарителя 7. 
Рис 1. 


Панель управления – в которой находятся; прибор контроля уровня воды и защиты ТЭН от критического понижения уровня воды, прибор контроля температуры и защиты ТЭН от перегрева, автоматический выключатель и регулятор контроля температуры в парной. На лицевой части панели (Рис 2) , находятся тумблер включения питания 1 , прибор контроля уровня воды 2, прибор контроля температуры в парной 3, разъемы для соединения питания с корпусом парогенератора 3 , и разъем для соединения с внешним электропитанием. 
Рис 2. 


5.2 Принцип работы: 
заключается в следующем – при нагреве ТЭНами поступающей в испаритель воды выше 100 градусов, вода закипает и превращаясь пар поступает в помещение парной, при достижении установленной на регуляторе температуры, датчик установленный в парной подает сигнал и парогенератор прекращает или включает нагрев воды в результате чего, автоматически достигается и поддерживается нужная для комфортного парения среда, также автоматически поддерживается уровень воды в испарителе. 




6.УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ. 
Парогенератор устанавливается в подсобном помещении рядом с парной не далее 10 метров от нее, как правило устраивают специальную аппаратную в которую подводят все коммуникации и устанавливают парогенератор, как показано на примере Рис 4.и Рис 5. 











Рис 4. 

1. Помещение парной 
2. Аппаратная 
3. Полка 
4. Паропровод 
5. Кабель датчика температуры с датчиком 

Рис 5. 

1. Датчик температуры 
2. Выход паропровода в парной. 
3. Полка 
Монтаж парогенератора можно сделать самостоятельно но лучше доверить специалистам специализирующихся на строительстве саун и бань. 
Вариантов установки может быть несколько, важно соблюсти определенные требования; если парогенератор устанавливается на одном этаже с парной. 
6.1 Установите парогенератор на стене на расстоянии от пола не менее 0.5м и 0.5м от стены смежной с парной, и проложите паропровод к парной как показано на рис 5. ,так чтобы от точки присоединения к парогенератору, до точки ввода в парную был уклон в сторону парной, это нужно для того, чтобы образующийся конденсат вытекал и не создавал пробок. Это правило действительно также, если парогенератор находится этажом выше по отношению к парной, если парогенератор устанавливают этажом ниже то уклон должен быть в сторону парогенератора и конденсат будет стекать в него. Точка ввода в парную должна быть находится в недоступном для прямого контакта с паропроводом месте, в нижней части парной, как правило хорошим местом расположения, является полка для лежания, ввод можно сделать в любом другом месте, оградив место ввода от случайного контакта с кожей, поскольку выходящий пар имеет высокую температуру, на конец паропровода можно одеть рассеиватель, входящий в комплект поставки, или направить конец паропровода в пол. Паропровод в комплект поставки не входит, лучшим материалом для паропровода подходит медный, или металлопластиковый водопроводный трубопровод, так как выдерживает высокие температуры, гибкий и легко монтируется, после монтажа паропровод необходимо утеплить.! Не устанавливайте кранов и других запорных устройств на выходное соединение 2 рис 1. и на протяжении самого паропровода, которыми можно было бы закупорить паропровод во время работы, так как система работает без давления, парогенератор снабжен защитным клапаном но только для аварийного запирания системы. 
Установка датчика температуры тоже может быть различной, но лучше всего, когда датчик расположен на одной стороне с паропроводом, на расстоянии 1-1.3 метра от пола. 
При подключении парогенератора к водопроводной сети, рекомендуется до точки подключения установить фильтр грубой очистки воды, ввиду плохого состояния водопроводных сетей в России, фильтр продается в любом магазине, торгующем запорной арматурой, ориентировочная стоимость 50-70 руб. 
6.1 Установите панель управления возле парогенератора, для этого снимите лицевую крышку панели, (крепеж находится внутри) и установите панель как показано на рис 5. , также внутри панели находится датчик, провод датчика можно удлинять любым медным проводом, после установки панели, подключите разъемы идущие к корпусу парогенератора, установите датчик температуры, подключите эл.питание, парогенератор готов к работе. 
Установите значение желаемое значение температуры на регуляторе (установки можно менять во время работы) и включите парогенератор, при этом загорится световая индикация на регуляторе и на устройстве контроля уровня воды, парогенератор автоматически начнет заполнять испаритель и при достижении определенного уровня включит ТЭНы. Время разогрева и выхода на рабочий режим составляет 7-10 минут после включения, в рабочем режиме парогенератор поддерживает заданную температуру автоматическом режиме и не требует никаких действий связанных с его работой. 
Для завершения работы, просто поверните выключатель в положение выкл., для возобновления работы также просто включите его. 


7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАЕНИЕ 
Техническое обслуживание состоит из текущего и периодического 

7.1 Текущее обслуживание 
В парогенератор может комплектоваться устройством магнитной водоподготовки, которое работает по следующему принципу- вода проходя через устройство изменяет свойства солей содержащихся в ней и при кипении соли выпадают не виде твердого нароста на ТЭНах и стенках испарителя, а виде мелко-дисперсного порошка, который необходимо удалять, для этого после каждого сеанса работы парогенератора нужно слить оставшуюся воду, открыв сливной кран, предварительно выключив парогенератор, соблюдайте меры предосторожности при сливе воды, так как она горячая или подождите 20-25 мин. чтобы вода в испарителе остыла, слитая вода является технически чистой, после отстаивания ее можно использовать для технических нужд. Соблюдая этот регламент, парогенератор будет работать без проблем, и его эксплуатация будет радовать вас надежностью работы. 
7.2 Периодическое обслуживание. 
Не реже 1 раза в три месяца проверяйте состояние датчиков контроля уровня воды на чистоту, в случае обрастания зачистите датчики, для этого снимите верхнюю панель парогенератора, извлеките датчики из фторопластовых втулок,( см.рис 7.) просто потянув вверх, если на них образовался налет, окуните на 1-2 мин. в раствор уксусной эссенции соблюдая меры безопасности , после чего протрите ветошью и установите на место. 
Периодически проверяйте состояние проводки, паропровода и корпуса парогенератора на предмет внешних повреждений. 
Если ваш парогенератор не укомплектован устройством водоподготовки, то необходимо через каждые 100 часов работы промывать рабочую емкость и ТЭНы, растворами удаляющими накипь, для этого нужно, отсоединить паропровод, ввести раствор в рабочую емкость, включить парогенератор и дать поработать 2-3 мин, после чего обесточить парогенератор, слить воду, после чего снова включить, дождаться набора воды и снова слить воду, при этом не перекрывать подачу воды, это нужно для качественного промыва емкости. В качестве раствора можно использовать уксусную эссенцию или другие вещества удаляющие накипь. Если не выполнять данный регламент, то при обрастании накипью, нагревательный элемент быстро выйдет из строя, поэтому важно соблюдать все указанные правила данного руководства. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
8.1 Перечень возможных или наиболее часто встречающихся неисправностей приведен в таблице 2. 
Таблица №2. 
№пп Наименованиенеисправности Вероятные причины Способы устранения 
1 Парогенератор не набирает воду датчики контроля уровня воды загрязнены Зачистить датчики согласно регламенту по тех.обсл. 
2 Парогенератор не набирает воду Засорен фильтр грубой очистки, Почистить фильтр 
3 Не происходит нагрев воды Вышел из строя нагревательный элемент или окислились контакты цепей Проверитьнагревательный элемент, проверить цепи на наличие контакта. 

8.1 Замена нагревательного элемента производится следующим образом: снимите боковую панель со стороны входа кабеля , отсоедините подачу воды, отсоедините кабель подключенный к ТЭНу , отвинтите крышку на корпусе испарителя с смонтированном на ней ТЭНом, отвинтите гайки фиксирующие ТЭН, и замените его на новый, после чего соберите парогенератор в обратном порядке. 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

Парогенератор для саун и бань «ПМ-2.0Ф» 220В, заводской № ПМ-058 
Дата выпуска: 
Штамп ОТК 
Продан 
Дата продажи 





10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие парогенераторов для саун и бань серии «ПМ» требованиям технических условий ТУ 3441-002-53517677-2006 
10.2 Гарантийный срок эксплуатации парогенератора-12 месяцев с даты продажи торгующей организацией, но не более 14 месяцев с даты выпуска предприятием изготовителем. 
10.3 При отсутствии даты продажи и штампа магазина в руководстве по эксплуатации, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления парогенератора предприятием-изготовителем. 
10.4 В течении гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует парогенератор по предъявлении гарантийного талона. Гарантийный талон прилагается к руководству по эксплуатации. 



Электрическая схема парогенератора «ПМ» 
