Типовые схемы светодиодных индикаторов с использованием драйверов дисплея LM3914 – LM3916.

20 сегментная линейная индикаторная шкала. 

Схема типовая.
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Печатная плата.
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Размер платы 28х105 мм. Вид со стороны монтажа. 
Расположение деталей.
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Применение. Индикация напряжений и токов  с дискретностью 5%. 

Например, шкала амперметра на 2 А имеет дискретность показаний через 0,1 А.    Шкала индикатора напряжения на 2000 В имеет дискретность 100 В. Будьте внимательны ! Входное напряжение не должно превышать 2,5 Вольт. При больших контролируемых напряжениях применяйте делитель. 

20 сегментный индикатор «нуля» 
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Нижняя сторона печатной платы.
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Размер платы 35х105 мм

Верхняя сторона платы и размещение элементов.
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Источник напряжения 1,3 вольт должен быть высокостабильным. Применение: Индикатор баланса напряжений, указатели положения антенн с дискретностью 18 градусов,  индикатор точности настройки усилителя мощности с применением фазового детектора, индикатор баланса мостов и.т.д.

17 – сегментный индикатор с расширенным диапазоном входных напряжений.
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Чувствительность определяется резисторами, включенными во входной цепи R1 и R2. 
Печатная плата. 
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Размер платы 30х95 мм.

Расположение деталей на плате 
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Перемычка между входами «+7-12V» и «12V» устанавливается при питании от одного источника 12 V.
