PcBoot 

Программа работы с флэш и EEPROM-памятью процессора блока «SAMP-1»
1. Назначение

Программа «PcBoot» запускается в компьютере (Windows XP, возможно Vista и 7 – не проверял) и предназначена для обновления версии прошивки (программы) процессора блока «SAMP-1» (далее – блока) и записи/чтения пользовательских настроек, хранящихся в ПЗУ процессора блока. Для этого программа «PcBoot» позволяет производить запись (и чтение) как во флэш-память процессора блока, так и в его EEPROM. Обмен данными с блоком производится по специальному («загрузочному») протоколу через интерфейс RS-232 (СОМ), не совпадающему со стандартным протоколом обмена данными основной программы процессора блока. 

«PcBoot» использует данные из специально подготовленных файлов в формате «hex» (intel-hex). Считываемые из процессора данные записываются в файлы того же формата. 
2. Общие слова
Программа «PcBoot» взаимодействует с процессором блока через небольшую специальную программу, прошитую в особой зоне флэш-памяти процессора блока – программу загрузчика.  Программа загрузчика невидима для пользователя, в стандартном режиме работы процессора она не используется. Но, при включении питания, сначала запускается программа-загрузчик, и лишь потом, при соблюдении некоторых условий, загрузчик заканчивает работу и запускает основную программу. Загрузчик также может быть специально запущен из основной программы процессора при получении соответствующей команды от компьютера.
«PcBoot» не будет работать, если в процессоре запущена основная программа, она взаимодействует только с программой загрузчика. Для запуска программы загрузчика следует сделать одну из следующих вещей.
1. Запустить в компьютере основную программу работы с блоком - «PrcSam1» и подать команду запуска загрузчика. При этом на дисплее будут выведены текстовые инструкции (которым можно не следовать);

2. Выключить питание блока, установить джампер загрузки, включить питание блока, снять джампер загрузки. При этом на дисплее будут выведены две неинициированные строки.
ВНИМАНИЕ! После включения питания следует обязательно снять джампер загрузки, иначе основная программа (запускаемая по завершении работы с загрузчиком) не будет работать правильно.
3. Программа загрузчика

Еще раз скажу - для работы «PcBoot», в процессоре блока  «SAMP-1» должна быть запущена программа загрузчика. Она может быть запущена следующими способами.

1. Автоматически при включении питания если флэш-память процессора еще не запрограммирована. При включении питания загрузчик проверяет первые два слова флэш-памяти (зона «Reset») и, если там нет стандартных кодов запуска программы, не запускает основную программу, а переходит в режим связи с компьютером.

2. Автоматически при включении питания если загрузчик при запуске обнаруживает установленный джампер boot-режима.
3. Из основной программы при получении специальной команды от компьютера.

После запуска (если не выполнены условия запуска основной программы), программа загрузчика посылает компьютеру свой идентификатор и переходит в режим ожидания и выполнения команд компьютера.
Основные команды - это запись во флэш и ПЗУ данных, поступающих из компьютера, чтение и передача в компьютер содержимого флэши и ПЗУ, сравнение флэши и ПЗУ с данными, поступившими из компьютера. Имеется также команда завершения работы загрузчика и запуска основной программы процессора.
В процессе проведения операций, для индикации и контроля работы программы загрузчика используются (нестандартным образом) светодиодные индикаторы передней панели.
4. Работа с программой «PcBoot»

После того, как в процессоре блока  «SAMP-1» запущена программа загрузчика, можно запускать программу «PcBoot». Работу с ней следует начинать с кнопки «Тест связи», особенно, если питание блока выключалось или кабель связи отсоединялся. По этой команде программа вычищает «мусор», накопившийся в буферах RS-232 и считывает версию программы загрузчика и версию основной программы, записанной во флэш-памяти процессора. Если выводится сообщение об ошибке, следует проверить наличие связи с блоком и убедится в том, что в нем запущена программа загрузчика, а не основная программа.
После нормального завершения теста связи можно выполнять все операции.

Перед загрузкой новой программы в процессор блока, следует найти и загрузить ее файл. Это делается нажатием кнопки «…» рядом с окном вывода имени файла программы. Аналогично, перед загрузкой данных в ПЗУ следует загрузить файл с данными ПЗУ аналогичной кнопкой рядом с именем файла данных ПЗУ. Стандартное имя файла программы – «PrcSam00.hex» («00» - номер версии, может изменяться), файла данных ПЗУ – «PrcSam_eep.hex».
Файл данных ПЗУ «PrcSam_eep.hex» – это типовые настройки программы при ее поставке. Пользователь может задать иные «любимые» настройки и записать их в файлы с произвольными именами. Однако рекомендуется использовать «eep» как часть имени файла данных ПЗУ для различения файлов самой программы и файлов данных ПЗУ.
При загрузке файлов выводится дополнительная информация о содержащихся в них данных.
Когда нужные файлы загружены, становятся доступными кнопки команд записи и сверки данных. – «Записать программу», «Сверить программу», «Записать ПЗУ», «Сверить ПЗУ». При их нажатии будут выполнены соответствующие операции.

Следует отметить, что записи программы и ПЗУ независимы. При записи новой программы, настройки в ПЗУ не изменяются и наоборот. Если новая версия программы будет несовместима со старой по настроечным параметрам (это будет специально оговорено), следует обязательно записать и новые данные ПЗУ. В этом случае следует обязательно переписать из новой версии программы все файлы «любимых» настроек.
Кроме описанных выше кнопок можно использовать кнопку «Считать ПЗУ и записать его в файл». При этом будет вызван диалог задания имени файла, считано и записано в файл все содержимое ПЗУ процессора. Эта кнопка используется для запоминания (с возможностью последующей загрузки) «любимых» настроек автономного режима работы блока. Записанные таким образом файлы данных ПЗУ могут быть снова загружены в процессор.

Кнопка «Чтение Fuse байт» считывает и выводит в текстовое окно данный фьюзов процессора.

Кнопка «Старт прогр. и выход» передает загрузчику команду запуска основной программы процессора (после этого процессор может использоваться в стандартном режиме) и завершает работу программы  «PcBoot». При этом нет надобности отключать и снова включать питание процессора. Это – основной способ завершения работы с программой «PcBoot».
Кнопка «Выход» завершает работу программы  «PcBoot» без перевода процессора в режим работы основной программы. При этом, для запуска основной программы процессора следует отключить и снова включить его питание. Это – дополнительный и не рекомендуемый способ завершения работы с программой «PcBoot».
Кнопка «Очистить текст» очищает текст в окне текстового вывода.

Использовать остальные кнопки не рекомендуется.

