Контроль и управление колонной
«БД» - блок датчиков

«РД» - регулятор давления

«ИД» - измеритель давления

«БН» - блокиратор нагрева

«КТ» - контроллер температур

«РО» - регулятор отбора

«БП» - блок питания

РД
     Известная схема. В связи с слабой информативностью  LED1, цепочку R13,R14,C6,D1,LED1 можно смело выкинуть.

     Настройка:

1. Вместо ТЭНа включить лампочку 100 вт и последовательно с ней амперметр (0,5А).

2. Вместо R9 переменный резистор 470ком.

3. Подать питание на схему, VT1 откроется. Уменьшая сопротивление R9 добиваемся уменьшения тока через лампочку до 0.

 ИД

Использовано готовое изделие.
      http://pryzma.in.ua/miniatyrnie_moduli_v_konstruktive_3d14led.html
 Так как критический рост давления в колонне случай теоретический можно не устанавливать  R15,EP1.

Настройка:

1. Через U-образный водяной манометр подать на Dd1 давление 100 см.вод.ст
2. Резистором R2 установить на выв. 6 шкалы напряжение 2,3-2,4v.

3. Сбросить давление

4. В режиме «УСН»  кнопкой «Режим» зафиксировать 0.

5. Подать давление 100 см.вод.ст.

6. В режиме «УСП»  установить показания 98,0 и зафиксировать кнопкой «Режим».
7. В режиме «УЗП» установить формат показаний 88,8.

Имеем линейную шкалу 0-100 mBar.

БН
Предназначено для блокировки нагрева куба в связи с аварийными ситуациями.

1. При включении питания цепочка C8,R19,D1.1,D2.2,D2.3,D1.4,VT1 блокирует нагрев куба.

2. Включение нагрева происходит при нажатии кнопки «Пуск».

3. Если во время перегона (ночь) происходит отключение электроэнергии, а потом включение, нагрев не включается.

Действия: 3.1 Закрыть отбор

                  3.2 Нажать «Пуск» и дать колонне поработать на себя, а потом включить        

                        отбор.
       4. Если во время перегона отключается вода, цепочка S7,R31,R32,C17,D2.1,D2.2,D2.3  

           блокирует нагрев куба.

            Далее: 3.1 и 3.2

КТ

Использовано готовое изделие. 
http://pryzma.in.ua/files/termo_deltat_d02.doc
Доработки на схеме.

РО

ZMZ 6354 – газелевская топливная форсунка.

Если «Старт/Стоп» не используется необходимо  соединить 4 и 8 NE 555.

Настройка:
1. Подбором R22 регулируется минимальный отбор.
Время открытого состояния  t1=0.693(R22+R23.1)C9

2. Подбором R24 регулируется максимальный отбор.
Время закрытого состояния t2=0.693(R23.2+R24)C9
      Частота f=1/(t1+t2)
R(Ом), C(фар), t(сек), f(герц)
