Руководство по эксплуатации непрерывного парогенератора
 НПГ ХД/6.

1. Общая информация.

НПГ-1 –изделие, предназначенное для непрерывной генерации пара посредством термического выпаривания воды. 

Конструктивно  изделие представляет собой ёмкость из нержавеющей стали, заключённую во внешний алюминиевый корпус, с элементами электронного управления и защиты.

 Характеристики НПГ

1.1. Мощность парогенератора 3-3.5кВт, в зависимости от модификации ТЭНов, установленных в изделии.

1.2. Регулировка мощности ступенчатая 1кВт, 2кВт и 3кВт ( либо, в зависимости от модификации установленных ТЭНов 1.2кВт, 2.4кВт и 3,6кВт)

1.3. Обьем испарителя общий 6 л.

1.4.  Рабочий обьем жидкости в испарителе 3.5л

1.5.  Режим работы - непрерывный, подпитка водою из водопровода

1.6. Автоматическое поддержание уровня воды в испарителе

1.7. Автоматическое полное отключение при осушении или переполнении испарительной емкости

1.8. Клапан аварийной защиты (сброса) избыточного давления

1.9. Клапан защиты от пониженого давления  внутри испарителя,  при окончании работы НПГ

1.10. Устройство защитного отключения при пробое ТЭНов

1.11. Корпус с утеплителем, для снижения теплопотерь при работе НПГ

1.12. Сьемная крышка испарителя, для обслуживания его от накипи.

  Внешний вид НПГ-1 представлен на фото ниже.
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Фото 1. Общий вид
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Фото 2. Вид спереди. Блок управления

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



Фото 3. Вид сверху. Крышка, датчик уровня, выпускной штуцер 1/2" с обратным клапаном.
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Фото 4. Вид сзади. Впускной запорный клапан воды (переходник 3/4 на ½  дюйма).
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Фото 5. Сбросной клапан избыточного давления. 

2. Основные узлы НПГ ХД6.
Функционально НПГ ХД/6 состоит из следующих узлов:

- узел ввода напряжения питания 220В (фото1). Подключается стандартной евровилкой, с заземляющей шиной и кольцом для удобства отключения из розетки;

- узел управления, сигнализации и аварийного отключения (фото2);

- крышка испарителя, назначение - первичный залив воды, контроль состояния ТЭНов, узла залива, сброс лишнего давления, датчик уровня воды, ручка фиксации крышки (фото 3);

- узел ввода воды, и клапан подачи с переходом  ¾ - ½ дюйма  (Фото 5).
3. Порядок  работы.
3.1. Начало эксплуатации

1.  
Перед эксплуатацией прочитайте данную инструкцию. 
2.  
Осмотрите изделие на предмет отсутствия внешних повреждений, целостности шнура питания, блока управления, шлейфа датчика уровня, узла подачи воды.
3.  
 Установите изделие на ровной, горизонтальной поверхности, в непосредственной близости от розетки 220В, шланга подачи воды со стандартным резьбовым разъёмом ½ дюйма (для надежного подсоединения необходимо пользоваться уплотнительной прокладкой), а также рядом с устройством-потребителем пара.
Место должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить подвод всех указанных коммуникаций. Розетка должна иметь подключенную заземляющую шину.
4. Подсоедините к отверстию ½  дюйма на крышке НПГ паропровод. В качестве паропровода рекомендуется использовать полдюймовый «газовый» шланг, изготовленный из нержавеющей стали. Для снижения теплопотерь в нем паропровод должен быть утеплен внешней теплоизоляцией.
5.  
Подсоедините шланг подачи воды (воду предварительно отключите, убедитесь в наличии уплотнительного кольца в шланге). Плотно, но без чрезмерного усилия подтяните гайку шланга, придерживая ключом переходник ¾ дюйма на ½ дюйма с одной стороны и гайку шланга с другой.         

6.  
Включите подачу воды. Убедитесь в отсутствии протекания воды в ёмкость  (датчик подачи воды закрыт) и уплотнения в норме.

7.  
Аккуратно выньте датчик уровня на крышке парогенератора из трубки 
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Датчик вставлен 




Датчик извлечен
8.  
Снимите крышку: открутите ручку против часовой стрелки и выведите планку крышки из пазов-ручек (повернув крышку против часовой стрелки). 

9.  
Проверьте наличие уплотнительного кольца изнутри по краю крышки:
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10.  
Загляните внутрь ёмкости и убедитесь в надежности уплотнений ТНов и целостности узла подачи воды:
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11.  
Заполните ёмкость 2,5 – 2,7 л воды. Убедитесь в отсутствии протекания. Уровень воды должен на 5-10мм покрывать самую верхнюю точку ТЭНов. 

12. Закройте крышку. Аккуратно вставьте датчик уровня на место, до красной метки. Уплотните крышку повернув ручку по часовой стрелке.
13. Выключите клавишные переключатели нагрева ТНов, нажав оба выключателя на «0»:
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14. Включите ПГ-1 в розетку 
15. Включите УЗО, открыв защитную прозрачную крышку блока управления.

16.  
Кратковременно нажимая и отпуская кнопку в верхнем правом углу блоку управления, наполняйте ёмкость водой до того момента, пока вода не начнет подаваться автоматически. Отключиться подача воды должна сама через короткий промежуток времени (несколько секунд):
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 17. 
Включите ТЭНы, нажав поочередно на клавиши включения ТЭНов, переводя их в положение на «1». Клавиши должны загореться.

Начнется нагрев воды,  через несколько минут вода в испарители закипит и начнется парогенерация. Интенсивность выделения пара можно регулировать мощностью нагрева. При этом включенный один нижний переключатель соответствует минимальной (1кВт) мощности, один верхний (2кВт)-средняя мощность, оба вместе- (3кВт), что соответствует максимуму мощности:

МИНИМУМ                              СРЕДНИЙ
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МАКСИМУМ
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18.  
Проследите за цикличностью работы ПГ.

  По мере выпаривания воды уровень уменьшается, и, как только он достигнет определенного уровня (минимум нормы), включится клапан и будет автоматически произведен набор воды.
 Как только уровень поднимется выше «максимума нормы», клапан закроется, набор воды прекратится. НПГ продолжит генерацию пара.
В момент долива воды допускается кратковременное некоторое уменьшение интенсивности кипения.
19.  
При нажатии  кнопки набора воды в ручном режиме, а также при автоматической подпитке НПГ будет загораться красная лампа внизу блока управления, сигнализируя о включении (открывании) клапана набора воды.    Когда лампа гаснет, клапан отключается (вода не поступает в ёмкость).
20.  
После выхода на режим работы НПГ способен к долговременной работе без внешнего операторского контроля.
3.2. По окончании работы:

1. Выключите ТЭНы нажав «0» на обоих клавишных переключателях.

2. Выключите УЗО,  нажав желтую клавишу вниз.

3. Выключите вилку ПГ из розетки.

4. Перекройте воду.

5. Дождитесь остывания парогенератора.

6. Отсоедините потребитель пара.

7. Отсоедините шланг подвода воды.
3.3. При долговременных перерывах в работе НПГ


Кроме вышеперечисленных процедурах завершения работы с устройством, рекомендуется выполнить следующее:
1. Аккуратно вытащите датчик уровня из трубки.  Снимите крышку.

2. Слейте остатки воды. Просушите ёмкость. 

3. Проверьте целостность прокладок и состояние ТЭНов. 

4. Соберите узел крышки ПГ. 

4. Аварийные режимы останова
1.  
Изделие имеет защиту от короткого замыкания во внутренних цепях НПГ, а также от утечек электротока на корпус прибора.  Устройство защитного отключения автоматически обесточит НПГ при возникновении подобной неисправности. Тем не менее, следует помнить, что любой электроприбор, к которому подведено напряжение 220В, является источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья человека. Помните об этом! 

2. Изделие имеет защиту от осушения (оголение и, как следствие, перегорание ТЭНов);
3.  Аналогичная защита предусмотрена от переполнения – превышение уровня воды в испарителе выше некоторого максимума.
4.  В обоих этих случаях происходит аварийное отключение УЗО.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ,

Если при заполнении ёмкости водой происходит отключение УЗО, это свидетельствует о том, что первоначальный уровень воды выбран неверно - ниже аварийного минимума или выше аварийного максимума.
 Срабатывание на минимуме может свидетельствовать о том, что начальный уровень воды в ёмкости недостаточен. Попробуйте долить больше воды.
 Кроме того, следует следить за тем, чтобы не сместить красную метку положения датчика уровня. Подобное смещение приведёт к смещению среднего рабочего уровня в испарителе, что может вызвать оголение ТЭНов, или перелив системы водой. 

5. Следует обратить особое внимание на то, что датчик уровня является хрупким элементом и требует внимательного бережного обращения (не сгибать, на ударять, не давить).

6. При любом действительно аварийном случае необходимо отключить изделие из сети, отсоединить коммуникации воды и пара и обратиться к разработчику за консультацией.
 7. Ремонт изделия должен производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к ремонту и регулировке электрических и электронных изделий.

