	Индукционная электрическая плитка ALASKA IC 1800
	$62.94
	Купить!


	Производитель: 
	Магазин: csena.ru

	Регионы доставки: Москва
	Склады магазина: Москва

	Категория: Кухонные плиты


	Телефон: +7(495)778-58-64

	E-mail: info@csena.ru
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Индукционная электрическая плитка ic 1800 (б\у) 275грн http://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=13847803
Продам несколько Индукционных электрических плит ALASKA IC1800 (б\у)

тех.данные:

Керамическая комфорка - 10 уровней мощности. Таймер цифровой: 0-180 минут с шагом в 1 минуты. Потребляемая мощность: 1800 Вт

ЦЕНА: 275,00грн

справка/ в таких конфорках тепло создается непосредственно на дне посуды. Вместо обычного нагревательного элемента под стеклокерамической панелью установлен индукционный блок, помощью которого генерируется тепло непосредственно на дне посуды. Конфорка при этом остается холодной. Единственным условием для использования такой конфорки является наличие у посуды намагничивающегося дна из чугуна или железосодержащей стали. Индукционные конфорки обеспечивают очень быстрое закипание (2 литра за 6 мин), регулировать их можно еще точней, чем газ. На данный момент индукционные конфорки являются самыми современными и устанавливаются только в дорогие модели варочных панелей. tel/0979020041/ 

На современной посуде из нержавейки среди обозначений функций ставят значок в виде спирали: может использоваться на индукционных плитах, подходит старая эмалированная посуда. Индукционные плиты реально экономичней классических с ТЭНами  ----- отремонтирую сгоревшую (без мех. повреждений) одноконфорочную индукционную плитку Аляска 063-415-89-56   
Индукционная печь ALASKA - сгорает выходной транзистор.     

http://monitor.net.ru/forum/alaska-info-251410.html
Индукционная печь ALASKA. Принесли в ремонт 25 шт. таких печек - у всех одна проблема - горят выходные транзисторы H20R1202. Сама печь и плата управления сделаны довольно качественно. Предраться практически некчему. Транзистор такого типа есть советского производства КП810А, но слаб по току -7А, да и без диода.Ставили чистый полевик IRG4PH50UD - сдох. Может кто-то уже решил эту проблему?

Пилот 6591 писал:  Ставили чистый полевик IRG4PH50UD - сдох Это не полевик, это IGBT транзисторы 

А это твой, изучай http://pdf.chinaicmart.com/88888/200842494712506.pdf 

Там пролетает еще и диодный мост в добавок. Иногда летят и мелкие транзисторы по управлению, а вот найти родной силовой транзистор большая проблема.

Я и пишу что пробовали чистый полевик, т.к. СИТ транзистора с такими параметрами найти невозможно.

Я ставлю G4PH40UD И ВСЕ У МЕНЯ РАБОТАЕТ! Цены на них умеренные по 28 грн.

Доброго времени суток. У нас в ремонте этих Алясок дочёртиков, проблема та-же, горит выходной транзистор. Перепробовали всевозможные полевеки, выгорают, заказали у китайцев с завода родные транзисторы, то-же выгорают через 10 секунд на 100% мощности . Снимали осциллограммы , осцил рисует всякие "кракозяболы", вместо меандра на затворе IGBT и вместо синуса на индукторе (катушке). Перерыли всю плату, ничего неисправного на плате нет а выходной IGBT тразистор по прежнему выгорает. Разобрались только с подстроечным резистором, им регулируется скважность импульсов на входе IGBT и соответственно амплитуда сигнала на индукторе. Чем меньше сопротивление подстроечника, тем меньше амплитуда на индукторе. Нашли схему с похожей индукционнки , но она сильно отличается от наших Алясок. Только принципиальное сходство. Может у кого нибудь схемка есть или может кто-то докопался до истины, помогите пожалуйста! 

Вот схема   Alaska схема.rar  158,8 КБ  Скачано: 1364 раз(а)

Сегодня нам повезло попалась рабочая Аляска с ошибкой Е06 (выпал разъём центрального термодатчика.) Мы сняли кое какие осциллограммы, не уверены что они правильные, так как от индуктора идёт сильная наводка. Здесь можно посмотреть.

Alaska индукционная поверхность Осциллограммы.rar  169,26 КБ  Скачано: 640 раз(а)

Я таки сегодня запустил одну такую панель. Вчера ночью перерисовал с платы схему, она не совсем полная, но того что прорисовано вполне достаточно для поиска основного дефекта - пробоя выходного транзистора. 

Перечисляю, что было сделано: 

1.Заменил Lm339 - не помогло 

2. заменил все кирамические конденсаторы на 220pF 

3.Подобрал по усилению пару транзисторов Q3 и Q4 

4.Установил IGBT транзистор G4PH40UD 

Всё работает, как только не издевались над этой панелью. 

До конца не уверен, какая именно деталька вернула эту панель к жизни 

Буду дальше копать, может до чего нибудь докопаюсь

Alaska переработанная схема.GIF  88,5 КБ  Скачано: 1244 раз(а)

Всё оказалось гораздо проще, чем я думал. Большинство индукционок попадает в ремонт по халатности или незнанию клиента, либо кастрюля малого диаметра, либо снимают кастрюлю не отключив панель и только небольшой процент сгоревших панелей из-за холодных паек в сильноточных цепях (в основном холодная пайка С3). Я нашёл как узнать выгорит транзистор или нет, в течении двух секунд, а так-же в дальнейшем контролировать процесс тестирования. Вот нехитрая методика: на кастрюлю диаметром около 22 см (главное не забыть набрать её водой) закрепляем один виток любого изолированного провода в точке выше середины кастрюли, концы этого витка припаиваем или прикручиваем к щупу осцилографа (без делителей), на осцилографе ус танавливаем время 2ms/дел, напряжение 2V/дел и наблюдаем вот такую осциллограмму. 

Если появилась искажённая или другая форма сигнала или ничего не появилось, быстренько выключаем (для этого я использую 10А автомат) и ищем причину. 

А вот и причина выхода из строя выходных транзисторов после ремонта. Оказывается, что все проверки после ремонта производились со снятой верхней крышкой, тем самым лишали радиатор банального охлаждения, а вот как раз без обдува на 100% мощности транзистор выдерживал около 10 сек.
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Brendis Доброго времени суток! У меня тоже в ремонт попала одна Аляска, но у нее нечто другая проблема. Я с индукционными печами имею дело впервые, поэтому обращаюсь за помощью к специалистам. Транзистор у меня как бы не вышел со строя но и на тестере его прозвонить не удалось(из-за затвора), но подключив его к лабораторному БП он мне показался робочим. У меня проблема в следуещем. когда я ее вкл. мигает индикатор stufe (что значит пока не знаю), при нажатии на кнопку Funktion на дисплее "5" загорается кратковременно потом пропадает и периодически срабатыват зуммер. Через примерно пять периодов (звуковых сигналов) она выключается. Я розобрал, померял предвыходной каскад, там все в порядке, в послед с индуктором подключил лампочку (во избежание выгорания ключа), включил осциллограф и мерял сигнал на эмиттерах Q6Q7, то там сигнал периодически появляется (вместе со звуковым сигналом). Хороший прямоугольник, незнаю че еще добавить. и еще один вопросик никто не натыкался на инструкцию пользователя на русском языке, потому как ремонтировать и не знать как правильно ее включить и что значит индикаторы не очень перспективно(((.

Stoves Brendis писал: Транзистор у меня как бы не вышел со строя но и на тестере его прозвонить не удалось(из-за затвора), но подключив его к лабораторному БП он мне показался робочим. ---- ... ремонтировать и не знать как правильно ее включить и что значит индикаторы не очень перспективно (((.  

http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2231199#2231199  Сам всё знаешь: "Попробуй подключить все розьемы, проц не видит термопару или еще че нить."

Brendis, Всё это больше похоже на неисправность по цепям питания, видимо где-то высох конденсатор или растрескалась пайка. Обязательно проверь +5V , потом терморезисторы на обрыв или трещины в корпусе (один под выходным транзистором, второй закреплён скобочкой под один из трёх винтов крепления катушки , третий расположен в центре катушки на вставке с пружиной).

Что касается Аляски, все оказалось гараздо проще! она исправна а не пускалась из-за банального отсутствия посуды))).

Пришла в ремонт ALASKA. Клиент поставил на печь посуду малого диаметра, и включил на полную мощь. Результат – вылетел силовой транзистор H20R1202. Вылечил заменой на G4PH40UD, прошёл месяц, ещё работает,

Индукционная печка Alaska IC1800 - термодатчик     

http://monitor.net.ru/forum/alaska-ic1800-info-335026.html
В данной печке "в уголь" сгорели IBGT H20R1202 и термодатчик (терморезистор-?) в паре с ним. Может у кого есть в ремонте или сталкивались с такой печкой. Прошу подсказать параметры датчика - сопротивление, мощность и т.д.  И если можно внешний вид датчика (хоть набросок), а то от него только пыль осталась. Спасибо. p.s.Может есть маркировка для заказа или может подскажет кто-нибудь -где его можно купить?

Мультиметр показывает 93ком, похоже такой же как на индукторе. На вид – маленький, стеклянный, похожий на кд522 только без полос. Точно не знаю какой тип детали - диод или резистор и тд.? Их там таких 2 шт.
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http://monitor.espec.ws/section36/topic141785.html 

	Транзистор IGBT

1200V 41A 160W 

Корпус TO-247AC
	IRG4PH40UDPBF
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	27,46 грн. = 3,44 у.е.


Индуционная печь krong ck-20 полетел выходной транзистор     

http://monitor.net.ru/forum/krong-ck-20-info-168566.html
Полетел выходной транзистор H20R1202 не могу найти аналоги помогите кто встречался с данной проблемой

Вчера нашел инфо по нему. Это сокращенное название. Полное - IHW20N120R2. PDF 520 кб, поэтому ушел на емэйл 

Reverse Conducting IGBT with monolithic body diode Features: Powerful monolithic Body Diode with very low forward voltage 

Body diode clamps negative voltages TrenchStop and Fieldstop technology for 1200 V applications offers : - very tight parameter distribution - high ruggedness, temperature stable behavior NPT technology offers easy parallel switching capability due to positive temperature coefficient in VCE(sat) Low EMI for target applications Qualified according to JEDEC Pb-free lead plating; RoHS compliant Complete product spectrum and PSpice Models : http://www.infineon.com/igbt/ Applications: Inductive Cooking Soft Switching Applications
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Нигде нет этого транзистора!  Чем заменить? Цена – 3,24 у.е.
Мне посоветовали поставить транзистор с3998 у него похожие характеристики и его проше достать. но он не из серии технологии ijbt он как я посмотрел используется на мониторах а вот его даташит нигде не смог найти,мож кто встречал? 

И насчет сломать вы абсолютно правы!  достаточно поставить алюминиевую посуду !!!!!

Luca ромаромыч, на разборке купил плату от ксерокса, так там были на 1400В 5A 240W транзисторы, 2 штуки, полевые, корпус немного меньше TO-247. Я их в индукционную запайку поставил - пашут .Если по току у тебя пройдет - рекомендую! 2SK1271 их зовут.

Но ведь это IGBT. И ток 20А. Просто возобновляю актуальную тему. Может быть кто то продвинулся дальше в этом вопросе?

http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/38925/SANYO/2SC3998  

Вот в ссылке CYB замена: 2SC3998 Это не IGBT кстати, а MOSFET

EvgeniS, ты о каком транзисторе говоришь?

Может даташит всё таки посмотришь прежде чем чушь такую писать? Диффузионный n-p-n транзистор TO-3PBL это.  А ссылку вообще дал просто потому, что автор темы не мог даташит на него найти.

Я говорил о 2SK1271 упомутый в начале темы (05-08-2007 20:57) и предложенный на замену - он MOSFET. Согласен, что надо было написать про какую марку говорил. получилось непонятно. А ты б CYB, выбирал выражения помягче, ГУРУ!

У меня где-то валяется индукционная плитка с сгоревшими транзистором и мостом.(какие уже не помню). В магазине транзистор стоит 350 рэ  + мост + работа, ремонт обойдется минимум 500 рэ. Хозяин сказал за такие бабки из Китая можно штук 5 новых можно привезти  и подарил мне на запчасти.  Что хотел сказать? Если китайские печки, дешевле купить новую, чем ремонтировать старую.

В аналогичном случае был установлен транзистор IRG4PH50UD 1200В 45А 40кГц + диод в корпусе ТО247. Плитка заработала

Китайская индукционная печь - F08     

http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2231199
Попалось 5 печек сj сгоревшими транзисторами и мостами.После замены включаются с ошибкой F08 чтобы это значило?

Попробуй подключить все разъемы, проц не видит термопару или еще че нить.

Индукционная плита. Вопрос по посуде. 

http://monitor.espec.ws/section36/topic123844.html
ILYA   Купил индукционную плиту. В инструкции указано, что можно применять посуду, дно которой намагничивается. Есть такая кастрюля, на дне которой изображены пиктограммки плиток, для которых она годится. Проверил, всё О.К. Борщ вышел замечательный. Но, не было нужной сковородки. В магазине купил распрекрасную сковородку, да ещё одну кастрюлю, пониже первой ростом. Те же пиктограммки, толщина дна, притягивается магнитом. Ставим на плитку, а она пипикает, мол не годится. Разница в изделиях в том, что первая кастрюля магнитная вся! Чего делать? Плитку вскрыл, никаких магнитных датчиков нет. По середине катушки есть два, как я полагаю, терморезистора. Что, датчиком железа является сама катушка генератора?

I.Cherry   Может кастрюля из кризисного материала сделана... 

Цитата: Дешевая нержавейка, кстати, тоже часто не подходит, так как ее многослойное дно включает алюминиевый лист. 

Здесь прочитал = http://www.restorator.com.ua/rus/restorator-archiv/yn_22/items_429/mode_full.html 

Lensmen   Спокойно подходит старая посуда, бабушкина.

ILYA   Что является датчиком, вот в чем вопрос.

Lensmen   Тепло возникает непосредственно в диске дна посуды и со дна нагревает пищу. Плита не будет работать без посуды на ней. Причем, если кастрюля или сковородка будет пустой, плита тоже не включится. К тому же индукционная плита реагирует на определенный размер - не менее 70 % (12 см в диаметре) от общей площади конфорки. Если на конфорку положить ложку, то конфорка работать не будет. http://eletan.ru/index.php?newsid=167 

ILYA   Я в Гугль тоже умею ходить! Меня интересует информация от того, кто знает!

vservice   В каком-то смысле это тоже не что иное, как трансформатор: его первичной обмоткой является находящаяся под стеклокерамической поверхностью плиты индукционная катушка, по которой протекает электрический ток. Его частота намного выше тех 50 Гц, которые есть в каждой розетке, и составляет 20—60 кГц. А вторичной обмоткой трансформатора является посуда, которую мы ставим на плиту. В днище посуды наводятся токи индукции, которые нагревают его, а заодно и помещенные в посуду продукты.

ILYA   vservice, я тоже догадался, как это работает. Вопрос был, почему НЕ РАБОТАЕТ с посудой, маркированной значком, обозначающим, что посуда предназначена для такой плиты.

vservice   Я, к сожалению не могу обьяснить этого явления, ведь для этих плит должна подходить любая посуда, обладающая ферромагнитными свойствами.

ILYA, ты не можешь догадатся, что значок поставлен на дурака. Китайцы любят ставить на то что выпускают все знаки, какие только можно?

ILYA   FAU2, во-первых, давно проехали. Во-вторых - ты не понял, что посуда удовлетворяет требованиям, оговоренным в инструкции на плитку. Суть вопроса в конструкции самого генератора плитки.

Индукционная печь ELENBERG IC1900 (CHINA) не включается 

http://monitor.espec.ws/section36/topic102606.html
Модель: ELENBERG IC1900 (CHINA). 

TMP86M04 5BC6 5H04 - управление 

H20R120 - мощный транзистор 

VIPer12A - м/сх блока питания 

LM339A - м/сх (собран задающий генератор) 

Проблема: была залита пищей (т.е.при работе); задымилась и не включается. Вскрытие показало: попадание жидкости в р-он импульсного блока питания(формирует +15В) и по краям платы. Решение: отмыл плату, нашел в обрыве предохранитель и к.з. мощного элемента (на радиаторе с внешним охлаждением кулером). Включенная без этого элемента печь заработала(естественно не греет), все кнопки управления работают. 

Вопрос: что это за элемент? на корпусе (мет.подложка, изолироаванное отверстие для болта крепления) указано H20R120. Эмиттер(или сток) - на корпусе, коллектор(или исток) - на нагрузку(спираль); база(или затвор) через два планарных транзистора - в цепь управления; спираль - к плюсу 220В(стоит мост).Есть ли аналоги? 

Сервисные спецы и продавцы рынка не знают ответ.

BVN, Обычно использутся на выходе мощные полевики , пробовал в продаже найти чтото подобное на Аристон не где нету, если только в Китае заказать

Нет, обычно используются не полевики. Это IGBT (insulated-gate bipolar transistor). Кратко ознакомиться можешь вот здесь: 

http://en.wikipedia.org/wiki/IGBT В эту индукционку можно поставить, например, IRGP20B120UD (International Rectifier) 

http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp20b120ud-epbf.pdf 
пробовал указанную mikola замену - не подходит.

http://valvolodin.mylivepage.ru/image/160/1764_Induction_Heater_05.jpg  У меня плитка оказалась без датчика в середине индуктора поставил термодатчик, включается вентилятор и выключается, загораются настройки но не регулируются 

кто поможет опознать что за датчик в середине индуктора, есть ли у него сопротивление? Может датчик который в середине индуктора является индуктивностью?,ведь както посуду различает. А будет ли включатся с алюминевой кастрюлей 

или без нее? Любой ваш ответ несет информацию. СПАСИБО!

Внутри установлено термосопротивление(стеклянная колба), сопротивление примерно 125...200кОм при температуре 20град. по Цельсию. При нагреве начинает уменьшаться. Рядом с полевиком(?), т.е. прижатый к его корпусу, резистор примерно 7,5кОм. в аналогичном корпусе. С алюминиевой и другой металической посудой включается. 

Неисправная у меня (без полевика или биполярного?) лежит, так и не запустил; аналога не подобрал. Ведёт себя так же как и описывал 050360.

Слабые места там где механгический прижим например радиатора к транзистору и термо сопротивлению-последний может оторватся от печатки Спасибо BVN если Вы померили датчик в середине индукционной катушки с отключенной от платы разъемом в обоих направленияк ,стеклянный уж очень странно. Точно ? -125-200к а то поставлю.

Измерял специально для Вас 050360, как положено с отключением от платы и в обоих направлениях, при температуре в помещении примерно 20...23град. Корпус термосопротивления очень похож на диод IN4148, без полос и обозначений. Возможно корпус из термостойкого стекла, этого я не знаю. Провода к нему не припаиваются, а зажимаются медной трубкой. Мог бы замерить и сделать примерную таблицу зависимости сопротивления от температуры, но возни много и неточно получится...

Спасибо! Термо сопротивление поставил. Как проверить мощьный транзистор с изолированным затвором?

  DSCN1130.rar  731.28 КБ  Скачано: 275 раз(а)

  DSCN1131.rar  780.93 КБ  Скачано: 184 раз(а)

  DSCN1133.rar  744.86 КБ  Скачано: 194 раз(а)

  DSCN1134.rar  806.98 КБ  Скачано: 178 раз(а)

  DSCN1135.rar  790.88 КБ  Скачано: 181 раз(а)

  DSCN1137.rar  753.83 КБ  Скачано: 173 раз(а)

  DSCN1138.rar  787.55 КБ  Скачано: 169 раз(а)

  DSCN1139.rar  751.52 КБ  Скачано: 188 раз(а)

У меня было(и есть) к.з. на выводах транзистора во все стороны. Дальше стоят платарные - в норме, надо подкинуть м/сх генератора импульсов; питание на неё +18В приходит, а на затвор - импульсов нет.

У меня выпаянный транзистор не коротит показывает диод и проверить его нельзя без подключения, боюсь микроконтроллер не работает потому как нету ни какого управления,горит один светодиод на втором градусе и не туды и не сюды. У Вас схема м\схемы если есть хотелосьбы взглянуть,может там блокировки какието есть кроме температуры и таймера.

Триод-характеристики,схема,   irgp20b120ud-epbf ПЕЧ ИНДУКЦ.pdf  925.81 КБ  Скачано: 430 раз(а)

CPU TMP86M04 5BC6 5H04
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TMP86M04 5bc6 5h04.rar  17.89 КБ  Скачано: 155 раз(а)

Извините, схемы нет

Я вроде писал что схема гдето на HDD есть, у нее номер специфический найти не могу файл,потому как названия не помню ,да и то она не подробная.

Схема на ELENBERG IC1900 здесь Как проверить IGBT транзистор

Слева от ссылок на фото  Вот, прямая ссылка на PDF http://valvolodin.narod.ru/schems/IC_1900.pdf 
BVN писал: Измерял специально для Вас 050360, как положено с отключением от платы и в обоих направлениях, при температуре в помещении примерно 20...23град. Корпус термосопротивления очень похож на диод IN4148, без полос и обозначений. Возможно корпус из термостойкого стекла, этого я не знаю. Провода к нему не припаиваются, а зажимаются медной трубкой. Мог бы замерить и сделать примерную таблицу зависимости сопротивления от температуры, но возни много и неточно получится... ----- Согласитесь 75ком разница это много почему померить не получилось точно, ваши 125-200ком -это не так работать будет установка температуры скажите пож.точный номинал термодатчика индуктора. 

Кто скажет точный номинал! стеклянного термосопротивления (как диод) всередине индуктора ,это важно! 

125-200к -большой разброс http://valvolodin.narod.ru/schems/IC_1900.pdf  А на схеме чтото не нашел этого терморезистора может кто схему подправит?
Как проверить IGBT-транзистор, где купить или чем заменить?

http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11005
Помогите разобратся с проблеммой.В сварочном инверторе Кратон WT-180S вышел из строя оконечный каскад собранный на 4х IGBT-транзистоах (IXGH40N60B),произошло это из-за замыкания двух расположенных рядом теплоотводов этих транзисторов.При проверке тестером 2 из них звонятся накоротко во всех направлениях,а два показывают 216Ком между "эммитером" и "коллектором" в обратном включении((+) тестера на коллекторе-теплоотводе,(-) на "эммитере")и 360Ом в прямом,между базой и коллектором и базой и эммитером не звонятся ни как.Вопрос, как их проверять,где купить,или чем заменить(у себя в деревне я таких транзисторов не нашёл)? Помогите пожалуйста!

Метода проверки ИГБТ на рисунке. Заменяются на 40-50 Амперные 600 В быстрые, в подходящем корпусе. ЗЫ Базы у них нет. Есть изолированный затвор ( что отражено в их названии [image: image9.png]


), не звониться значит затвор не пробит...

[image: image10.jpg]MeTosHNK+1215 B.

Lt

12y,

YOMEH TIepeMbIuKy Nakna SOMKHa NorackyTs

Q1

1RGPEOERGPDT

aExT

SFexrs




Панель ALASKA IC1800 GXH0028B, Пробивается выходной транзистор H20R1202 

http://rmbt.ru/index.php?showtopic=8373&st=0
Доброго времени суток. Индукционная панель ALASKA IC1800 GXH0028B, через 10 секунд на 100% мощности пробивается накоротко выходной транзистор H20R1202. Этот дефект практически у всех попавших к нам Аласок.

Снимали осциллограммы , осцил рисует всякие "кракозяболы", вместо меандра на затворе IGBT и вместо синуса на индукторе (катушке). Перерыли всю плату, ничего неисправного на плате нет а выходной IGBT тразистор по прежнему выгорает. Разобрались только с подстроечным резистором, им регулируется скважность импульсов на входе IGBT и соответственно амплитуда сигнала на индукторе. Чем меньше сопротивление подстроечника, тем меньше амплитуда на индукторе. Нашли схему с похожей индукционнки , но она сильно отличается от наших Алясок. Только принципиальное сходство. Помогите пожалуйста с поиском родной схемы или может кто нибудь докопался до этого дефекта

Выкладываю схему и осцилограммы от более или менее рабочей панели. Снятию осцилограмм мешает сильная наводка от индуктора, поэтому в их точности гарантий нет. Загрузить файлы не удалось, поэтому ссылки.

http://www.filehoster.ru/files/cs7365

http://www.filehoster.ru/files/cs8023 

Alexzz Не видя осциллограмм ничего сказать не могу. Но вам нужно искать что формирует сигнал управления транзистором, на затворе должен быть чёткий меандр. Обычно в однотранзисторных схемах схема генератора завязана на индукционный выброс катушки, так что если по высоковольтной обратке какой кондёрчик сдох, то из-за этого могут быть искажения в стгнале, что приводит к слишком длительному нахождению транзистора в переходном состоянии, соответственно перегреву и выходу его из строя. Кстати на выходе не должно быть синусоиды. В момент когда транзистор открыт сигнал идёт около нуля, затем после закрытия резкий выброс вольт эдак до 600 и плавный спад до порогового уровня обратки. И никакая там не синусоида. 

AlexDon Может подскажете какие коденсаторы поменять в первую очередь , а то все проверки нам слишком дорого обходятся, вылетает выходной транзистор иногда почти мгновенно. Привожу осциллограмму на затворе IGBT с рабочей панели.   _____IGBT.jpg ( 30.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

[image: image11.jpg]



AlexDon, чтобы не жечь транзисторы, включайте лампочку ватт на 60 последовательно с катушкой. Правда контур при этом будет нарушен и сигналы станут совсем не такими как должны быть, но о работе схемы судить будет возможно и транзистор останется цел. 

Данные индукционнки плохо видят посуду в частности важен диаметр плоской части (от10см (меньше не стоит- взрывается) до 28см). В инструкции указан минимальный диаметр посуды, но если посуда меньшего диаметра, то как раз транзистор вылетает почти моментально. Также обрати внимание на диодный мост и транзисторы Q3-Q5. 

Диаметр посуды 18 см , диодный мост рабочий транзисторы выпаивали и проверяли рабочие . Подавлящее большинство из проверявшихся (на складе уже больше полутора сотен - работаем с торговлей и дохляк остаётся у нас до "лучших времён") нормально работают до 50% мощности, если установить больше 50%, транзистор выгорает. В данный момент ковыряюсь с одной из них, у которой транзистор нагревается и выгорает через 30 секунд на 30% мощности. Меняли компаратор LM339, результат тот же.

Транзистор не греется если он полностью открыт и если он полностью закрыт. В момент включения и выключения транзистор немного нагревается так как скорость переключения не мгновенна а занимает некоторое время. Перегреться транзистор может если завышена частота переключений (переключений слишком много), если амплитуда управляющего сигнала недостаточна для полного открывания транзистора и если сигнал управления не является чётким меандром. 

В том- то и вся фишка, что чёткого меандра добиться не могу, очередной раз попытался, вылетел ещё один транзистор. Уже все глиняные конденсаторы поменял на новые, результат нулевой.В общем, уже второй час перерисовываю схему, она очень сильно отличается от той, которая у нас сейчас есть. Когда закончу выложу, может что нибудь прояснится. Всем, Большое спасибо за поддержку. 

Я думаю, что в зтих индукционных панелях разработчики эаложили слабые транзисторы. Вот они и выгарают, работая на пределе. Если ELECTROLUX применяет транзисторы с током 75А(t=25C), то в зтих ALASKA-х - 40А(t=25C). ???  

Подскажете , как называются эти транзисторы, может это и есть решение всех проблем с этими панелями. Я сейчас заканчиваю рисунок основной части схемы, думаю к утру уже выложу. Только вот уже разочаровался, схема сильно порезана, по отношению к той, на которую я выше выложил ссылки, может эти панели вообще не имеют право на жизнь?  

Я лично ставил IHW20N120R. 1200V 20A. В отличие от двухтранзисторных схем, у этих важный параметр - напряжение. Меньше 1000V не должно быть, так как в момент закрытия транзистора катушка выдаёт большой выброс индукции, который может достигать 600V и больше. Поэтому те транзисторы что идут в двухтактных схемах тут не годятся. 

Alexzz, спасибо за подсказку, хорошо, что не начал искать более мощные транзисторы, потратил бы кучу денег, и скорее всего попалил бы все. Я тут набросал схемку. С хорошим качеством даю ссылочку. http://www.filehoster.ru/files/ct3721 
А саму индукционную катушку не пробовал переставлять местами с рабочей плитки? Не тянется ли неисправность за ней? 

Конечно пробывал и с рабочей панели тоже подкидывал катушку ничего не меняется, ни форма сигнала, ни скорость выгорания IGBT -транзистора. Единственное, что меня смущает, так это намотка катушек, между витками есть зазор, но в некоторых местах витки касаются, хотя пробоя там нет, всё покрыто толстым слоем лака, но всё равно мне это не нравится.

С индукционками сталкнулся впервые, поэтому возникли сложности и приходится грешить на любую мелочь. Хотя с другой стороны при такой частоте генерации качество намотки индуктора особого значения не имеет, ИМХО. 

Наверное больше ничем не помогу, я с такой проблемой не сталкивался и решения её не знаю. Всё что знал уже сказал, а искать можно только имея перед собой сам аппарат. Может тему найдёт кто-то, кто нашёл решение. Большое спасибо за ваши подсказки. Вы мне очень помогли, теперь я хотя-бы имею какое-то представление с чем имею дело, а это уже большой плюс. Я думаю ответ лежит совсем близко, докапаемся. Ещё раз спасибо, c уважением AlexDon. 

Доброго времени суток. Наконец-то нас посетила удача, первая панель заработала должным образом. Гоняли после ремонта на пределе возможностей этого устройства, на 100% мощности без конца кипятили воду в кострюлях двух диаметров 160мм и 210мм, а когда надоело менять воду, часа на два оставили на поддержани набранной температуры около 100 градусов. Для данного экземпляра ремонт закончен.

Теперь маленький отчёт. 
1. Поменял компаратор LM339 но существенных изменений не обнаружил

2. Заменил конденсаторы все кирамические на 220pF?форма сигнала изменилась, но IGBT по прежнему перегревался 

3.Подобрал по коеффициенту усиления пару тразисторов Q3 и Q4, (я и не думал что в этой схеме это чем-то поможет) но тем не менее всё заработало, причём родные транзисторы я все пожёг, пришлось поставить G4PH40UD которых тоже погорело немало.
Но вот только терзают меня сомнения, что это не единственный дефект.

Для подтверждения однообразного дефекта, восстановлю ещё несколько панелей, потом отпишусь. 

3.Подобрал по коеффициенту усиления пару тразисторов Q3 и Q4, (я и не думал что в этой схеме это чем-то поможет) но тем не менее всё заработало.... ----- Скорее всего стечение обстоятельств, возможно один из транзисторов имел утечку, пробой под нагрузкой или какой нибудь другой скрытый дефект. В подобных схемах включения h21 не имеет ни какого значения.

Судя по тому что эти случаи все произошли в одной и той-же партии индукционок, скорее всего при её производстве была использована партия бракованных транзисторов. В такой схеме действительно коэффициент усиления не имеет особого значения, просто чем он больше тем лучше. 

Не знаю как это объяснить но снятые с первой индукционки транзисторы я пометил, один из них остался а второй установил в следующую, и он сейчас работает во второй индукционке, уже минут сорок, перегрев не наблюдается.

Это конечно бред, но похоже придётся подбирать их по h21.  

Транзисторы выпаивали и проверяли рабочие . --- Наверно, нижний транзистор поставили новый, или верхний- с утечкой был. IGBT- медленно закрываются.  AlexDon, попробуй просто менять эти транзисторы на новые без подбора. А какие там транзистиоры применены? 
А какие там транзистиоры применены? ----- 
Q5-S8050

Q4-S8550

Q3-S8050

a стоят они в ключевом режиме, так что Н21 НЕ играет роли. 

Alexzz Да не в ключевом режиме они. Это эмиттерный повторитель. 

AlexDon, попробуй просто менять эти транзисторы на новые без побора. А какие там транзистиоры применены?

Вся фишка в том, что тупая замена деталей, это не выход и не для этого я полночи схему рисовал.

Уж очень хочется найти "виновника" однотипной неисправности у полутора сотен идукционных панелей, ведь от этого зависит скорость и стоимость ремонта, то-ли дело перепаять одну, две детали, а не перепахивать всю плату. ИМХО

Вся катавасия с ремонтом этих панелей длится уже больше года, (их ремонтом занимался не я у меня другое направление, стиралки и посудомойки) вот я и решил слепить методичку для своих коллег.

Alexzz Так ты-ж вроде уже нашёл виновника. По крайней мере я так понял. Или нет? 

Ну, как знать. То что ты называшь тупой заменой, может быть единственным рациональным решением. Видишь ли, существует несколько различных подходов для решения одной и той же задачи. Хороший инженер, являющийся новичком в ремонтном бизнесе начнет с изучения принципиальной схемы (при ее наличии), измерения режимов работы элементов, после этого возьмет осциллограф что бы исследовать уровни и форму сигналов и только после этого обнаружит что причиной дефекта является банальный обрыв печатного проводника, или кольцевая трещина на конусе пайки. При этом, на поиск и устранение неисправности он, к примеру, потратил 1 час.

А его коллега, просто подготовленый специалист, который знает характерные неисправности и слабые места определеннных типов электроники, используя опыт и интуицию решил эту же проблему за 10 минут.

Естественно я утрирую. Но это правда жизни. 

Считаю, что не нашёл, всё сводится к тому, чтобы поменять выходной транзистор и ждать когда он снова сгорит. Потому, как все выпаяные транзисторы перетасованы и впаяны обратно только в другую панель, которая в свою очередь прекрасно работает, но уже с родным выходным транзистором H20R1202, без замены компаратора и конденсаторов. Похоже надо будет перековырять с десяток панелей, может тогда всё и выяснится.

Макс. Возможно "тупая замена" может оказаться единственным правильным решением, покажет время. Тогда всё упрощается, останется только создать длинный список деталей которые попадают под подозрение. 

AlexDon, погодь погодь... Давай по порядку. Изначально ты имеешь поверхности, которые работали но у клиента сгорели, так? Ты меняешь выходной транзистор на некий похожий по параметрам но не родной, так? И он сразу сгорает, так? А если ты ставишь родной транзистор, то он работает, так? 

Горит любой транзистор, и родной и похожий. Просто похожие транзисторы вдвое дешевле, вот поэтому и использовал их входе ремонта а когда заработало ставлю родной. 

Подожди, ты меня совсем запутал... Так если я правильно понял, то замена транзисторов каскада раскачки IGBT транзистора привела аппарат в рабочее состояние. Так? Так разве это и не была проблема? А может там просто холодняк где-то в этом каскаде был? 

Попробую объяснить более подробно. В панели №1 заменил: Lm339 (новая), Q3 S8050 (взял с панели №2), С23 С11 С28 С29 220pF (новые), С6 вместо 47Х25В впаял 100Х25В (новая), IGBT G4PH40UD (новый но не родной). Потом панель №1 прошла четырёхчасовое издевательство (я пытался её сжечь, но не удалось, больше ничего в ней не менял оставил как технологическую.  В панели №2 заменил IGBT (новый родной) и S8050 (выпаянный с панели №1). Прошла полуторачасовой тест в основном на максимальной мощности, всё нормально работает. Перетасовку транзисторов S8050 с целью подбора по Н21, хотя мой друг и напарник говорит, что подбор транзисторов этой схеме - бред, но я всё равно буду их проверять и подбирать по Н21. Если успею, сегодня ночью восстановлю ещё одну панель. 

Напарник в чём-то прав. h21e там роли никакой не играет. Кстати проблема могла быть и в LM339. Если детали менялись оптом без промежуточных проверок, то невозможно сказать замена которой именно детали привела к успеху. 

Панель №1-это была отчаянная попытка хотя-бы запустить и осциллограммы снять. До этого ни одна панель не работала более 10 секунд, выгорал выходной транзистор и панель откладывали в "долгий ящик", так что я иду по второму кругу.

Теперь-же, когда у меня есть схема, осциллограммы (в самом начале я выложил ссылку) буду действовать более осознанно. 

Запустил панель №3, прожорливая зараза, когда-то слопала три выходных транзистора.

сейчас работает без каких либо проблем, пару трёх литровых кастрюль закипятил, проверил температуру радиатора, около 45 град, отлично, жить будет. Заменил выходной транзистор, сладкую парочку Q3 и Q4 (причём из сорока новых транзисторов подобрать пару не удалось, поставил пару с самым большим разбросом h21, так что коэффициент усиления точно не причём), C29 заменил на кирамический высоковольтный 220pF 1000V(почему-то мне хотелось уделить больше внимания этой ёмкости, наверное зря поменял). Подстроечник VR1 22K вывел в крайнее правое положение, (наименьшая скважность) хотя регулируется в небольших пределах, несколько медленнее будет набирать температуру, но за то будет полегче выходному транзистору  И самое главное, я нашёл как узнать выгорит транзистор или нет, в течении двух секунд, а так-же в дальнейшем контролировать процесс тестирования. Вот нехитрая методика: на кастрюлю диаметром около 22 см (главное не забыть набрать её водой) закреплям один виток любого изолированного провода в точке выше середины кастрюли, концы этого витка припаиваем или прикручиваем к щупу осцилографа (без делителей), на осцилографе ус танавливаем время 2ms/дел, напряжение 2V/дел и наблюдаем вот такую осциллограмму.
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Если появилась искажённая или другая форма сигнала, быстренько выключаем (для этого я использую 10А автомат) и ищем причину. 
А вот теперь самое наиглавнейшее, я нашёл причину выхода из строя выходных транзисторов. Оказывается, что все проверки после ремонта производились со снятой верхней крышкой, тем самым лишали радиатор банального охлаждения, а вот как раз без обдува на 100% мощности транзистор выдерживал около 10 сек. А самый первый выход из строя, (соглашаясь с коментариями kolo) это вина клиента, который никогда не читает инструкцию, ставит посуду малого диаметра и получает БА-БА-Х. 
Немешал бы диодик параллельно вых транзистору в обратном включении напр КД226 буковку по напруге подберёте или 2 последовательно   

А того диода, что внутри корпуса транзистора, между коллектором и эмиттером, мало?  

Ну вот все и стало на свои места. И методика по ремонту для твоих коллег поместится в одну строку.  К сказанному могу добавить, что кроме выхода их строя выходного транзистора, в этих печах другого массового дефекта ранее не замечалось. Нам Мэтро тоже неколько раз сливали эти Аляски.  

Хотелось бы верить, что на этом всё, но по трём панелям определить закономерность выхода их из строя, невозможно . Запущу ещё хотя-бы штук пять-семь , может ещё что-нибудь прояснится. 

Доброго дня. Анализируя неисправности, во время ремонта восьми Алясок , могу только добавить, к выше сказанному, что добавился ещё один дефект (в двух панелях из восьми), холодная пайка конденсатора С3, который влечёт за собой выход из строя IGBT-транзистора. Конечно не помешало-бы во время ремонта пропаять все сильноточные пайки, дроселей коденсаторов и моста.

P.S. Схема, перерисованная мною не полностью, нет рисунков цепей микроконтроллера , питания и модуля индикации, не обессудьте не хватило времени, да и не было неисправностей в этих цепях. 

Всем огромное спасибо за помощь и поддержку. Проблему этих индукционок можно считать решённой.
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