Выбор условий испытания эффективности колонн. (Крель стр.158-159 )
Разделяющая способность колонны в условиях испытания в первую очередь зависит от нагрузки, которую поэтому следует во время опытов поддерживать строго постоянно. Скорость испарения целесообразно регулировать по перепаду давления в колонне, применяя контактный манометр (см. разд. 8.4.2); мощность обогрева контролируют по амперметру. Перед установлением заданной нагрузки режим работы насадочной колонны доводят до захлебывания с целью улучшения смачиваемости насадки. Для этого увеличивают мощность кипятильника, наблюдая за показаниями контактного термометра, до тех пор, пока в нижней части колонны не начнется процесс захлебывания, который затем распространяется по всей колонне, вплоть до головки. Захлебывание колонны поддерживают в течение примерно 15 мин и затем уменьшают мощность кипятильника, чтобы флегма снова свободно стекала вниз. Этот прием повторяют несколько раз, а затем с помощью контактного манометра устанавливают уровень необходимой нагрузки (см. также [39] к гл. 1).

Менее эффективно «холодное» захлебывание, когда колонну наполняют разгоняемой смесью и после сливания жидкости начинают ректификацию.

Рис. 101 иллюстрирует сильное влияние, какое оказывает «горячее» захлебывание на эффективность разделения. Испытания были проведены в колонне Подбельняка диаметром 25 мм с насадкой Хелигрид (см. рис. 274) при нагрузке 1000 мл/ч. Обнаружено, что стационарный режим массообмена в колонне устанавливается только через 8—10 ч, а захлебывание приводит к повышению числа теоретических ступеней разделения на 50% [213].

Предварительное захлебывание особенно благоприятно сказывается на разделяющей способности колонны при использовании насадки из проволочных спиралей. Эффективность же работы насадки, состоящей, например, из колец Рашига размером 4,5х6,0 мм, не определяется степенью их предварительного смачивания. Сведения о захлебывании под вакуумом приведены в разд. 5.4.1. Ленц [214] определил нагрузки, соответствующие захлебыванию, и оптимальные нагрузки для колонны с насадкой из стеклянных колец Рашига (5,5x4,0 мм) и из проволочных колец (сталь V 4А, 2 мм) при ректификации эталонных смесей H2O—D2О (27%) и н-гептан—метилциклогексан. Диаметр колонны составлял 37,5 мм. Были исследованы числа теоретических ступеней разделения, приходящихся на 1 м рабочей высоты колонны, и перепад давления в колонне при различных скоростях потока паров. Нагрузка при оптимальном режиме для колец Рашига совпадает с нагрузкой при захлебывании колонны, а для насадки из проволочных колец она соответствует 81—88% максимальной нагрузки. Если насадочная колонна работает в так называемом эмульгаци-онном режиме, то интенсивность массообмена может повыситься в 6 раз с одновременным увеличением пропускной способности [214а]
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Влияние предварительного захлебывания на эффективность разделения в колонне (по данным Брауэра с сотр.).Пунктиром показана зависимость при работе колонны без предварительного захлебывания

