Инструмент 

Дрель, ножевка, напильник, сверла (6 мм,8 мм), наждачная бумага
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1.Трубка из н/ж Дн 6мм (Двн - 4мм)

2.Трубка из н/ж Дн 8мм (Двн - 6мм)

3.Трубка из н/ж Дн 9мм (Двн - 8мм) можно Дн 10 мм - Двн 8 мм 

От б/у клапана стиралки пошло в дело:

4."Пробка" клапана - можно использовать с доработками но ... мной была изготовлена новая "пробка"

5.Пружина от клапана

6.Соленоид от клапана на 220 В

7."Дроссель " от клапана

Кусок силикона (можно соску) для прокладки.

Изготовление 

Что, надо сделать сразу:

- Сверлом 6 мм проходим внутри трубку с Дн 8 мм (Двн 6мм). 

- Сверлом 8 мм проходим внутри трубку с Дн 9(10) мм (Двн 8мм).

Обычно в тиговских трубках внутри чуть выступает шов. Вот его мы сверлом и убираем. 

Трубки зажимаем в дрель и " полируем" снаружи шкуркой (крупной потом мелкой) можно и пасту ГОИ использовать.

Вставляем (запресовываем, забиваем ...) трубку 6 мм в трубку 8мм. После сверления и полирования поверхности это не проблемма.
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Делаем "Пробку" для клапана.

[image: image3.jpg]



На рисунке:

А - кусочек трубки 6 мм с одной стороны сточен на конус напильником 

В - "пробка" клапана. я изготовил из болтика (н/ж) М6. Тут кому как и из чего удобнее. Можно из олова отлить и доточить ..

Внутрь трубки А вставляем кусок черного (магнитящегося)металла.Он должен быть короче трубки А на 7-8 мм. Я загнал часть обычного винта М4 (можно кусок проволки диаметром 3-4 мм и т.п.)
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С одной стороны от края трубки до "вставки" должно быть 1-2 мм и соответственно 6-5мм совторого края.

Укладываем в углубления по кусочку олова и нагреваем. Олово "запечатает" черный металл в трубке.

После этого "запресовываем" наконечник В в трубку А.

Получим "пробку" для нашего клапана
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Делаем прокладку С. Берем кусочек трубки с Двн - 8мм затачиваем край и "вырезаем" из силикона 

прокладку диаметром 8мм. Затем я взял звено от телескопической антенны и пробил внутреннее отверстие где-то 2-3 мм (смело можно деталь меньше)
Порядок сборки
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Указана последовательность сборки "клапана"

С правой стороны последовательность такая:

Вставляем ограничитель 1, который представляет собой кусочек 4-5 мм трубки с Дн 8 (Двн 6 мм) с одной стороны внутренняя часть стачивается на конус. Этот конус будет служить "направляющей" для пробки клапана.
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Далее устанавливаем прокладку
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И зажимаем "сборкой" из трубок.Можно уплотнить фум лентой. Можно потом пропаять. 
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С другой стороны вставляем "пробку" пружину и вторую "сборку" из трубок.

"Пробка" только подпружинивается, потом соленоид будет поднимать ее. Я оставил "люфт" для "пробки" 1 см.

Получаем такую конструкцию
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Соленоид располагаем чуть выше "пробки". При подаче напряжения он втягивает поднимая "пробку" открывая клапан.

Очень важное замечание - не выбрасывайте "дроссель" от клапана стиралки (фото 1). Он создает более мощное 

магнитное поле и предотвращает вибрацию. Трубочки в этом "дросселе" с Двн 9 мм (Дн -11 мм).Если необходимо, наждачной бумагой накрученной на сверло трубочки легко "растачиваются" до Двн - 10 мм. 

Ориентиры:

Длина пробки у меня получилась 33 мм, Длина трубки с Двн 8 мм - 60 мм.

Это получился нормально закрытый электромагнитный клапан, в котором со спиртом будут соприкасаться только н/ж сталь и силикон.

По этому принципу можно сделать нормально открытый клапан.
Ну и можно посмотреть как это работает

P.S. Подача из бутылки 0,5 литра – перепад сантиметров 30.
http://www.youtube.com/watch?v=Gl7th5z-jBk#]Clapan
