Контроллер ХДБ/01
Руководство по эксплуатации.
1. Назначение устройства

Контроллер предназначен для аварийного отключения от сети переменного тока используемого оборудования (тэнов и устройств подачи воды, иного электрического оборудования) при возникновении нештатных ситуаций. Аварийными ситуациями считаются
- увеличение температуры в помещении свыше 45С

- рост температуры в трубке связи с атмосферой дефлегматора выше 75С

- переполнение приемной емкости 

- разлив жидкости на полу
- появление паров спирта в воздухе
- появление дыма в помещении

При появлении аварийной ситуации выдается звуковой сигнал, а также сигнал отключения УЗО (рис.1)

Контроллер содержит
микроконтроллер, 
источник питания (входное напряжение – 220VAC 50Hz),
интерфейсы датчиков различных типов,
встроенный датчик температуры помещения ( DS18B20 #1),
светодиодный индикатор,
звуковой излучатель,
выходное реле.

Контроллер допускает подключение следующих датчиков:

1. Датчик дыма (ИПД3-1М либо аналогичный по двухпроводной схеме).

2. Датчик наличия алкогольных паров (оригинальная разработка).

3. Два датчика влаги (вода/спирт).
4. Внешний датчик температуры ( DS18B20 #2).
5. Произвольный датчик с нормально-замкнутым контактом.
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Рис. 1. Схема подключения контроллера.
Для увеличения интенсивности сигнала оповещения к контроллеру может быть подключен внешний 12-вольтовый звуковой излучатель со встроенной схемой генерации звука и потреблением не более 50 мА.
 При помощи выходного реле с нормально-замкнутым, а также  нормально-разомкнутым контактами, сигнал аварии может быть передан во внешнее устройство, либо использован для управления исполнительными механизмами. 
Нагрузочная способность контактов реле – 120VAC/28DC 1A.
2. Работа с контроллером.

2.1 Включение устройства

После подачи питания на контроллер производится проверка внутренних узлов и подключенных датчиков. На 1 сек. зажигаются все светодиоды, подается звуковой сигнал. Проверяются все входы датчиков на наличие пассивного состояния.
 При обнаружении отсутствия каких-либо датчиков либо их активного состоянии они помечаются как неисправные, загораются соответствующие светодиоды, контроллер ожидает нажатия оператором кнопки «Сброс».
 После нажатия кнопки,  либо автоматически,  при всех изначально исправных  датчиках, контроллер переходит в режим постоянного опроса, что индицируется кратковременными вспышками светодиодов с периодом 1 сек. 
Датчики, помеченные как неисправные, до выключения контроллера не опрашиваются, соответствующие им светодиоды не загораются.
2.2. Работа устройства

Программой контроллера определены следующие пороги срабатывания датчиков:

- встроенный датчик температуры (DS18B20 #1) – 45 °C;

- внешний датчик температуры (DS18B20 #2) – 75 °C;

- датчик дыма – ток потребления шлейфа более 10 мА при срабатывании и менее
3 мА при обрыве;
- датчики влаги – сопротивление сигнальной цепи менее 200 кОм;

- датчик алкогольных паров – разомкнутая цепь вход датчика - общий провод;
- внешний датчик - разомкнутая цепь вход датчика - общий провод.
Признаком нештатной (аварийной) ситуацией является срабатывание любого из подключенных к контроллеру датчиков. При этом подается звуковой сигнал, загорается постоянно соответствующий датчику светодиод, формируется сигнал выключения питающего напряжения, срабатывает выходное реле. Опрос всех остальных датчиков продолжается.
 Отключение потребителей энергии производится принудительной подачей на УЗО сигнала нарушения баланса токов ( ΔI ≈50 мА).
 Снятие состояния тревоги производит оператор, нажимая на кнопку «Сброс». 
При устранении аварийной ситуации контроллер продолжает опрос в штатном режиме, либо (если причина не устранена) снова переходит в режим «Авария».
2.3. Конструкция устройства

Конструктивно контролер выполнен в стандартном корпусе, предназначенном для установки на DIN-рейку. Слаботочные сигналы выведены на разъемы DRB-9, цепи 220VAC и контакты выходного реле коммутируются при помощи клеммных колодок TB-3(300). Собственная потребляемая мощность контроллера не более 5 Вт.
