     ВЫСОКОТОЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

ХД-РМ

               ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулятор  мощности ХД-РМ  предназначен для поддержания на нагрузке потребителя заданного высокостабильного  эффективного  (среднеквадратичного)  значения напряжения переменного тока с частотой  50 Гц.  Прибор может применяться в различных технологических процессах  на производстве и в быту, где требуется данная функция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1. Диапазон  входного напряжения, при котором прибор сохраняет работоспособность  от   40   до  400 Вольт.

2. Диапазон задания  напряжения  поступающего на нагрузку от  35  до  255 Вольт.

3. Стабильность поддержания заданного напряжения  плюс-минус  1 Вольт.

4. Прибор может управлять любыми нагревательными элементами (ТЭНами) с мощностью до 300Вт
5. Корпус прибора  из пластмассы не поддерживающей горение.

6. Длина сетевого шнура не менее 1.5 метра

7. Температура нагрева внешнего радиатора не более 65С
           Внешний вид регулятор показан на фото
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ПОРЯДОК РАБОТЫ С РЕГУЛЯТОРОМ

Подсоедините нагрузку к розетке, расположенной на корпусе прибора. Вилку сетевого шнура вставьте в розетку 220В. Через 2 секунды на индикаторе появляется значение  входного  напряжения  (или напряжения подаваемого на нагрузку, в зависимости от предварительных настроек прибора).  Еще через 4 секунды  напряжение подается на нагрузку.

Нажимая кнопку В входим в меню прибора.  Меню содержит два  параметра.

УН - установка выходного напряжения и
ПВ - показания вольтметра.
  Для   изменения значения нужного параметра необходимо выбрать параметр и  подтвердить его, нажав кнопку П .
 Регулировка выходного напряжения
  Если оператор выбрал УН - установка выходного напряжения, то при его  подтверждении (нажатии кнопки П) мы можем начать регулировку выходного напряжения, о чем свидетельствует точка в младшем разряде. 
 Изменить значение стабилизируемого напряжения на нагрузке можно кнопками «плюс» или «минус».
 После изменения  значения необходимо подождать 5 секунд, и  система перейдет в основной режим  (поддержание заданного напряжения на нагрузке и индикация  входного или выходного напряжения).
  Все настройки и изменения хранятся в энергонезависимой памяти и сохраняются  вне зависимости от того подключен прибор к сети или нет.
Изменение показаний индикатора

В параметре
ПВ можно поменять показания индикатора.
  При подтверждении этого параметра (нажатия кнопки П, когда  на индикаторе высвечивается ПВ), если перед этим индикатор показывал  напряжение на нагрузке будет показывать входное напряжение, если показывал входное будет показывать напряжение на нагрузке.
Если выставленное выходное напряжение больше входного (или входное меньше выставленного выходного) индикатор будет мигать и показывать входное напряжение.  Аналогичное мигание индикатора начнется, если пробит управляющий тиристор, и на выходе появляется входное напряжение.
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