http://labspirt.com/forum/index.php?topic=656.105
Для изготовления димрота я бы рекомендовал мотать шестерку на трубу 1/2" в два слоя. Диаметр дмрота получается таким, что он легко входит в трубу д.50.8 или 52х1,5. Сам пользуюсь таким вариантом уже давно - и на колонах д.38 (40х1), и сейчас - на колонне д.49 (52х1.5). Для колонны д.38 делал димрот из трубки длиной 3 метра. Оказалось, что он вполне справляется с конденсацией и на 50-м диаметре тоже,. Но мощность на такой трубе при использовании СПН составляет 1800 ватт. Но ты хочешь 4 кВт, я не знаю, потянет ли он такую мощность. 

Вот фактический размер такого димрота.

Внимание, важно!

Верхние 2 сантиметра внутренней полости нужно плотно заполнить путанкой.
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 перепад высот между низом и верхом пластины - 13-15 мм, расстояние между пластинами такое-же. Трубка - 6х1, опускается до путанки, но не упирается в нее. Перекрытие пластин минимальное - 1-2 мм.

расстояние от петли димрота до верхней пластины некритично. Я делаю так, чтобы не было касания.
Вот еще https://plus.google.com/photos/117146029319047316620/albums/5619668592058704017?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
Взято отсюда
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