Подготовка дрожжевой разводки.
1.1 В чистую мерную посуду емкостью 15…20 л залить 10 л  теплой воды (не хлорированной !). Добавить в воду 1 кг сахара и мешать до полного растворения. Температура сахарного раствора в посуде   после   растворения  сахара  и   наступления   температурного   равновесия    должна   быть 33 …35ºС. 

Вместо сахарного раствора допускается использовать 50% водный раствор отфильтрованного сусла той же температуры.

        1.2 Постепенно, в течение 5…7 минут, несколькими порциями насыпать в подготовленный сахарный раствор (50% раствор сусла) требуемое количество выбранной дрожжевой расы (из расчета одна упаковка 0,5 кг дрожжей на 5 л раствора), постоянно перемешивая. Не допускать быстрого внесения, образования комков и сгустков дрожжей. Для удобства перемешивания можно воспользоваться бытовой электродрелью со шнековой мешалкой  (как для перемешивания строительных смесей) на небольших оборотах,- до 300 об/мин. 

После внесения дрожжей и их растворения, прекратить перемешивание и  дать возможность постоять дрожжевой разводке (для регидратации и начала забраживания) в течении 15…18 минут.

 Внимание. Во время регидратации и начала забраживания дрожжей не допускать, по возможности, снижение температуры дрожжевой разводки ниже 30ºС.

Внесение дрожжевой разводки в сусло должно быть не раньше, чем через 8…10 часов после обработки сусла препаратом Депектил кларификейшн при обычной температуре сусла (18-20(С) и дозе фермента. Чем больше доза фермента и выше температура мезги, тем меньше времени необходимо для действия фермента.

  1.3 Для исключения явления температурного шока (за счет разницы температуры дрожжевой разводки и сусла) не допускать разницы между температурой сусла и температурой дрожжевой разводки более 8ºC. Если такая опасность существует необходимо перед внесением в резервуар снизить температуру дрожжевой разводки с помощью холодной воды или отфильтрованного сусла. Для этого, в течении 10…15 минут порциями добавить в дрожжевую разводку, перемешивая, некоторый объема холодного отфильтрованного сусла или воды, снизив ее температуру до 23…24(С.

   1.4 Добавить дрожжевую разводку в резервуар с суслом (температурой не ниже 15...16ºС) из расчета 1,0…2,0 г дрожжей на 10 л сусла, обеспечив гомогенизацию перемешиванием. 

