	Cлесарь писал:

	Не знаю. Не учился. Не читал. 

У меня иной метод. Изменять анодное с таким потенциалом у меня не хватает средств. 

Инертность ВЧ излучения равняется скорости света. 

Полная мощность портит продукт. Слыхали как стреляют каши? 

Сегодня посмотрел схему инверторной микроволновки, скорее всего такие значительно проиграют по сравнению с моим импульсным методом регулирования. .... 
Там скорее всего тот же прерывистый режим работы как у обычных микроволновок. Просто экономят железо трансформатора. 

Инверторная технология в моем понимании немного сомнительна, так как не позволяет регулировать совершенно плавно (сужу по расказам специалистов), но тем не менее... 
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Действительно. Я последнее время понял, что табуретки на четырех ножках нерациональны, если пол чуть 
не ровный, например паркет старый, то ножки табуреток быстро расшатываются. Система не балансируется 
на неровном полу четырьмя ножками, надо делать на трех ножках. 

Я начал планомерное изучение работы магнетрона и увидел следущее явление. Ранние расказы о том как 
работает магнетрон немного не подтверждаются. 

Говорить только о ВАХ магнетрона, как и любого другого генератора, это звучит очень поверхностно. В 
своих изысканиях я не ориентируюсь на ВАХ, я ориентируюсь на уровень ВЧ излучения магнетрона. 

Регулировать уровень излучения можно. Думаю, к концу недели открыть значительный просвет в этой 
области. 
Конечно, лучще всего сделать широтно-импульсную модуляцию питания магнетрона, соответственно - 
модуляцию генерации/излучения. 

Да. Думаю им важен потенциал и запас энергии источника питания. А положительное напряжение или 
отрицательное, какая разница, это лишь условности для лучшего взаимопонимания, не более того. Можно 
так же оперировать в общении абстрактными "дырками"(научный термин) и абстрактными движущимися 
электронами, вместо плюса и минуса. Хотя, "дырок"(мест кода должен попасть электрон) и электронов тоже никто не видел. 


Вариант то жизненный, но меня не оставляет мысль установки диода под крышку выводов магнетрона. Думаю, 
ослабление сигнала там естественное, излучают только выводы нити накала лампы. Как понимаю, можно 
сделать отверстице в этой крышке и вставить в отверстице корпус круглого металлического ВЧ транзистора 
со спиленным верхом, он и будет детекторным диодом, будет вырабатывать ЭДС. Экранировка сохранится. 
Правильно ли я мыслю? 

Транзистор в металл корпусе думаю взять от ДМВ модуля телевизора или КТ368 в металле или раскурочить 
ненужный анализатор спектра, там 1 ГГЦ детекторная головка. 

Это достаточно высокочастотный прибор. насколько помню, подключение детекторной головки до 400 кГц. 

Фотки выкладывать смысла нет, так как все на уровне ощущений.




Все знают, что это невозможно сделать. Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает "открытие". 

	Цлесарь писал:

	

	Образование - неоконченное среднее 
Профессия - отсутствует (сам назвался Слесарем) 

А я например считаю, что только частотником и можно регулировать давление, то есть - плавно... 
Это мой стиль, по другому делать не интересно. 
Так же и в микроволновке, только плавное регулирование с обратной связью 

Я опубликовал принцип своего регулирования: 
Схема проста, она задает промежуток времени за который магнетрон будет генерировать, то есть, задает 
длительность "вспышки" во времени от 0 до 8 ms. Вспышки повторяются с частотой электро сети, как и в 
традиционной микроволновке. Чем длительней вспышки, тем больше энергии передается продукту за время, 
соответственно, - больший разогрев продукта. Дискретность регулирования от 0 до 255, по этому, могу 
легко установить 1/255 максимальной мощности, то есть, около 3,5 Ватт излучения в масштабе времени и 
размножать бактерии в мензурке. 

А что если использовать пирометр и снимать реальную температуру яиц в микроволновке, чтоб программно расчитывать прилагаемую мощность излучения? 

Надо пробовать. Идея с яйцами мне нравится, как понимаю, если удастся варить в микроволновке яйца, это будет явный прорыв в этой области. 

Для контроля этого события встраиваю датчик интенсивности излучения, связанный с управляющим МК. 

Я сам хочу плавный разогрев. Мне разогрев полной мощностью по таймеру релюшкой, не нравится. Лучше уж тогда сделать на симисторе с контролем фазы через ноль и чаще включать/выключать. 

Еще эта проблема решается постоянным током управляющего электрода симистора удерживаюшего симистор открытым постоянно, либо пульсирующим на дастаточно высокой частоте 

Да. ГУдит. От того гудит, что симистор обрывает не в тот момент, да и работать он начинает как диод. 

У меня просто режется синусоида, этим укорачивается время генерирования магнетрона за период сетевого напряжения. 

Я еще сделаю плавное регулирование мощности кварцевых ламп гриля и точный контроль температуры в камере термопарой. Еще попробую использовать штатный датчик влажности в камере. 
Утеплю камеру, чтоб продолжительное время могла держать 250 гр. конвекции. 
Может что и выйдет полезное с такими доработками. 
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И хорошо! 
Будет и у меня реализовано, на уровне пониманий и стараний слесаря. 
Я уже готовлю второй паралельный проект, для переделки микроволновки с механическим командоаппаратом. Хочу вместо верхнего механического регулятора мощности поставить переменный резистор и свою плату аналогово плавного регулятора. Без МК. 

Я не собираюсь управлять действующей амплитудой напряжения. Амплитуда остается прежней. 

Мой блок может и синус резать(в основном вертикально, горизонтально незначительно) и вырезать заданное количество периодов. Можно комбинировать и то и другое. 

Если потребуется меньшая мощность, думаю можно ввести цикличность на этой мощности, как в традиционных печках, но на частоте порядка 1 Герца. 

Я не занимаюсь устройствами которые "испаряют" излишки энергии в атмосферу. 

Сейчас проблемы с быстрым перегревом микросхемы из-за низкого КПД и срабатывании тепловой защиты. Там 10А, выдать их не так просто. Еще и постоянки. Переменка не идет, так как дроссели магнетрона переменку понижают на 95%. 

Я думаю, проблема низкого КПД решится выпрямителем на выходе со средней точкой. Две накальные обмотки и два диода. Сейчас много энергиии расходуется на прогрев конденсаторов выпрямителя на выходе 

Конденсаторы суммарно 2700 мк, паралельно выводам магнетрона реально прогреваются. 

При практическом использовании будет видно как лучше. Главное регулятор мощности магнетрона уже есть, остольное уже детали... 

Остаются только доработки. Метод оказался работоспособным. 

Думаю ты меня больше не станешь в этом году напрягать своими вопросами, требовать доказательств, отвечать на них нет никакого желания.
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Что может делать эта платка? Самопроизвольно коммутировать высокое напряжение?
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