Результаты укрепления СС
…и создается впечатление, что вас никто не любит. А художник не может творить без любви. Не может вообще ничего.
Началось все с того, что СС из-за малого объема куба РК перестал туда помещаться весь, и приходилось перегонять его за 2-3 приема. Поэтому решил его укрепить путем повторной перегонки на БК. В результате получал СС повышенной крепости и меньшего объема.

Если бы я делал это сам, то весь СС второго погона слил бы в кучу. Но этим процессом заведует жена. Она по мере заполнения банок аккуратно их подписывает и так в банках и оставляет. 

И вот что получилось. 1 банка первой (условно головной) фракции, Чуть больше 1 банки средней фракции и остатки на повторную перегонку. Когда перегонял на РК среднюю фракцию, то заметил, что спирт идет сразу без голов и довольно чистый. Скорость отбора около 1 л/час. Количество хвостов минимально.
А вот головная фракция изобилует вонючерами. И даже при скорости отбора около 300 мл/час качества спирта оставляет желать.

Решив разобраться с головной фракцией, попросил жену при повторной перегонке отобрать определенное количество голов.

Итак, исходные данные:

- первач крепость около 50 % - 12.5 л

- после укрепления: голов 1.5 л крепостью 84 %, тела 3 л крепостью 70 % и 1 л крепостью 60%. 

- остатки малой крепости на повторную перегонку около 1 л.

СС зерново
й – мука+дрожжи.

Перегонка голов

Посмотрел еще раз на графики коэффициента ректификации, решил разбавить головы до 20-30 % и перегнать на РК. Разбавить получилось до 30 % из-за малого объема куба.
Явных голов получилось 200 мл. Дальше пошли т.н. подголовники. Скорость отбора - пару капель в секунду. Набралось 250 мл и уже пошел спирт почти без постороннего запаха.  Скорость отбора оставил прежнюю.
Набралось 300 мл. Будем считать, что пошел товарный спирт.

Установил скорость отбора 0,6 л/час. Температура при этом поднимается на 0,1 градуса и возвращается к исходной.

Набралось около 400 мл. температура установилась на 0,1 градуса выше исходной. Остановил отбор. Колонна работает на себя. Упало давление на пару мм р.с. Уменьшил поток воды в дефе – закапало из ТСА. Запах резкий неприятный. Температура 77,2. Начальная была 77,1. Набралось около 50 мл. Вернул напор воды в дефе. Давление упало еще на пару мм р.с. Увеличил нагрев (автоматики нет).
Температура и давление вернулись к исходным. Продолжил отбор. На запах отличий не заметил – что до остановки отбора, что после. Скорость отбора 500 мл/час.
Процесс закончен. По времени ушло около 5 часов.

В результате голов  получилось 300 мл +50 мл из ТСА. Спирта получилось 950 мл. Осталось перегнать тело и сравнить спирт.
Перегонка тела

Слил 3л 70% и 1 л 60 % в куб. Итоговая крепость получилась чуть меньше 70 %.

Явные головы были в первых каплях, т.е . промылись трубки и шланги. Дальше пошел спирт. По запаху такой же как из головной фракции. На всякий случай отобрал около 50 мл через ТСА.
Отобрал на малой скорости (около 4-5 капель/с) 300 мл. 

В итоге на скорости около 700 мл/час отобрал чуть больше 2 л. Качество спирта такое же, как и при ректификации головной фракции. Хотя раньше мне казалось, что этот спирт лучше.

Так что я в некотором замешательстве. Стоило ли разбавлять головную фракцию?

Единственный однозначный вывод из всего: при перегонке тела голов практически нет.
