Правильное название – Абиссинский колодец!

Без муфт забивать легче!!!

Резьбы резать на токарном станке – иначе перекосы-переломы

Если с муфтами, то толстые ищи 5мм минимум, только сталь-  чугун треснет и еще ребра на нем мешают!

Токарный патрон как подбабок – самое крутое ибо очень соосно бъет и можно без муфт все 6м забить!),

Бабка 25-30кг весу

Игла в сетке галунного плетения П-52 (не квадратная, как корзинка без просветов)

Труба в 1” достаточно.

Муфтить на совесть - вакуум держать должно! Нитка в помощь.

Поверхностный насос не качает больше 8м (в теории 10м (1атм, именно атмосфера воду выдавливает)))) от зеркала (а оно выше чем глубина скважины, колодцы в помощь)

Труба из нержи стоит 2000-3000руб/6м (напротив зернопродукта, цинити, электросталь)

Сперва яма 1х0,7х0,7м или бурить 1-8м до плывуна, т.е. проити сухой грунт.

Наливая воду смотрим как уходит и ладонь присасывает, насос качает легко – значит жила!

Раскачка ручным насосом сперва

Жил может быть несколько (4м, потом 9м, потом 12 и т.п.) запоминать, может придется вытаскивать до первой!

Для прочистки через 2-7 лет и в случае неудачи (уперлось в камень - загнуло иглу, или  глубже оказалось хуже теребуется вернуться повыше и т.п.) вынимают двумя домкратами по 4 тонны (лучше 10тн) за хомут.

Игла 1”  - 2000р в раменском (8-925-024-28-40) труба 1”х 2м с резьбами 500р  муфта 50р и далее на 

http://www.skvajina.com/Samostoyat/babka.html не копируется, а инфы много!

Тут видеоподборки http://www.kolodzi.ru/ustrojstvo_skvazhiny.html 

И тут http://kolodec-igla.ru/ с Коломны человек целиком нерж игла 3500 (4000 в пределах 100км от Коломны с далее 10р/км)

контакты

Билайн: 8-905-575-46-40 ( с 6:00 до 23:30 без выходных)

МТС: 8-916-024-33-88 ( с 6:00 до 23:30 без выходных)

mail: Kuzovlev_nikita@mail.ru

Кузовлёв Александр

Скидки предоставляются от 3% до 15% :

1.Пенсионерам

2.Коллективные заказы (более одной скважины)

3.Людям с известным водоносным слоем находящимся на глубине не более 5-6 метров

Цены

Стоимость работ (Цены актуальны на 2013 г)

Бурение и установка труб с фильтром, проверка на приход воды (работа и материалы), руб.

Цены указаны на полностью готовые скважины от 5 до 15 метровой глубины

Эконом

Стальная труба с оцинкованным фильтром и нержавеющей сеткой (в комплекте стальные муфты) - 13000 

Стальная труба с полностью нержавеющим фильтром (в комплекте стальные муфты) - 15500

Стандарт

Оцинкованная труба с оцинкованным фильтром и нержавеющей сеткой (в комплекте стальные муфты) - 17000

Оцинкованная труба с полностью нержавеющим фильтром (в комплекте стальные муфты) - 18000

VIP

Нержавеющая труба с полностью нержавеющим фильтром(в комплекте нержавеющие муфты)  - 26000

Разведочная скважина на глубину до 10м, руб. (оплачивается перед началом бурения) - 6000

Разведочная скважина на глубину до 15м, руб. (после 10 метров, 600р за каждый метр ) - 9000

Надбавка за работу в стесненных условиях (подвал, погреб и пр.), руб. - 1000 

Дополнительные услуги

Монтаж насосной станции - 2000

Цена ручного насоса вместе с подключением- 4500

Цена ручного насоса (нержавеющая сталь) вместе с подключением - 7500

Аренда генератора - 600

Имеются в продаже отдельно фильтры и трубы

Фильтр оцинкованный с нержавеющей сеткой (самовывоз) - 2500

Труба с резьбой оцинкованная один метр - 320

Труба с резьбой оцинкованная полтора метра - 450

Труба с резьбой оцинкованная два метра - 560

Муфта - 50

Фильтр оцинкованный с нержавеющей сеткой (с доставкой до 100км от г.Коломны) - 3000

Труба с резьбой оцинкованная один метр - 320

Труба с резьбой оцинкованная полтора метра - 450

Труба с резьбой оцинкованная два метра - 560

Муфта - 50

Фильтр полностью нержавеющий (самовывоз) - 3500

Фильтр полностью нержавеющий (с доставкой до 100км от г.Коломны) - 4000

Внимание!Все трубы и фильтры диаметром 1 дюйм,так как дебит скважины от диаметра фильтровой колонны труб практически не зависит. Имеет значение фильтрационные свойства водонасыщенного слоя песка (чем крупнее, тем больше воды).

До 100км от г.Коломны выезд бесплатный,далее 1км=10р
АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ. (трубчатый, забивной, скважина игла)  (http://www.kolodzi.ru/abissinskij_kolodec.html)
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Начиная с 19 века, в Англии широко распространился простейший трубчатый забивной колодец. Во время завоевательной войны Англии с Абиссинией в 1867—1868 гг. этот колодец часто использовался англичанами для снабжения питьевой водой армии и в дальнейшем стал называться абиссинским. В настоящее время этот вид скважин пользуется заслуженной популярностью и в России.

Конструкция классического абиссинского колодца (см. рис.) включает следующие детали: фильтр (2) с наконечником (1​) в виде металлического острия (отсюда название скважина игла) в форме конуса длиной 200—300 мм с наружным диаметром на 5—10 мм больше диаметра фильтра, трубу для подъема воды(3) и насос (4). В современном варианте ручной поршневой насос заменяет (или дополняет) автоматическая насосная станция с электроприводом. Водозаборная труба абиссинского колодца состоит из отдельных труб диаметра — от 32 мм до 75 мм (поэтому второе название - трубчатый колодец), с резьбой на концах, соединяемых стальными муфтами в единую конструкцию. Длина труб варьируется от 1 до 2м, это необходимо для удобства их забивания в грунт. Иногда, при тяжелых грунтах, вместо забивания, трубы опускают в предварительно пробуренную до плывуна скважину и уже затем игла вбивается в водоносный слой. Этот метод позволяет гарантированно избежать искривления ствола иглы и срыва резьбы муфт. 

Преимущества абиссинского колодца перед другими вариантами автономного водоснабжения очевидны:

- Во-первых – дешевизна. Можно с уверенностью сказать, что в ценовом диапазоне до 30000руб. конкурентов абиссинскому колодцу нет. И не предвидится;

- Во-вторых, быстрота изготовления. Все работы по забивке летнего варианта абиссинского колодца, прокачке и подключению к системе водоснабжения занимают всего один день. Если необходим приямок (вариант круглогодичного использования) и копка траншеи водопровода, то работы могут занять до 3-х дней;

- В-третьих, большой срок эксплуатации. Правильно забитый абиссинский колодец способен прослужить без обслуживания до 30лет! Обслуживание сводится к промывке фильтра напором воды, после чего работоспособность колодца восстанавливается. Если промывка не помогла, колодец выколачивается из грунта и переустанавливается в другом месте;

- В-четвертых, это, пожалуй, единственная возможность устройства колодца прямо в помещении. Габариты оборудования для забивки или бурения колодца позволяют работать в самых стесненных помещениях. Подойдут подвалы, погреба, подполья и пр. помещения. Чем глубже от поверхности грунта они устроены, тем лучше для колодца. Кроме того устройство абиссинского колодца в помещении избавит вас от устройства приямка при круглогодичной эксплуатации водопровода;

- В-пятых это гигиена. Абиссинский колодец, в отличие от обычного шахтного, обеспечивает гигиеничность воды, исключая возможность попадания в водоносный горизонт талых и поверхностных вод (верховодки). Кроме того, вода из абиссинского колодца мягче воды из скважины. А это означает меньшее количество накипи на посуде и нагревательных элементах;

Главным ограничением абиссинского колодца является глубина залегания воды. Если водоносный горизонт находится глубже 8 – 10м. от поверхности грунта, то устройство абиссинского колодца в этом месте невозможно. Связано это с тем, что даже самые мощные поверхностные насосы не способны всасывать воду с глубины более 9 метров. Они не воздействуют на саму воду как, например, ворот классического колодца поднимает ведро с водой. Крыльчатка поверхностного насоса создает разряжение во всасывающей магистрали. Столб атмосферного воздуха, давя на водоносный горизонт, поднимает воду по трубе к насосу. Как известно, атмосферное давление равно 760мм. ртутного столба или 10,3м водяного столба. Поэтому глубина всасывающего трубопровода не может превышать 10,3м. Это в теории. На практике же, из-за КПД насоса и гидравлических потерь и того меньше - до 9м. Лучше рассчитывать на 8м. Можно поднимать воду и с большей глубины, но для этого нужно сделать приямок. Чем глубже приямок, тем с большей глубины можно поднять воду. Приямок защищает насосную станцию и водопровод от промерзания. Для круглогодичного использования абиссинского колодца достаточно вкопать два-три железобетонных кольца. Более глубокие приямки делать не рекомендуется, особенно в глинистых грунтах. Слишком велика вероятность затопления насосной станции верховодкой в весенний период. Можно оснастить приямок бетонным дном и гидроизолировать швы.

Ограничение абиссинского колодца по глубине создает самую большую сложность при его устройстве, ведь в отличии от скважины, невозможно заранее спрогнозировать 100% успех. Поэтому перед забивкой колодца в помещении производят разведочное бурение или забивку колодца на открытом участке. Если водоносный слой в пределах доступности, то работы переносятся в помещение. Если водоносный слой слишком глубоко - то устройство абиссинского колодца невозможно, работы сворачиваются. Разведочное бурение стоит 11000руб., оплата вносится перед началом работ.

Вопреки бытующему мнению, производительность абиссинского колодца больше зависит не от диаметра трубы или глубины ее закладки, а от мощности водоносного пласта. По сути, производительность шахтного колодца и колодца абиссинского, заложенных в одном и том же месте, либо не будет различаться, либо преимущество будет за абиссинским колодцем.

Стоимость изготовления абиссинского колодца:
	Бурение или забивка труб с фильтром, проверка на приход воды (работа и материалы), руб.
	30000

	Надбавка за работу в стесненных условиях (подвал, погреб и пр.), руб.
	5000

	Разведочная скважина на глубину 10м, руб. (Оплачивается перед началом бурения или забивки абиссинского колодца.)
	11000

	Изготовление приямка из 2-х бетонных колец (работа)
	6000

	Устройство траншеи под водопровод глубиной 1,5м руб. за 1м.п. 
	1000

	Ручной насос с установкой, руб.
	6000

	Автоматическая насосная станция, включая подключение, руб.
	8000


Гарантия на абиссинский колодец - 36 месяцев. Время изготовления обычно не превышает 1 день.

Как забить абиссинский колодец самостоятельно.
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К сожалению, не все владельцы загородных участков могут позволить себе помощь профессионалов водоснабжения. Даже когда дело касается бюджетного варианта - скважины иглы. Тем, кто уверен в своих силах, у кого есть желание и время для приобретения опыта в тяжелом труде бурильщика мы даем рекомендации по забивке абиссинского колодца. Затевать это мероприятие можно лишь в одном случае – если зеркало верхнего водоносного слоя находится не глубже 9 метров от поверхности грунта. Это легко проверить, измерив уровень воды в существующих колодцах вблизи вашего участка. Если место новое и колодцев нет, ищите ближайший естественный водоем и измеряйте перепад высот от поверхности водоема до поверхности вашего участка. Если и этот вариант не подходит – остается лишь разведочное бурение.

Лучшие грунты для устройста абиссинки - песчаные. Самый худший грунт - утоптанная глина и крупные камни. Поэтому всячески избегайте дорог, тропинок и утоптанного двора. Скважина игла это всегда лотерея... удастся пробиться в водоносный слой или нет, точно не скажет ни один специалист. Каждое конкретное место уникально. Главное позитивный настрой и уверенность в успехе. Тогда все получится!

Устройство абиссинского колодца.
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Итак, для начала вам нужно приобрести саму иглу-фильтр. Поскольку игл промышленного производства не существует, их изготавливают кустарно. Как вы понимаете, качество в такой ситуации зависит лишь от знаний, опыта и мастерства изготовителя. Стоимость составляет от 2800руб. и зависит от диаметра трубы.

Игла для абиссинского колодца представляет собой металлическую трубу длиной около 1,5м со стальным наконечником с одной стороны и наружной резьбой на другом. Стальной наконечник конусообразного типа изготавливается на токарном станке. Диаметр наконечника должен быть на 1-1,5см больше наружного диаметра труб.
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В трубе фильтра сделаны отверстия диаметром 1см в шахматном порядке. Здесь главное обойтись без фанатизма и не ослабить трубу. Поверх намотана нержавеющая проволока с шагом примерно 1 см. Это сделано с целью увеличения фильтрующей поверхности – если сетка будет прилегать к трубе плотно, то фильтровать будут лишь участки ограниченные диаметром отверстий.
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Сверху полученный фильтр обернут нержавеющей сеткой галунного плетения, сетка припаяна к телу фильтра оловянным припоем. Это очень важно, т.к. припой с добавлением свинца может отравлять воду. Для тех, кто решил изготовить фильтр самостоятельно, подсказка - чистый оловянный припой при резком изгибе издает характерный хруст. Для пайки используется специальный флюс. Спросите на любом строительном рынке, продавцы подскажут. Так же понадобится большой паяльник на 100Вт и газовая паяльная лампа для разогрева деталей - слишком массивен фильтр, одним паяльником не прогреть.

В скважинных фильтрах используют сетку галунного плетения П52. Эта сетка позволяет отфильтровывать мелкие и пылеватые пески, тем самым защищая скважину от заиливания.

Ни в коем случае не используйте латунную или другую сетку цветных сплавов! Т.к. в сочетании со сталью и припоем они могут образовать электропару, и коррозия быстро проест сетку. В результате произойдет быстрое заиливание скважины.
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Иногда, для надежности, сетку обматывают нержавеющей проволокой снаружи. Спорный момент с точки зрения пользы, но точно не повредит. Так выглядит готовый фильтр для абиссинского колодца.

Ствол абиссинского колодца состоит из металлических труб длиной 1,5м с резьбой на концах. Длина резьб на трубе составляет семь витков. Желательно иметь одну трубу длиной 1м - она понадобится в конце забивки, когда вы будете в водоносном слое. Трубы применяют водогазопроводные, ГОСТ 3262-75. Они из хорошей стали, бесшовные. Оптимальный диаметр труб дюйм или дюйм с четвертью. Трубы соединяются между собой стальными муфтами. Это очень важно! Чугунные не подходят, т.к. легко ломаются при забивке. При этом вы теряете и фильтр, и трубы ниже сломанной муфты. Достать это добро можно будет только выкапыванием.

Длина стандартной стальной муфты на дюйм с четвертью составляет 48мм. Покупая муфты, обратите внимание на качество резьбы. Если резьба нарезана криво, значит это муфты кустарного производства, они могут нарушить геометрию ствола и как следствие он уйдет в сторону, может сломаться одна из муфт на сгибе.

Технология забивки абиссинского колодца. 

Существует несколько способов забивки скважины иглы. Суть любого из них - серией ударов вогнать трубу в водоносный слой грунта. Верхний слой, до плывуна обычно проходят буром. При этом чаще всего используют обыкновенный садовый бур с удлиняющими штангами. Но ввиду малой эффективности садового бура процесс этот весьма трудоемок. Поэтому лучше всего заказать в кузне или самостоятельно изготовить рамочный бур.

Устройство рамочного бура.
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Для наглядности, покажем углы режущих кромок.

Можно сварить этот бур из подручных материалов. Понадобится шина из углеродистой стали примерно 4х40 мм. Возможны варианты из москвичевских или УАЗ-овских рессор. Длина бура - 50-70 см, что за один спуск позволяет пройти 40-60 см скважины.
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Ширина бура примерно соответствует диаметру скважины, в случае абиссинского колодца это 50мм. По пластичным глинам это лучший вариант бура. Для глубокой проходки понадобятся штанги. Используйте обычную водопроводную дюймовку. Она режется на удобные для работы куски по 1,5-3 метра, хотя тут нет жестких ограничений. Главное чтобы было удобно собирать – разбирать. При этом не очень короткие, чтоб было поменьше стыков. Для соединения на один конец штанги надевается и обваривается кусок трубы дюйм с четвертью. Потом штанги соединяются, и в месте соединения сбоку сверлится сквозное отверстие под болт. Сверху на штангу устанавливается ворот, соединение то же что со штангами.

Первая штанга стыкуется с буром резьбой, для этого на буре сверху приваривается стальная муфта. Это необходимо для того чтобы в случае поломки бура обеспечить быструю замену инструмента.

Технология бурения проста. Устанавливаем первую штангу на бур, устанавливаем ворот и крутим бур, прижимая его вниз. Набираем породу, поднимаем наверх. Очищаем бур лопатой и цикл повторяется. Если грунт сухой, в скважину подливают воду. Получаются вот такие ровные керны:

Если до плывуна более пяти метров тот имеет смысл подумать о ручной лебедке. Иначе вес колонны из труб плюс вес бура с глиной станут неподъемными. Для опускания - поднимания колонны с большой глубины используют вертлюг с тросом. Проще всего сделать его из "кривого стартера" автомобиля и двух подходящих по размеру шайб в качестве ограничителя троса. Из уголка 40х40 свариваем легкую подставку, которая убирается на время вращения штанги, а при подъеме - опускании бура ставится над скважиной. При этом трос зацепляем за бур. А во время вращения штанги, вертлюг перемещаем на ворот, чтобы трос не закручивался вокруг нее. При достижении плывуна бурение прекращается.
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Плывун - насыщенный водой грунт, способный растекаться и оплывать. Плывуны могут быть несвязные или малосвязные супеси, мелкозернистые и пылеватые рыхлые пески, а также грунты, содержащие коллоидные частицы размером менее 0,001 мм. Если вы продолжите бурение в плывуне без обсадной трубы, то занятие это может продлиться до бесконечности. Вот пример подобного бурения:

Бурильщики так увлеклись процессом вытаскивания пылеватого песка желонкой, что в скважине образовалась огромная полость.

В тени подземного мира свисают корни растений… Жуть!

Разумеется, ни о какой стабильности грунта над такой полостью не может быть и речи. Вполне возможен обвал, последствия которого непредсказуемы. Представьте, что эта скважина бурится рядом с фундаментом дома или вообще в помещении….

Итак, после достижения плывуна, дальнейшая проходка осуществляется путем забивки ствола.

Здесь на выбор несколько вариантов.

Способы забивки абиссинского колодца.
1. С помощью скользящей бабки и подбабка зафиксированного на трубе ствола.
Эти способы позволяют обходиться без треноги. Все понятно из рисунка:

1 — хомут; 2 — блок; 3 — веревка; 4 — баба; 5 — подбабок; 6 — труба; 7 — сетчатый фильтр
Блоков в системе может и не быть, тогда к бабке приваривается ручка. Основной секрет этого способа забивки иглы состоит в устройстве подбабка. Многие умельцы ломают голову над устройством этой нехитрой детали. Чего только не придумают.… Самым надежным вариантом слывет патрон от токарного станка. Но он весит несколько килограммов и создает сильный момент инерции, ослабляя силу удара и тем самым замедляя забивку.

Весь секрет хорошего подбабка в конусе. Конус имеет вертикальный разрез с одной стороны по всей длине. Во время удара бабки упорная шайба заклинивает конус на трубе. Таким образом, чем сильнее удар, тем сильнее цепляется за трубу подбабок. Для снятия подбабка с тубы достаточно молотком сбить шайбу с конуса и он легко снимется.

Конус и шайба заказываются у токаря. Важно! Сталь конуса должна быть тверже стали трубы, внутренняя поверхность конуса должна иметь насечки. Бабку можно сделать самому, сварив из двух труб разного диаметра и залив полость свинцом. Вес бабки примерно 30 кг.

Проходка простая, поднимаем бабку и бросаем вниз по трубе на закрепленный продбабок. После достаточного заглубления ствола навинчиваем следующую трубу, предварительно сняв бабку и подбабок. Затем цикл повторяется до достижения водоносного слоя.
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1 - ручка; 2 - металлический груз; 3 - упорная шайба; 4 - конус; 5 - труба; 6 - муфта
2 С помощью торцевой бабки с заглушкой.
[image: image50.jpg]


Здесь удары приходятся на верхнюю трубу. Импульс передается по стволу к игле. Для того чтобы не портить ударами верхнюю резьбу, на конец трубы сверху накручивается металлическая заглушка. На заглушку насаживается бабка. Бабка и заглушка в разрезе выглядят так:

Вот фотография торцевой бабки:
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Вес бабки должен быть не менее 30 кг. Помните про технику безопасности. Сорвавшаяся на ноги бабка наделает немало бед….

Процесс забивки аналогичен предыдущей технологии. Изготовление деталей для этого метода проще, поэтому его применяют чаще. Хотя, обратиться к токарю все равно придется. На всякий случай, сделайте пару заглушек.
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3. Способ забивки абиссинского колодца с помощью штанги.
Это самый щадящий способ забивки абиссинского колодца, поскольку импульс удара приходится на наконечник иглы, а он, в свою очередь, тащит за собой ствол шахты. Наргузка при этом идет на растяжение а не на сжатие муфт. Как известно, тащить всегда легче чем толкать. Кроме того этот способ исключает гашение импульса грунтом в результате отпружинивания свола после удара.

Для изготовления штанги понадобится шестигранный пруток 16 мм нарезанный по 1,6м 6-10 штук. На концах каждого прутка (кроме первого) нарезаны резьбы М10 длиной 20мм: с одной стороны наружная, с другой внутренняя. На первом прутке с одной стороны делаем фаску, с другой наружную резьбу. Иногда используют не шестигранник, а обычную арматуру большого диаметра. Это допустимо, но может усложнить работу. В воде арматура большого диаметра будет испытывать довольно сильное сопротивление.

Процесс забивки выглядит следующим образом. В пробуренную скважину вставляется колонна с фильтром. Собираем штангу из прутков таким образом чтобы высота штанги превышала высоту колонны. Вставляем штангу в колонну и забиваем "бросая" пруток внутри трубы. Далее, наворачиваем следующий пруток, муфту, следующую трубу и так далее, периодически подливая воду в трубу.

На соединении труб стальными муфтами хочется остановиться подробнее, поскольку герметичность колонны это главное условие надежной работы абиссинского колодца. Если допустить негерметичное соединение, придется переделывать всю работу, вы же не знаете какая из муфт травит. А для этого выдергивать с помощью домкратов и вынимать весь ствол.

Современный метод герметизации - лен и лента ФУМ, дедовский – лен и масляная краска. Сначала плотно наматываем лен по резьбе, затем сверху пару витков ленты ФУМ. Хорошо затягиваем соединение с помощью двух газовых ключей. Каждые полметра протягиваем всю колонну вращением на пол-оборота по часовой стрелке. Это необходимо для уплотнения соединений, ослабленных ударами бабки, находящихся в грунте. Таким образом, вы обеспечите герметичность колонны.
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Есть еще несколько способов забивки абиссинской скважины, но в рамки экономии средств они явно не пролазят ввиду дороговизны применяемого оборудования. Дешевле вызвать профессионалов. Каждый из этих способов имеет право на существование в рамках каких-то конкретных задач и условий. Например, при работе на улице идеальна забивка с помощью штанги. При этом в помещениях удобнее использовать бабку из-за ограничения высотой потолков.

Главный вопрос дальнейшей проходки – глубина забивки фильтра. Здесь нужно вернуться к теории. Вот как могут выглядеть водоносные слои:

Наша задача пройти плывун (верховодку), пробить первый водоНЕпроницаемый слой и поместить фильтр скважины-иглы ниже зеркала второго водопроницаемого слоя . Первый водоносный слой (плывун) является безнапорным. Второй находится под давлением и при условии герметичности колонны и нахождении фильтра ниже линии зеркала второго водоносного слоя, способен выдавить воду по трубе вверх до уровня зеркала верховодки (закон сообщающихся сосудов).

При бурении скважин о достижении второго водоносного слоя судят по выходящей породе, по виду и размеру ее частиц, т.е. по наглядным признакам. При забивке абиссинской скважины такой возможности нет, поэтому ориентируются по косвенным признакам. Например, с помощью звука. Когда забиваем колонну, каждые полметра проворачиваем ее по часовой стрелке двумя газовыми ключами. Ни в коем случае не в обратную сторону, иначе разгерметизируете колонну на резьбе соединительных муфт. При проворачивании слушаем звук издаваемый наконечником, прикладывая ухо к концу трубы. В глине почти не шумит, в песке шелестит, в крупном песке скребет. Как начало шуметь – льем в колонну воду. Если уходит плохо, бьем дальше полметра. Снова проверка. Как только вода начала уходить в любых количествах и без задержек забиваем еще сантиметров тридцать - полметра и делаем промывку фильтра. Промывка фильтра сводится к подаче воды в колонну под давлением. Можно использовать насосную станцию и емкость с водой. Задача промывки – очистить фильтр от глины, которая неизбежно налипнет на сетку в процессе забивки. Далее скважина прокачивается до визуальной чистоты ручным насосом и подключается к системе водоснабжения.
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Схема подключения насосной станции и ручного насоса к абиссинскому колодцу.
На схеме наглядно продемонстрированы все необходимые узлы и механизмы. Для круглогодичного использования абиссинского колодца сооружают закрытый приямок, глубиной до 2м. Это ниже глубины промерзания грунта, поэтому оборудование зимой не замерзнет.

Порядок запуска системы такой. После соединения всех деталей, прокачиваем скважину ручным насосом до визуальной чистоты. Далее заливаем воду в крыльчатку насосной станции, включаем насос и следим за напором, если воды нет - цикл повторяем. Если ствол герметичен, то вода обязательно пойдет.

Насосная станция это сам насос, а также реле давления и напорный бак, смонтированные на одной платформе. Насосная предназначена для автоматической подачи воды в водопровод при падении давления в нагнетательной магистрали. Проще говоря, открыли кран – полилась вода, закрыли кран, давление повысилось, насос отключился.

После отключения насоса, обратный клапан удержит столб воды в колонне, и система будет готова к работе в любой момент.
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Если у вас нет возможности достать ручной насос или зеркало воды находится глубже 7 метров (но не более9,5м), то придется раскошелиться на дорогой самовсасывающий инжекторный насос. Идеально подойдет самовсасывающий насос итальянского производства Calpeda NGXM2, стоимостью около 7-8 тыс.руб.

Можно ограничиться и китайскими аналогами, но следите за качеством. При применении самовсасывающего насоса достаточно залить воду в его крыльчатку. Включаем, и примерно через 3 мин получаем воду! Эти насосы лояльно относятся и к пузырькам воздуха в колонне. Т.е. небольшая разгерметизация колонны в стыках труб не помешает водозабору.

На зиму вода из ручного насоса сливается. Если этого не сделать его просто разорвет льдом. Насосная станция находится в приямке, поэтому мороз ей не страшен.

Если все подключено верно но вода из насосной станции не идет, возможны две основные причины. Первая - обратный клапан не держит столб воды. Скорее всего он просто неисправен или плохого качества. Заменните и попробуйте еще раз. Вторая возможная причина - при забивке вы повредили муфты и скважина разгерметизировалась. Решить эту проблему сложнее, но тоже возможно. Можно вытащить колонну домкратами и переделать всю работу. Либо поместить внутрь колонны пластиковый армированный шланг 3/4 дюйма до упора и через него запитать станцию. В этом случае система заработает несмотря на неплотные стыки труб колонны.

Итак, мы подробно рассмотрели процесс забивки абиссинского колодца и его подключения к системе водоснабжения. Надеемся, что эта информация помогла вам.

В завершении, хочу привести несколько рассказов из интернета о самостоятельной попытке забивания абиссинской скважины. Перед началом работ вы должны знать о сложностях забивки и возможной неудаче. Если эти истории вас не остановят, то приступайте к подготовке немедленно! Результат того стоит.

«Хочется сказать несколько слов, о неудачном опыте с абиссинкой, 9 метров в земле море пота неделя труда и толка ноль, притом полный, решил все таки я забить иглу в подполе дома, чтоб не было проблем с морозными днями зимой, предварительно перекапал весь форум, ну практически весь в поисках инфы, сразу несколько дерзких высказываний для тех людей кто не пробовал или делал но не договаривает чего то, (я не помню в каких разделах что было написано но выскажу все свои обиды тут).

И так:

1. Бабу делать из ведра в котором трубы наварены елочкой залитой бетоном и т.д. туфта полная, после третьего удара разлетается вдрызг это даже не смотря на месячную выдержку раствора постоянное поливание водой бетона и сушку в прохладном месте, короче ерунда полная. (много перепробовал лучшее решение кастрюля пробиваете дно вставляете деревянный зашлифованный кол и заливаете свинцом после застывания срезаете кол сверлите в деревяшке пару дырок и выбиваете его)

2. Друзья это ж какой нужен силовой хомут чтобы при ударе 20кг. по нему несмотря на подбабок он не полз по гладкой трубе за один удар хомут сползает сантиметров на 5 а труба в лучшем случае заходит на 1-2 см в землю, и так пришла удача долой бабу, и время потраченное на подготовку.(Была решение патрон от токарного станка держится идеально но результат 10 ударов бабой 2 см в землю)

3. Арматура длинной 2,5м в игле бил пол дня, опустил иглу на пол метра, устал до смерти, желаемого результата нет.

4. И вот парадокс в порыве гнева восьми килограммовой кувалдой загнал в землю 6м. за полтора часа это учитывая срезание расплющенных концов трубы и нарезание резьбы под муфту. Один недостаток труба дает искривление и в итоге в один прекрасный момент чугунная муфта в полтора метрах в глубь от земли лопнула. Верхний кусок вытащил руками, завтра начну раскопки и попробую поднять остатки.

Тем не менее, нажил определенный опыт, если воду в трубы не просто подливать, а через каждый метр делать остановку на час, и дать воде немного впитаться в грунт, игла начинает идти намного легче, нежели если долбить без остановок. Время на погружение одинаковое, а затраченных сил меньше. Есть еще несколько нюансов по изготовлению фильтра но, особой сложности они не принесли, так что господа огромная просьба для тех кто не делал а советует не балабольте за зря, хотя я не говорю о профессионалах, у которых есть секреты которые они просто не раскрывают на публике и возможно именно моя неопытность дает о себе знать, тем не менее, следуя советам высказанным здесь я потратил на эти 9 метров трубы в полтора раза больше, нежели если бы я нанял спецов, ну фактически можно сказать что извел весь бюджет своих финансовых возможностей и итог остался без воды, плюс моральная и физическая усталость, обидно, но что поделаешь.

Сегодня раскопал и вытащил иглу принципом накрутил токарный патрон, под него двадцати тонный домкрат насилу вылезла, но конец иглы с фильтром остался в земле муфта скололась, ну, по крайней мере, хоть трубы достал.»

«Полгода вынашивал идею забивного колодца. Бабу сделал - труба в трубе с приваренным дном и залил всё это 2 литрами свинца. Кг 30 получилась. Изготовил 6 труб по 1.5 метра. (вн. диаметр 25 мм, наружный 32 мм). Пику сделал (пика на 15мм шире трубы), фильтр из нержавеющей сетки. Правда, припаять в домашних условиях не удалось, пришлось обвить сверху проволокой. Яму выкопал 2 метра глубиной для проверки грунта - красный песок один. Установил всю систему, стали забивать. За два часа ударов забили на 1.5 метра......Всю систему при забивке колбасило, хотя груз падал всего с высоты 1,3 метра. Труба встала мёртво. Не смогли вырвать тремя лагами. Что теперь делать, ума не приложу. Вода при заливке, то стоит, то моментально уходит. Причем сначала уходит в землю, а потом стала подниматься вдоль трубы вверх... Подбабок, изготовленный по интернетовским чертежам, на трубе всё время соскальзывал до муфты и плющил её. До воды в соседских колодцах 5 или 6 метров. В общем, куча вопросов??????? Из чего делать подбабок? как вырвать трубу? Что же мне теперь на 3.5 метра яму выкапывать, что бы вытащить её? И вообще мне здаётся, что труба просто пружинит в земле и всё.»
Как я первый раз забил абиссинскую скважину.
Дача у меня находится в городе Коломна.Как и во многих садовых товариществах так называемых СНТ тоже были перебои с водой: то у них трубу прорвало,то насос перегорел.Короче деньги собирались регулярно,а воз, как говорится и ныне там.В один прекрасный момент мне все эти водные процедуры надоели и я начал искать способ обеспечить себя,родных и огород,так необходимой для всего живого жидкостью.
Раньше я долгое время занимался подбором насосов для скважин и колодцев, благодаря этим познаниям и общению с бурильщиками немного представлял, что мне надо.Артезианскую скважину я сразу отмёл в сторону,так как во первых это очень дорого,во вторых нет подъезда к участку, в третьих качество воды оставляет желать лучшего из-за растворённого в воде железа.Двухвалентное железо находящееся в молекуле воды простыми фильтрами не уберёшь,по этому засыпки-обезжелезователи Бирм или Грин Санд и тому подобные вещи достаточно дорогие.Кстати много раз слышал от своих клиентов во времена работы на насосах, что были случаи, когда люди отдав такие большие деньги,засыпали так называемые железистые скважины и искали альтернативу в более мелких её собратьях. Ну и в последних,в артезианских скважинах воды напорные,по этому если бурильщики не компетентны,вода из пробуренной скважины может смыть весь участок вместе с домом(о таких случаях можно прочитать в интернете).
Дальше по списку стояла песочная скважина.Такая скважина конечно дешевле артезианской, а также можно пользоваться погружным насосом и это плюсы,но как всегда нашлись и минусы.Песочная скважина правильно делается на крупный песок или галечник,в противном случае скважина прослужит совсем не долго и как понимаете вряд ли можно просто вытащить трубу, поменять фильтр,скорее всего придется бурить ещё одно отверстие на участке, а цена всё таки кусается.Такие скважины не любят всенародных,дешёвых вибрационных насосов типа "Малыш".Срок службы из за таких насосов может значительно уменьшиться.При работе "Малыша"создаётся вибрация воды,она то и забивает,а так же разрушает фильтр на скважину.Вроде бы есть решение,центробежные погружные насосы,не вибрирующие с плавающими крыльчатками(износостойкость к песку),но как всегда находится злополучное "НО".Центробежные погружные насосы в отличии от "Малышей" имеющих производительность 600 литров в час,качают по 4000 литров,а то и 5000 литров в час.К сожалению большинство песочных скважин не могут справиться с потребностями таких насосов и получается,что насос откачивает воду из скважины,перестаёт охлаждаться и сгорает двигатель,плавятся крыльчатки.Вот и получается,или "Малыш" разрушает скважину,или центробежные насосы превращаются в расходники скважины. Песочные скважины так же не избавят вас от растворённого железа.Был случай,когда я уже вплотную начал заниматься абиссинскими скважинами.В одной из деревень московской области сделал человеку абиссинскую скважину на 11 метров и уехал.Через пару недель позвонил сосед обладателя скважины и попросил сделать ему такую же.Когда мы приехали,у него уже была скважина... только песочная на 25 меров.Я у него спросил,зачем ему нужна ещё одна скважина,на что он мне просто показал коричневые ногти на руках и сказал,что замучело железо в воде,хотя у соседа которому я делал скважину-иглу,после анализа,растворённого железа вообще не обнаружилось и по этому он хочет такую же.
Извините что отвлёкся от темы,с вашего разрешения продолжу.Следующим по списку был колодец.Вариант впринципе не плохой,не так дорого как выше перечисленные варианты,особенно мне всегда хотелось видеть у себя на участке красивую декоративную надстройку над колодцем,но к сожалению и этот вариант я решил отправить на "запасной путь".Так же как и про скважины,я на своей бывшей работе за 13 лет много наслушался и про колодцы.При покупки фекальных насосов я соответственно спрашивал у покупателей для каких целей он им нужен,часто оказовалось, что для чистки колодцев.К сожалению колодцы имеют свойства мелеть,скорее всего из-за попадающей туда всякой всячины через щели в надстройке(если таковая вообще имеется),с талыми водами,дождём,ну и из-за фильтра которого там вообще не имеет места быть.Хорошо если всякая всячина окажется безвредным мусором,а не смытой в колодец саляркой,удобрением,дохлой крысой(извините за подробности),или вирусы, типо кишечной палочки.Короче я решил не мучиться с постоянными чистками и боязнью пить сырую воду.Ну и опять же из теперешнего опыта.... Был случай,когда я бурил "иглу", а на соседнем участке копали колодец.Мы справились с задачей на много быстрей и уехали.Через несколько дней позвонил товарищ(которому мы сделали абиссинку) и рассказал,что колодец получился такой же 10-метровый. Они с соседом сели "отмечать" свою новую жизнь с водой,когда первые несколько рюмок "другой жидкости"были уничтожены,соседи решили помериться.... дебитом источников воды.Оказалось,что у соседа вода закончилась после тонны откаченной,правда через 2 часа она набиралась снова,а у хозяина абиссинского колодца вода так и не закончилась до утра( из за "забывчивости" хозяина, насос был выключен только утром),при этом насос качал примерно полторы тонны в час.На самом деле всё очень просто,в колодце сколько воды накопилось,то и твоё. Абиссинская скважина действует по другому,когда происходит отбор воды с помощью насоса,в скважине создаётся вакуум и на место откаченной воды моментально,принудительно приходит другая и так будет происходить пока не закончится водяной пласт,а он скорее всего быстро не закончится судя по тому,сколько лет радуют нас родники,а это тот же слой.
Так как все выше перечисленные способы мне не очень понравились,я решил остановиться на абиссинском колодце.Правда слышать о таком чуде мне приходилось редко,скорее всего из-за того,что такие скважины бурильщикам(серьёзным организациям) делать не выгодно,если только оптом.По этому я решил залезть в интернет.Читал долго,где то месяц,может полтора.Многое мне понравилось,цена хорошая,сделать можно в любом месте(я сделал иглу в погребе),производительность нормальная(у меня кран на кухне,душ на втором этаже и полив могут работать одновременно),качество воды(в СЭС ничего не нашли,пьём сырьём).Минуса для меня в то время было два.Первый минус был в том,что когда я звонил по фирмам-бурильщикам,в интернете были одни цены,а потом цены почему то вырастали.Второй минус заключался в неизвестности водоносного слоя.Но я всё-таки решился,хотя местные говорили,что ближайший водоносный песок находится на 28-метровой глубине.
Так как я работал на строительном рынке,там же купил оцинкованные трубы,стальные муфты(попались тонкостенные,в дальнейшем мне это аукнулось),лен с унипаком и конечно сам фильтр-иглу. Долго мучиться с выбором места под иглу не стал,решил забивать в погребе.Насос из погреба не слышно,можно пользоваться водой в зимнее время,да и насосу легче качать,так как зеркало воды ближе насос применяет усилие на всасывание от зеркала воды).И так,взял фильтр-иглу и начал прикручивать к ней трубу.Тут же начали подводить стальные муфты,а точнее лопаться.Ведь трубы надо скручивать,так сказать до "одури",что бы мог создаться вакуум.Пришлось объехать несколько местных строй-рынков и магазинов.Скрутив иглу и два метра трубы нормальными муфтами,начал забивать абиссинку большим поленом с прибитыми к нему сверху ручками,соответственно загнав трубу в глину на два метра полено благополучно развалилось.Прикрутив ещё одну двух метровую трубу,решил на всякий случай залить в трубу воды.Вода набралась в трубу и уходить не собиралась(водоносный слой должен отлично поглощать воду).Был уже вечер,из-за поездки за муфтами я решил на сегодня оставить в покое свои изыскания.На следующий день я приблизился к будущей скважине уже с кувалдой(полено же рассыпалось),труба была на месте и вода в трубе почти вся была на месте.Накрутив муфту на конец трубы и заткнув тряпочкой начал дубасить по ней же.Через метр моих мучений и жутких вибраций трубы,муфта вместе с резьбой от трубы превратилась в шляпку от гвоздя.Пришлось нарезать новую резьбу прямо на вертикальной трубе,предварительно срезав старую.Почитав интернет,всё-так решил сделать "бабку".Походив по участку нашёл двухметровый обрезок трубы и мощный,метровый уголок.Отрезал метр трубы и приварил сверху по центру пол-метровый уголок,а оставшиеся обрезки уголков приварил ниже сантиметров на сорок по бокам, параллельно верхнему уголку.Затем разрезав лом,приварил его к верхним и нижним уголкам,тем самым сделав ручки и увеличив вес конструкции.С "бабкой" дело пошло быстрее и труба стала меньше вибрировать.По мере забивки трубы подливал воду и накручивал новую порцию труб.На девятом метре труба во что то уперлась и я решил в очередной раз подлить воды...иии о чудо,вода начала потихоньку уходить.Дальше уже начал забивать трубу с удвоенными оптимизмом и силой.Труба поддавалась очень тяжело, забив за несколько часов примерно сантиметров сорок и залив воды,я понял,что поглощение скважины не увеличилось.На следующий день я вытащил иглу на свет божий двумя десятитонными домкратами и увидел вместо фильтра-иглы хоккейную клюшку(так её загнуло),скорее всего фильтр упёрся в камень и пошёл по поверхности водяного слоя,наверное из-за этого не увеличивалось потребление воды скважиной. Выпрямив иглу начал забивать её рядом,забив до девяти метров залил водой и к моему ужасу вода осталась на месте.Проделав туже операцию с домкратами я не обнаружил самого фильтра,а только обломанную резьбу.Купив новый фильтр,я забил его рядом,так же на девять метров и залил трубу водой... вода начала уходить и чем глубже я забивал тем лучше было потребление воды.Через метр я остановился и подключил поверхностный электронасос,залил и запустил.Через пару минут пошла грязно-жёлтая,холодная вода.Через пол часа вода очистилась до прозрачной.Производительность была не большая,а мне было всё равно,это была моя вода.Где то через неделю мне надоела такая производительность и немного подумав и почитав в интернете,решил сделать ручной насос.Сделав насос я подключил его к СВОЕЙ СКВАЖИНЕ и немного покачав,увидел,что опять пошла жижа хуже прежней.Через пятьдесят вёдер вода очистилась и реально прибавилась производительность.На следующий день я подключил электронасос,вода шла чистая с дебитом около 800 литров в час.Сейчас производительность моей скважины 2000 литров в час и я вполне доволен!
P.S Уважаемые читатели, если кому не понравилась моя статья или кто-то со мной не согласен прошу строго не судить, это только моя точка зрения основанная на моём же опыте.
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Заказ абиссинского колодца или как бурится абиссинская скважина.

	Звонок клиента-с этого начинается как правило любой наш заказ скважины на песок не большого диаметра,в простонародье "Игла".В процессе разговора по телефону с будущим заказчиком оговаривается место бурения (адрес),стоимость работ(после договорённости,цена не увеличится даже на копейку).После того,как улажены все вопросы с адресатом и оплатой, нам надо будет задать заказчику несколько вопросов.Вопросы помогут сэкономить ваши деньги и наше время,а так же можно будет примерно определить геологию вашего участка и уровень зеркала воды.Как правило первый вопрос задаётся о том,есть ли по близости сделанные абиссинские колодцы.Если таковые колодцы-иглы уже имеются,то в принципе волноваться по поводу вашего водоснабжения не зачем.Водоносный пласт может располагаться на площади до нескольких километров ,а абиссинские скважины служат маячками успешного бурения вашей скважины.Если по близости таких скважин нет,это ещё не значит,что вас ожидает отрицательный результат.Просто может быть так,что люди ещё не слышали о таких скважинах, или просто не было такой необходимости.Следующий вопрос нас интересует по поводу обыкновенных колодцев.Если по близости есть колоды,то можно узнать на каком уровне находится зеркало воды.Ведь поверхностные насосы могут втягивать воду в одну атмосферу, равную - 760 мм ртутного столба - 10 332 мм водяного столба,то есть, поверхностный насос должен втягивать воду с 10.3 метра.Но из-за изменения давления и сопротивления воды в трубе,на деле поверхностный насос достанет воду максимум с глубины в 9-9.5 и то это в идеале.Так что в среднем насос всасывает с глубины 8 метров,по этому зеркало воды в близлежащих колодцах должно быть не ниже глубины всасывания насоса.Если колодец находится на одном уровне с вашим участком,то зеркало воды в вашей будущей скважине будет находится на той же глубине,что и в колодце(сообщающиеся сосуды).Ещё колодцы интересны нам тем,что некоторые из них копают как раз на тот же песочный(родниковый) слой,но к сожалению не всегда.Сейчас много колодцев стоят на так называемом колодезном слое, состоящим из жидкой глины и песка,не подходящим для фильтра абиссинского колодца.В таких случаях просто бурится глубже,до нормального водоносного слоя,но не глубже 15 метров.Так же можно ориентироваться по зеркалу близлежащих водоёмов(реки,пруды).Даже если у вас отсутствуют все выше перечисленные признаки,это ещё ничего не значит.Однажды мне позвонил заказчик из Ступинского района и попросил произвести разведку бурением,но предупредил,что другие бурильщики отказались из-за того,что по их мнению воды на глубине подходящей для абиссинского колодца там нет.Разведочное бурение показало,что после 7-ми метров глины и 2-х метров обводненной супеси(рыхлая песчано-глинистая осадочная горная порода)был обнаружен водоносный песок с хорошим дебитом воды.
После общения по телефону и согласия сторон,мы выезжаем на участок установки абиссинской скважины.Прибываем на место примерно с 9.00 до 10.00 часов утра.Приехав к вам, в первую очередь определяется место под скважину.Так как наша буровая установка имеет небольшие габаритные размеры,бурить можно не только на улице,но и в подвале,погребе,внутри дома,гараже,сарае.
Следующий шаг,это сборка буровой установки и начало бурения.Бурим мы шнеками длинной 1 метр и диаметром 76мм. После заглубления шнека на метр,устанавливается следующий и так далее.Работы по бурению производятся до тех пор,пока на поверхности не покажется мокрый песок,ракушечник,мелкий гравий.Это и будет означать,что мы наткнулись на водоносный слой и на этом бурение заканчивается.Кстати не всегда на поверхности могут появится точные признаки водоноса,но при извлечении буров всё становится ясно,так как на бурах образуется промоина,в местах соприкосновения с водоносным слоем.
Далее собирается муфтами фильтр с трубами и опускается на глубину водоносного слоя.Затем на скважину устанавливается ручной насос и производится прокачка до визуально чистой воды.После прокачки абиссинского колодца,по желанию клиента,можно будет установить электрический насос или насосную станцию,а так же развести трубы к точкам водоразбора и подключить электрический водонагреватель.
P.S.К большому сожалению не всегда водоносный слой оказывается на глубине достаточной для абиссинской скважины и поверхностного насоса.В таких случаях вам помогут только более глубокие скважины с диаметром не менее 100мм и погружные насосы. 


Вода. Способы добычи из колодцев и скважин абиссинских, песочных, артезианских

Добывать воду из земли можно несколькими способами,самые распространенные это колодец или скважины.у любого способа есть свои плюсы и минусы,к слову сказать скважина более гигиенична.

   Абиссинская скважина(абиссинский колодец,игла),это не глубокая скважина от 4 до 15 метров забивается "бабкой" или бурится переносной бурильной установкой. Бурится или забивается такая скважина как правило в течении одного дня.Для того что бы найти воду,нужно забуриться до водоносного песка(родникового),собрать трубу с фильтром состоящим из перфорированной трубы с наваренным наконечником и напаенной нержавеющей сеткой галунного плетения с проходным сечением около 200-300 микрон,что способствует удалению мелкого и наращиванию крупного песка вокруг метрового фильтра.По этому и называют такую скважину колодцем(колодцем из крупного песка на глубине). 

Производительность абиссинской скважины от 500 до 3000 литров в час,такой дебит достигается с помощью вакуума создаваемого поверхностным насосом.Срок службы такой скважины как правило от 7 до 30 лет(даже если фильтр забивается,его не так сложно заменить на новый).Плюс абиссинской скважины в том,что её можно пробурить в любом месте участка(дом,подвал,баня,гараж) и минус, не на любой глубине(до 15 метров).Вода из такой скважины в девяносто процентах случаев по нормам СЭС является хорошего качества и является питьевой.Это самый экономически выгодный способ добычи воды,но для его установки потребуется помощь высококвалифицированных специалистов и исходя из геологических причин выставляется оценка возможности приминения.

  В древности колодцы делали каменные или бревенчетые,такой способ являлся не самым лёгким.Со временем колодцы стали ставить из более удобного и не дорогого материала типа бетон(бетонные кольца).Плюсом колодцев является их устройство,практически в любом месте.Минус колодцев заключается в необходимости частой чистки,так же существует большая вероятность заражения вирусами,попадание пистицидов и пересыхание в следствии установки колец в так называемую верховодку.

  С помщью скважины на песок так же добывают воду,с глубины от двадцати до сорока метров.Вода поступает к потребителю по стволу скважины через сетчатый фильтр,устроенный в нижней части трубы.Бурят песочную скважину в течении двух трёх дней.Стоимость скважины по сравнению с артезианскими не большая.Важно что бы скважина была пробурена до водоносного слоя(крупный песок,галька,гравий или ракушечник),в таком случае этот источник воды прослужит от 5 до 15 лет с дебетом от 500 до 2000 литров в час.Этого вполне хватит для водоснабжения одной семьи(душа,мойки и полива).Если же фильтр скважины установят на пылевой мелкодисперсный песок,то её срок службы значительно уменьшится в лучшем случае до 5 лет при условии постоянной прокачки,если эту скважину чистить каждые 2 года,срок использования может немного продлиться.

  Артезианская скважина,это способ добычи воды из водоносного пористого известника.При помощи такого способа с дебетом от 3000 до 10000 литров в час можно обеспечить водой несколько жилых домов.Эта скважина является самой надёжной всмысле срока эксплуатации конструкцией,скважина не заиливается,вода не кончается,срок службы до 60 лет.Бурение артезианской скважины производится с помощью бурильной машины с алмазными коронками на забурнике в течении 3-4 дней,на глубину 20-200 метров.На такую глубину никакая органика или пистициды попасть не могут,но существуют проблемы с двухвалентным железом.Для индивидуального использования такая скважина стоит очень дорого и больше потходит для коллективного или промышленного потребления.

Абиссинский колодец.Сделай сам.

Абиссинский колодец – простейшая конструкция колодца для подъема воды с небольшой глубины (до 7 м), мощностью 10–20 л мин. Свое название он приобрел после войны 1867–1868 годов, которую вели англичане против Абиссинии. Во время военных действий англичане брали питьевую воду из колодца, конструкция которого была в свое время предложена американцем Нортоном и получила широкое распространение в Америке.

   Колодец состоит из стальной оцинкованной трубы, на нижнем конце которой прикреплен конусообразный фильтр.

   Подача воды осуществляется при помощи поршневого насоса, производительность которого зависит от диаметра всасывающей трубы.

   При строительстве колодца используются трубы внутренним диаметром 32–75 мм, длиной 1–1,5 м, с толщиной стенок 5–6 мм. Поскольку длина труб небольшая, при бурении скважины можно использовать невысокую треногу без настила.

   Обычно трубы забивают в грунт, но при твердом грунте их можно опускать в пробуренную скважину. В таком случае контакт труб с грунтом уменьшается, а значит, уменьшается и опасность их повреждения.

   Для строительства забивного колодца сначала роется шахта глубиной 1 м и сечением 0,7 х 0,7 м или на ту же глубину пробуривается скважина диаметром 15–20 см. Над шахтой или скважиной устанавливается тренога. Затем на трубу жестко крепится фильтр и надевается баба – свободно перемещающийся груз (25–30 кг).

   Движение бабы до нижнего края трубы ограничивает стальной хомут – подбабок, который закрепляется на расстоянии 1 м от фильтра, а на расстоянии 1,5 м от фильтра крепится еще один хомут с двумя блоками. Трубу с фильтром устанавливают в центре шахты, которую до самого верха засыпают грунтом. Чтобы обеспечить трубе устойчивое положение, грунт тщательно утрамбовывают. После этого труба вбивается в грунт ударами падающего груза до тех пор, пока подбабок не окажется на поверхности земли. Тогда подбабок поднимают на 1 м. Так продолжается до тех пор, пока в трубе не появится вода. Это будет означать, что труба достигла водоносного слоя. Определить наличие воды в трубе можно, опустив в нее небольшую трубку, которая при соприкосновении с поверхностью воды издает специфический хлопок. Из готового колодца в течение получаса откачивается вода до полного ее осветления.

Скважина в доме

	Как правило, для использования скважины в зимний период времени, больше подходит бурение в подвале дома. Для того чтобы вода не замерзала выше уровня промеразания грунта,-трубу необходимо утеплить или воспользоваться термокабелем. Насосную станцию, можно расположить как в подвале, так и в самом доме под раковиной, на кухне, или в ванной комнате. 


Скважина на улице

	При сезонном использовании скважины, подойдет и бурение на улице с подключением ручного насоса (при отсутствии электроснабжения) или электро-насоса. Если Вы планируете использовать систему полива своих зеленых насаждений, то лучше остановить свой выбор на электрическом насосе или станции. В таком случае необходимо будет позаботиться о некоторой надстройке над скважиной во избежании поражения электричеством во время дождя.


Что чаще всего спрашивают

	Данное сооружение - абиссинский колодец, не требует обсадной трубы, что заметно сказывается на кошельке потребителя. В пробуренную скважину, после того как был определен водоносный слой песка, опускается колонна труб (размером 1 дюйм!) с фильтром на конце. Для данной конструкции приминимы лишь поверхностные насосы или насосные станции, у которых так же входные отверстия равны 1 дюйму.

	


Абиссинский колодец

Мне не хочется заострять внимание на истории возникновения АБИССИНСКОГО КОЛОДЦА, т.к. это описано на многих сайтах, а хотелось-бы описать забивку иглы у себя в гараже.
Для начала представлю небольшую схему скважины:



Существует несколько способов забивки иглы скважины:
1. С помощью штанги.
2. С помощью скользящей бабки и подбабка закрепленного на трубе.
3. С помощью торцевой бабки с заглушкой.
Я остановился на втором способе забивки скважины иглы, который показался мне наиболее техничным, представлен на рисунке:




Для начала я изготовил фильтр,бабку, подбабок и нарезал резьбу на трубах, на токарном станке, обратите внимание именно на станке, а не леркой, и не клубом, иначе в местах соединения труб образуется перелом, что чревато поломкой ствола скважины при забивке:



 HYPERLINK "http://aquagaz.ucoz.ru/_si/0/55573447.jpg" \o "Нажмите, для просмотра в полном размере..." \t "_blank" 
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Заранее извиняюсь за качество фотографий, снимал на телефон.



 HYPERLINK "http://aquagaz.ucoz.ru/_si/0/39787530.jpg" \o "Нажмите, для просмотра в полном размере..." \t "_blank" 
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Хочется отметить сетка для фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали, полотняного или галунного плетения (я купил П 52, марка стали 12Х18Н10Т), конус больше диаметра трубы на 15-20мм., бабку залил свинцом, вес получился 25 кг.
Итак все подготовительные работы завершены, приступим к забиванию скважины иглы.
До плывуна я забурился обычным рыболовным буром, глубина верховодки примерно 70 см.:
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Далее установил иглу, а на нее подбабок и начал забивать.
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После того как фильтр ушел в землю, подматываем резьбу нитью Tangit UNI-LOCK и накручиваем муфту(желательно выбрать муфты толстостенные, в моем случае 5мм.) и вторую трубу( очень важно что-бы соединение было герметичным, иначе насос будет подсасывать воздух, в следствии чего выход из строя насосной станции)
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Периодически в ствол скважины наливаем воду, если уходит плохо, значит, что Вы еще не дошли до водоносного слоя.
Когда я добрался до воды, я не смог наполнить водой трубу, ходя вылил в нее 10 литров. И еще пользовался вот таким приспособлением:



Когда скважина готова, накручиваем на нее обратный клапан, что-бы Вам не пришлось постоянно заливать воду в насосную станцию, и прокачиваем скважину. Поначалу вода шла очень грязной, но после 10 минут работы насоса, вода пошла прозрачная.
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Ну и последний штрих изготовление тумбы под насосную станцию, вывод трубы непосредственно в гараж и прокладка электропроводки к насосу:
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Вот в принципе и все, если возникли какие либо вопросы- добро пожаловать на форум.
В заключении хочется сказать, что недостатком абиссинского колодца является небольшая 
глубина залегания воды: наибольшая глубина подъема воды составляет примерно 8-9 м. 
Последнее объясняется конструкцией всасывающего насоса, поднимающего 
воду только в результате разряжения, создаваемого в трубе, которая теоретически не может поднять столб воды выше 10 м, вот 
практически и получается чуть больше 8 м.
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Фильтры-игла 
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Фильтр на абиссинский колодец

Абиссинский колодец, по другому, называют скважиной иглой, а также забивной скважиной.

Фильтр представляет из себя соединенные воедино несколько частей:
Конус для забивания. Вытачивается на токарном станке, затем приваривается к трубе
Труба с перфорацией. Общая длина трубы – 1,2 метра. В стенке трубы просверлено от 40 до 50 отверстий, диаметром 10-13 мм
Сетка галунного плетения. Изготовлена из высококачественной нержавейки. Диаметр проволочки - 0,25 мм расстояние между двумя проволочками также 0,25 мм
На верхнем конце фильтра находится наружная трубная 

резьба, соответствующего диаметра (1', 1.25', 1.5')

Вода в каждый дом 1” нерж 2800руб (Россия,Московская область,город Жуковский.)
8-926-894-11-73 Алексей  8-903-587-16-14 Сергей   E-mail: RiL73@Mail.ru
Для оплаты: Cбербанк, № карты 4276-8401-4690-3859 срок действия карты 12/14 

Прием заказов с 08.00 до 23.00 
Почему «Игла» заиливается или Как отличить правильно сделанную скважину от подделки?

Консультант форума «Дом и дача» рассказывает о современных требованиях к абиссинским скважинам
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Абиссинский колодец («игла», забивной, скважина активного водозабора) – наиболее популярное решение для водоснабжения загородного участка. И не зря. У такой скважины – масса преимуществ: ее можно сделать всего за один день, в любом месте участка или помещения, и для этого не нужна тяжелая техника.
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Воду, за редкими исключениями, используют без предварительной подготовки: благодаря герметичности соединения исключается попадание бактерий с поверхности земли в воду. Кроме этого, этот способ добывания воды – недорогой, а производительность скважины – высока (20-40 литров в минуту). К «игле» легко подключить водонасосную станцию, срок службы скважины достаточно высок – от 8 до 30 лет (в среднем – 15-20 лет, зависит от грунта).

Однако чтобы сделать абиссинскую скважину, нужна высокая квалификация специалиста. Во-первых, водоносный слой очень тонкий и важно его не «проскочить». Во-вторых, скважину можно бурить не везде – могут помещать геологические причины (например, слой глины идет вплоть до 15 м) или ограничения по глубине (до зеркала воды – не более 7-8 метров).

Нередко возникают проблемы с уже использующимися скважинами, например, они заиливаются. Консультант форума «Дом и дача» nedrabur рассказывает о конструктивных особенностях скважин типа «Игла», которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию и возможность регенерации фильтра без подъема всей колонны.
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Классическая абиссинская скважина представляет собой трубу диаметром 1 дюйм (2,5 см) и длиной от 15 до 30 метров. На ее верхнем конце устанавливают насос, в нижнем находится фильтр: перфорация (участок с отверстиями, сделанными в шахматном порядке) и мелкоячеистая сетка.

Фильтр является сердцем скважины: именно от него зависит количество отбираемой воды. Для этого необходима максимальная пористость, или скважность иглофильтра (20 – 30%). Скважность увеличивают, обматывая опорный каркас фильтра, представляющий собой металлическую трубу (дырчатую или щелевую), проволочной спиралью с шагом примерно 1 см. Это необходимо для того, чтобы вода свободно проходила к отверстиям каркаса.

Без такой подмотки срок службы фильтра сократится в два-три раза. Это первый признак, по которому можно отличить некачественную «иглу».
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Сверху фильтр оборачивают гладкой сеткой галунного сплетения (припаивая ее к телу фильтра оловянным припоем), которая фильтрует мелкие и пылеватые пески и защищает скважину от заиливания, или квадратного плетения – для крупнозернистых и разнозернистых песков.

Припой с добавлением свинца отравляет воду!

Иногда сетку обматывают снаружи (по всей длине фильтра) нержавеющей проволокой с шагом 5-10 мм – чтобы защитить от камней при посадке в водоносный слой.

Второе, на что следует обратить внимание – каркас, сетка фильтра и подмоточная спираль должны быть сделаны из нержавеющей стали.

При использовании разных металлов (меди или латуни на стальной трубе или оцинковке) фильтр разрушается за короткий срок под влиянием электрохимической коррозии. В результате скважина заиливается.

Фильтр, изготовленный из нержавейки, имеет еще одно важное преимущество: ему не страшны многократные кислотные промывки и химические реагенты. Дело в том, что со временем в любом фильтре ячейки сетки и прифильтровой зоны покрываются осадками различного химического состава, которые образуют плотную цементную корку.

При эксплуатации скважины с железистыми и карбонатными водами производительность фильтров резко снижается – в 3-5 раз. Иногда лишь после первого года работы нужно [image: image63.jpg]


ремонтировать фильтры или перебуривать скважину. Чтобы этого избежать и растворить осадки, и применяют кислотную промывку.

На фотографии показан иглофильтр со сцементированными осадками, очищенными ударом молотка. Это пример «заилившейся» скважины, которая не подлежит восстановлению с помощью химических средств.
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В последнее время для водозаборных скважин широко используют трубы и фильтры из ПНД или нПВХ (жесткий, непластифицированный). Срок их службы – более 50 лет, на них не накапливаются осадки, и они не зарастают.

ИТОГИ:
· Длина фильтрующей части должна быть не меньше одного метра.

· Между сеткой и каркасом обязательно делают проволочную подмотку.

· Все элементы фильтра должны быть из нержавеющей стали (конус возможен из обычной стали).

· Диаметр труб – не меньше одного дюйма (34 мм по внешнему диаметру).

Nedrabur советует рассматривать обустройство скважины на воду как долгосрочное вложение средств: не жалейте денег на хорошее качество материалов и работ, а перед установкой или даже на этапе переговоров лично все проверяйте.

Хотел поделиться своим опытом по устройству абиссинского колодца. Мне не хотелось использовать трубу из черного металла (оцинкованый или нет). Снечала загорелся нержавейкой, но ее цена поумерила мой пыл. Стал думать насчет пластика, и решил забить полипропиленовую трубу. Купил 6 м 40-ой трубы армированой стекловолокном. сделал из 1 метра фильтр, напояв комбинированную муфту н 1.25 дюйма, как положено подмотал под сетку проволку из нержавейки, затем сетку галунного плетения и еще слой проволоки. Чтобы сетка не сползала зафиксировал ее соединительной муфтой. дальше основная труба. забивал штангой из арматуры 22 мм.

Пластик запаянный на огне или ввинченный металлический наконечник? 
Ни то, ни другое не выдержит торцевого удара 22-мм арматурой, даже длиной в 1 или 2 метра (3-6 кг). 
И будет выскакивать эта арматура из "иглы", как палец из дырявого носка.
Сначала надо сделать канал промывной полой металлической трубой с "ёлочкой" или 4-зубцем на конце, а потом заводить по каналу указанную МАКСИМ САНЫЧЕМ конструкцию.

Я думаю, что если бы наконечник отвалился от фильтра то труба бы перестала опускаться в землю, а она забилась поностью, единственный момент я сначала пробурил отверстие 2-х метровым садовым буром, чтобы уменьшить количество ударов.
Кстати уже два соседа собрались повторить мою конструкцию. Планирую сфоткать процесс и выложить фотки если это будет интересно.
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Вот обещанные фото иглы из полипропилена. Уже двое соседей забили себе такую скважину, проблем с забивкой ни у кого не возникло, хочу сказать что в нашей округе песок, может поэтому все получилось.

Фильтр сделан из куска полипропиленовой трубы (армированной стекловолокном как и вся скважина) размером на длину сетки + припуск на пайку муфт с двух сторон. Первая муфта комбинорованная на резьбу 1.25 дюйма, вторая просто соединительная, она не дает сетке сползать. 
Отверстия сверлил треугольником диаметром 8 мм. Затем сделал подмотку из нержавеющей проволки. Затем сетка галунного плетения и еще слой проволки.
К фильтру приварил 4-х метровою трубу, а затем остаток около метра от трубы с фильтра ( брал 4 и 2 метра). после сборки иглы вставил в нее штангу из арматуры и забил. Вроде рассказывать больше нечего.

Фильтр из полипропилена метровой длины плюс припуск на пайку с двух сторон. Отверстия сверлил не крест на крест как обычно, а треугольником - окружность разделил на три части. сверлил так чтобы все дырки были в разных уровнях, старался не ослаблять трубу. Сетка метровой длины, отверстия занимают от 90 до 95 см. На просверленную трубу напаял комбинорованную муфту, сделал подмотку проволкой, немотал сетку и еще слой проволки. Потом наворил соединительную муфту, она выступает ограничителем от сползения сетки. 
Арматура длиной 6 метров, иглу обрезал до 5,9; 10 см для захвата при забивании.

На 13-том метре оторвался фильтр...
Бил не бабкой, а штангой- на растяжение, т.к. фильтр был в песке, а трубы в глине произошел обрыв. Вот такое тоже бывает... забил в песок на 13м, да ещё и фильтр оторвался.
Вытащил домкратами, в трубе крупный песок серого цвета...
Вчера прикупил ещё фильтр...
На выходные применив навыки лозоходства нашёл два ручья на участке... сейчас в один из них забуриваюсь, пока 5 м... но пока недостану из недр земли крупный и самое главное мокрый песок забивать иглу небуду.
Кстати, может быть ещё есть какие варианты кроме сухого песка?

До 10,5м вода не уходила- сплошная глина, дальше улетала как в трубу до 12,5м, уровень воды был в стакане/отстойнике, на 13м оторвался фильтр.
Никаких хлопушек не опускал, опустил кусок арматурины на нитке, арматурина на 13см мокрая, из этого сделал вывод - Уровень в стакане/отстойнике, т.е. ниже сетки фильтра.
Разве может вода так резво уходить в сухой песок?
Удачная скважина - это на 90% собранная информация заказчиком по наличию воды в скважинах по соседям. И хотя это не исключает оплаты за разведочное бурение, едешь работать туда гораздо охотнее...

Четыре дня занимался устройством абиссинской скважины. Забивал в бетонном кольце из которого буду делать кессон. Всё бы ничего да как в камень попадёшь труба ни в какую не идёт. За 20 ударов 3мм. Потом вроде ничего, потом опять в камень. Думал забить тяжело, а дальше просто. Фуг вам! Сегодня прокачивал ручным насосом. За день больше 350 литров откачали. Вода идёт чистенькая. Только насосом никак не взять. [image: image26.png]


Завтра будем опять прокачивать и пытаться придумать что-нить.

Хочу предостеречь желающих пробиться к водоносу иглой через глину. Не получится. Я попробовал- не получилось, совсем забыл, что абиссинский колодец делается на песок (вернее я не знал точного состава почвы). По возможности перед забиванием фильтра сделайте пробное бурение или предпринимайте меры по защите фильтра, он забьется обязательно. 
Мы забили иглу на 8 метров, после решили еще 4-ре метра добить, на последнем метре произошло застревание прута внутри трубы (шестигранникк на 19 мм), решили "добить" кувалдой, тк кусок трубы торчал на полом, а вытащить было не чем. После вытаскивания труб выяснилось, что две трубы с фильтром на конце остались там, отломилась резьба. Видимо при забивании попался каменюка который изменил направление и придал кривизну трубам, после чего резьба не выдержала и обломилась. Удачи всем

Привет форумчане! Хочу расказать про свою "ИГЛУ". У меня есть скважина пробуреная геологами лет 15 назад, глубина 24 метра воды залейся но качество. Вот и решил я добыть "хорошую воду". Первая попытка оказалась неудачной из-за качества труб похоронил иглу(оборвалась резьба). Вторую попытку предпринял через год, забивать не стал, а стал вымывать. При помощи подручных средств промыл на глубину 7,5 м в полученую промоину иглу загнал только на 5,5 м но и этого вполне хватило. после установки насоса через 1,5 мин. пошла чистая вода. Сразу же попробовал вскипятить - ни накипи, ни осадка, ни чего как слеза. Целый месяц качал ее каждый день часов по 12-15 в день благо есть куда качать. Были опасения что после зимы затянет песком, но они оказались напрасны, фильтр добротный свое дедо делает(нержавеющая сетка как бы двойного плетения). Эксплуатирую кже 4-й год без проблем.

сумеете ли Вы полноценно освоить скважину при отрицательной температуре, прокачать до выхода из прифильтровой зоны всех пылевидных фракций и формирования естественного фильтра. Больше того, они убедят Вас в том, что это уже случилось (вода-то, мол, идёт чистая), либо это можно сделать позже, в любое время. И Вы с радость соглашаетесь, потому что и самим не хочется ездить прокачивать, да и воду лить к соседу (свой жалко превращать в каток). А в начале мая, навернув ручник или подключив станцию, вдруг обнаруживаете на дне ведра песок и слабый напор воды и скрытая радость от сэкономленных денег за сезонные скидки, превращается в досаду на собственную легковерность и уверенность, что вокруг одни жулики...

Следует учитывать следующие обстоятельства: " правильную сетку для фильтра подбирают таким образом, чтобы она пропускала от 40 до 60 % песчаного коллектора и только при таких условия удаётся сформировать вокруг неё естественный фильтр из более крупных зёрен песка, и, следовательно, кол-во воды. Так называемые сетки галунного плетения пропускают только пыль, имеют большие гидравлические потери и маскируют эксплуатационные возможности водоносных горизонтов, занижая производительность скважины, зато сразу дают "эффект" чистой воды. Их использование допускается в однородных мелкозернистых пылевидных песках для наблюдательных скважин, либо скважин временного пользования. Поэтому строительная прокачка в начальный период очень важна и занимает от 3 до 12 дней, является обязанностью заказчика".

Читайте темы о забивке. Мы не рекомендуем этот способ по многим причинам, включая низкое качество изготовления фильтра (без подмотки), ослабление резьбовых муфтовых соединений от ударов и др. со всеми вытекающими последствиями...
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Вот моя штуковина на все случаи жизни. Ничего мудрого, но вещь очень практичная и изготавливается просто, 6 сквозных отверстий. Вдоль на 45мм., но хочу рассверлить до 55мм., что бы проходила через муфты. Поперёк отв.*16 с резьбой под 8 болтов. 4 болта я выставил так, что бы труба при затягивание всех болтов стояла по центру отверстия (я в основном работаю с трубой *25), вот эти 4 болта я законтрагаил и их не трогаю, а кручу только 4болта, что экономит время и силы, а если нагрузка не очень, то и двумя болтами. Сегодня выдёргивал трубу двумя домкратами, загнал её на 11.5 м. всё работает отлично. И ещё отв. с резьбой *20, для двух ручек.
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Фотки буров - KND. 

С маленьким я дал маху. Ширина просвета между шинами 4см., получилась меньше ширины шины 5.5 см и глина набивается не "докторской колбасой", а прямоугольником и через некоторое время, когда примерно набивается треть бура, он идёт очень тяжело. Вывод, придётся терзать болгарку, укорачивать шины по бокам на пару см. Сегодня ещё попробую с водой бурить.

Обрезал бока у маленького бура, ширина шины получилась 32 мм. Попробовал забурить, пошёл норм. до середины, а дальше туговато. Плеснул чуть воды и , честь и хвала светлым кубанским головам, всё как по маслу, сначало подумал, что в холостую вращается, ан нет, вошёл в землю как штопор в пробку. За какието 2-3 мин. 70см. проходки! А вот срывать вверх было тяжеловато, вылез с причмокиванием, засасывает тоже. Получилась "сарделька" около 60 см. Толкнул её, она и вывалилась. Теперь буду пробовать добивать свою скважину под АК. не пойдёт, буду большим буром бурить, с обсадной и т.д. Начал из трубы делать бур, для меня сороковка в самый раз, вырезал окно с одной стороны почти на пол трубы, хочется проверить и этот вариант. Хотя после забура буром - KND, тяга к дальнейшим экспериментам пропала, чего ещё лучьше можно желать.

Штанга из прутка меньшего диаметра несущей трубы скважины, сборка винтовая и закалиная в резьбовых соединениях. При этом уделяем большое внимание на конус и его креплении к фильтру, отстойник на 25-30 см от конуса. Угол конуса и диаметр это Ваша скорость забоя.

Закаливать резьбы опасно, может обломиться, это надо быть классным спецом по этой части. У меня шестигранник на 19, резьбы на 12 и норм. держат без всякой закалки. Только надо обязательно на наружней резьбе делать галтель. Подр.инфо. у Старого Волка на эту тему.
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Для тех кто собирается изготовить треногу есть нестандартный вариант верхнего соединения труб, во всяком случае я в инете. такого варианта не видел. А то что видел, меня это неустраивало, Везде три трубы крепятся вместе одним штырём, конечно так проще, но. Выставляю фотки, может кому нибудь глянется.
Вертлюг я сделал на выжимном подшипнике от жигулей. Вращается очень легко.

А я использовал рулевую тягу от ПЕЖО - вращается очень легко и не закусывает под нагрузкой
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Забыл поблагодарить KND за столь мудрую идею. Какая практичная эта вещь, насколько облегчает спуск- подъём колонны, какая большая экономия времени. 
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Вот в таком положении находится лебёдка во время бурения, что бы трос не наматывался на трубу, она висит на газ. ключе и вращается вместе с колонной. Мудро!  И Нагрузка!

Ключ трубный цепной!

А что в плывуне? только совсем мелкий песок? или есть в нем частицы покрупнее. Может действительно опустить фильтр и использовать этот водонос?
Четыре метра фильтра, я думаю смогут обеспечить вас водой.

Песок мелкий. И вода, налитая доверху в обсадку, уходит за 10мин на 3-4см. Такое вряд ли раскачать получится[image: image28.png]
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Я использовал такой бур Легко крутить и вынимать за счет декомпрессионого отверстия(указано стрелкой).
Когда дошол до воды качал вибронасосом(за пару часов накачал ванную песка и глины),желонку сделал чтобы пройти водоупор(слой твердой извести вибрик не взял).Обсадную трубу дополнительно нагружал,по мере выемки грунта садится сама.

Если нет воды делай там ТЕПЛОВОЙ НАСОС!!! 

Исповедь неудачника. Три скважины с нулевым результатом. С начало и до 6 метров глина обычная, проходка лёгкая. С 4м. начала сочиться вода и так этот уровень держался постоянно, 4-4.5м. от верха. С 6-ти метров и до 13м. цвет глины постоянно менялся, пласты тонкие, по 5-10см. Цвета, от обычного до светлокоричневого. С 13м. пошла красноватая в перемешку с камешками и чуть крупного песка, слой гдето от 20 до 30см. Камни попадались до 3-4см. До 15м. шла так же красноватая глина. С 15 м. глина красная, цвета облицовачного кирпича, с примесью песка, крупноватого. В начале этого слоя бур шёл хорошо, затем, к17метрам тяжело. С 17 метров появилась красивая синяя глина(фото я выкладывал и по моему красной глины тоже), слой два метра, бур по ней шёл тяжело. С 19 метров пошла, сначало зеленоватая, затем тёмнозелёная. С 20м. тёмнокоричневая глина, затем светлей. С 21м. глина стала краснеть(от стыда), бур стал набиваться полный и легко, но с пустотами почему то. С 22м. пошла серая не то крупнозернистая глина, не то глина с песком мелким, но бур пошёл тяжело и почти не набивался, забуривался см по 10-15 и всё. Затем глина-песок стали краснеть. Бур KND не забуривался. Соорудил я другой бур (фото есть выше) и с 23м. я бурил им, порода всё таже, красноватая глина -песок. Бурилось очень тяжело, бур я не вынимал. Забурюсь см на 5-7, пока бур не вставал колом, приподниму на метр и снова бурю. И так до 24.6м. на этом рубеже бур встал, вращается легко, но не забуривается. Загрузил колонну всеми гирями около 70кг. минут сорок буксовал на месте, затем по миллиметру пошёл, прогрыз какуюто корку. После этого бур стал забуриваться, но опять очень тяжело по 3-5см. Дошёл я почти до 25м. Решил поднять колонну, два дня домкратом 4-х тонником корячил её. Вытащил бур пустой, чистый, (очевидно смыло водой породу) только на самом кончике, всё таже порода, красноватая глина -песок. Загнал опять, да навалились дела, так труба и торчит из скважины, по весне буду корячить её из земли. Описал как мог, метраж конечно неточный, особенно в начале, но погрешность в см., а не в метрах. Что пригодится из моего неудачного опыта, буду рад. Нужна серьёзная подготовка, а на в данный нету титимити. Так за зиму подготовил бы всё, а по весне с новыми силами.

БУР КНД   песня, не работа![image: image29.png]



Вплотную к кессону поздней осенью водопровод подводил, копать узкую траншею лопатой замучился. Чтобы облегчить задачу 5 полутораметровых дырок насверлил буром от КНД. Махом, за несколько минут![image: image30.png]


 Ни в какое сравнение с садовым шнеком[image: image31.png]


. Бур делал диам. около 14 см. Весной собираюсь трёхлопастной сварить на 30-35 см, забор доделывать.

НО

Ну мой бур брали соседи, бурили как раз поз столбы для забора. По опыту он очень хорошо работает на плотных глинах или суглинках, ну в общем всем что не рассыпается и хорошо держится между пластинами. Если почва влажная и не совсем песок, то думаю, должно получиться отлично.

Предполагаю изготовить по Вашему методу бур 55мм и прийти им до появления воды. Потом забить пику дюймовую на 1,5м (пика -0,1м + отстойник 0,15м + фильтр 1м + 0,15м на перекрытие = 1.5м), пролить 50л воды (заливая через окончание трубы) и прокачать ручным насосом. Если я в чём то ошибаюсь, то пожалуйста поправьте меня.

*

Ну колодец и скважина вещи принципиально разные. Колодец можно сделать и на слабый водонос, тогда он будет накапливать в себе воду. Вплоть до того что может вообще не быть "водоносного слоя", а просто "ключи" в глине. Со скважиной такой вариант не пройдет, для нее нужен хороший водонос с крупным песком, гравием и т.д., а потом уже решать какая конструкция скважины вам нужна.

этом году стоит задача добраться до воды, в связи с чем усиленно изучаю все возможные варианты.
Проштудировав кучу тем на форуме, пришел к выводу, что проще всего закалашматить иглу, но возник ряд вопросов.
В теме "Игла игле рознь, или страсти по - абиссински" Александр советует фильтр делать из нержавейки. Прошерстил все рынки в округе, и выяснил, что трубы из нержавейки мало где продаются, а где есть, то только тонкостенные. В Электростали случайно наткнулся на контору, которая работает с нержавейкой, но у них в наличии трубы нужного диаметра толщиной не больше 2мм.
Как я понимаю, если в ней еще и дырок наделать, то при забитии такая труба просто сложится в гармошку?! 
А как такая труба поведет себя, если бить штырем по наконечнику?
И еще вопрос: будет ли работать игла в очень мелких песках?

*

Если пески очень мелкие (пылеватые, как мука), то обычная галунка (используемая на абиссинках), их не удержит. Если это просто мелкий песок и она (вода) там есть, то для увеличения притока можно поставить не метровый фильтр, а 2-ух метровый.

*

В теме говорилось, что конус по диаметру на 5-6 мм больше диаметра ФИльтра.
Большое значение имеет угол конуса, это тоже в начале темы обсуждалось.
Вроде длина/диаметр 3/1.

*

Это всё относительно. Чем острее наконечник тем лучше идёт, но в тоже время если сделать очень острым может наконечник загнуть об камень и труба уйдёт в сторону.

Можно использовать и сварное соединение. Только если мало ли придётся выдёргивать трубу придётся её резать.

У меня прёт вокруг обсадки с 6-7м типа "родник". Вода с большим содержанием минералов. Из небольшого слоя жёлтого и далее серого плывунового песка.
Для быт. целей не пригодна. А вот, как выяснил, для полива самое то. Заметил, что от неё ссадины и царапины на руках заживают моментально.
Решил для целей полива засверлится. Сетка нужна на фильтр вроде как галунка П65.
Искал, обзванивал местных спекулей , продают только оч. большими кусками. Краем уха - на Москворецком может быть. Пока туда не заезжал

*

Был сейчас на Москворецком рынке, уменьшился сильно рыночек..
Нашел сетку, двух видов. К сожалению продавец ни чего не мог мне сказать о ее марке. А у меня зрение далеко не орлиное. Купил метр нержавейки, самой мелкой на ощупь [image: image32.png]


, цена 1500 р. за погонный метр. Дома измерил шаг прямых проволочек в плетении сетки - примерно 0.7 - 0.8 мм. Супруга сказала, что через эту сетку не то что песок не пролезет, через нее да же вода не пойдет. Пришлось продемонстрировать как вода идет через нее [image: image33.png]



Так же взял еще и проволоки для обмотки трубы 1.5 мм, 400р. кг.
Не торговался ни грамма, наверняка можно все взять дешевле.
Хочу подобрать стальную трубу такого диаметра, чтоб была возможность опустить в эту трубу шланг или ПНД трубу с обратным клапаном. Вчера усиленно искал инфу о диаметрах обратных клапанов, фига чего нашел.
Измерил сегодня на рынке диаметры, может кому еще понадобится:
Обратный клапан 1", диаметр 48 мм
Обратный клапан 3/4", диаметр 42 мм
Надо думать как крепить сетку и проволоку, если у кого есть технологии, делитесь пожалуйста, чтоб по граблям не ходить.
Пока пойду искать трубы. Коль все молчат про трубы, буду брать трубы водогазопроводные НЕ оцинкованные.02,04,2011

*

1. ты заедь в буровую контору и к бурилам а не к начальству подойди. Кусок то уж отрежут.

Я так себе проволоку надыбал, в денежном выражении на пару пузырей (чисто символично). Подъехать лучше в сб, как правило работают и начальства нет.

*

На самом деле, то что бур будет тупиться, не самая большая проблема, вы ж его будете доставать периодически, ну подточите. Главное в "штопор" его не закрутить, тут просто нужно следить за усилием. 
Что касается камней, то я сразу писал этот бур не для камней, да и наличие камней в принципе уменьшает вероятность добыть воду без техники почти до нуля.

Конструкция фильтра много раз обсуждалась на этом форуме, с фото, подробными описаниями и т.д. и что то я не помню там нигде необходимости приваривать сетку к проволоке. Проволоку прихватить к трубе? Ну может и можно, но есть и более простые способы.
Ну, а если уж очень хочется и если есть сварочник постоянного тока, то "приваривание" нержавейкой от обычного электрода сильно отличаться не будет, ну может чуть сильнее "прилипать" электрод будет. Ну применительно к Вашей ситуации конечно, а то сварщики - профессионалы сейчас меня закидают чем-нибудь.

*

Бур сварил из полосы 50*5, длинна рабочей части бура 700мм, диаметр 200мм.
Пробное отверстие глубиной 160см, забурил в 4 подьема минут за 10(60см торфа и метр глины), бур набивался чуть больше половины, если закрутить до упора, то наверное будет в ручную очень тяжело поднимать. Кстати бур в отличии от обычного садового в глине не засасывает, "срыв" происходит очень легко. 
Знал бы про этот бур прошлым летом, когда ставил столбы под забор, сберег бы спину и время. Бурение отверстия садовым буром на глубину 170см занимало примерно 1,5 часа и приходилось после 3-4 оборотов его вытаскивать и очищать, иначе его засасывало насмерть.

*

1. Можно вставлю свои пять копеек. Сегодня пробурил 6,5-7 метров садовым буром 100 мм за 5 часов. Ограниченное пространство около 1.2х1.2 м высота 2 м,и высота подвала 2 м. Это старый кессон от абиссинки, еще дед делал. В вода на 6м. Осталась старая труба,запесочила в 1997г. Прошел сантиметров 10 глины, где-то на 5.5 м, а в остальном песок сверху. Ниже 6 м пошел сырой песок. Можно пройти метр с одного захода, но после вытаскивания примерно с того же места. Плывун? Хотел забить новую абиссинскую, пробурил чтоб меньше бить. На улице есть скважина, там дел больше чем бить новую. В старой скважине вода на 6 м. 
Первый раз просто, спасибо форуму.

Ну у вас классический вариант безнапорного песчаного водоноса.
Дальше бейте спокойно иглу, только уделите внимание качеству фильтра и будете с водой. 
Скорее всего у вас не плывун, а именно обводненный песок, т.к в плывун закрутить садовый бур на метр, а потом еще его и вытащить у вас вряд ли получилось бы.
Чтобы быть уверенным, можете сделать фото песка, который вытаскивается, ну только положите рядом что-то для масштаба и вам сразу скажут водонос это или плывун

БУР и на 200 и на 250мм ! Боковины ни в коем случае не затачивайте, они должны направлять бур в отверстии, а не срезать

Сделал тут себе KND-бур - врезается в песочек и глину чудесно, но вот песочек не поднять. А, посему, приварил внутрь оного две вставки в виде полуцилиндра (о как загнул !) из 1мм жестянки, выгнутой киянкой на подходящей трубе, так, чтобы за контур вращения рамок не выпирали (примерно минус 2мм). Вуаля, то же усилие, но песок и, думаю, камни прекрасно доставляются на поверхность (думаю, потому что пробовал бурить на работе отойдя от цеха и прочих зданий подальше, как бы чего нехорошего не подумали [image: image34.png]


- камней не попалось, увы. Уверен, будь камни не сплошняком, а с прослойками песка всё чудесно зайдёт внутрь бура). Также сделал точно такой же бур, но чуть меньшим размером (превый был 120мм, второй 85мм), но приварил только "одно полцарство" - даже так по песку чудесно идёт и достаётся практически полный из-за спрессовывания песка. А вот камушков (чисто гипотетически [image: image35.png]


) в обсадной трубе (а, может, и без оной) по-более по размеру можно поднять (есть где оным расположиться и развернуться как надо).
Вот такие мои изыскания, глубже 1 м, пока, пробурить не удалось (не сезон[image: image36.png]


, да и народ нехорошо так косится в обед на работе). Но то, что накопал, явно свидетельствует о прекрасном применении предельно простого в исполнении и немного доработанного KND-бура. Фоток нет, но думаю и без них всё ясно (стакан (или полу-) внутри рамки).

1. Когда фильтром вперёд идти зачастую так и получается - сетка замазывается и приходится промывать. В качестве опыта; Лет 12 как полностью отказался от железа работю пласьмассой и капроновой сеткой. Вода у нас жестковатая железные скважины стояли 7 -12 лет даже на крупных водозаборах. Сетки зарастали.
В 2000- 2001 перешёл на пластмассу (как только трубы появились в свободной продаже) - прблемы кончились Теоретическое обоснование было уже давно теперь проверено на практике.
Сетку ТСФ200 На украинских сайтах поищите, можент у Вас еналог какой-то есть. Леска. 0,2 0,3 евадратного плетения. Еа мелкиефракции песка иотаем в2 в редких случаях 3 слоя.


2. По поводу диаметра Мы делаем фильтр 110 с переходо на 125мм далее колонна вся 125 мм. Малыш и ручеёк не ставим и никому не советуем. Эти монстры не то что скважины и колодцы губят. Любой центробежный водолей и кончая грюдфосом - пожалуйста, но только не вибрационник.

По сеткам уже давались пояснения на других ветках. Вкратце; если 60 проц, песка проходит через неё а оставшиеся 40 нет - сетка считается соответствующей данному песку Понятно, что цифры могут варьировать в ту или иную сторону. На практике обычно высыпается горсть песка на сетку и размывается водой. Если при этом. хотя бы треть песка остаётся на сетке - она пригодна для данного песка. В дальнейшем это способствует формированию вокруг фильтра более крупных фракций песка, своего рода гравийной обсыпки.
Уважаемый:mount ! Водонасыщенные пески обладают различной степенью водоотдачиводопроницаемости. Эти параметры для описанных Вами пород крайне малы. 
Думаю с глубиной грансостав песка начнёт меняться в лучшую сторону (становиться крупнее). С ячейкой сетки - вопрос сложный. Т. к. образца песка у Вас по понятным причинам нет хорошо бы поинтересоваться у соседей - какую они сетку применяли. Всё остальное - сам процесс, длина фильтра - всё так как Вы описали.

Мы с соседом пытались забить иглу самостоятельно с самой весны, но на 5ти метрах у нас лежит слой чёрной глины, который пробить иглой не получается. Испортили три "иглы" и успокоились. В результате я плюнул и нашёл в Авито объяву от местных бурильщиков (Куровское), в результате за два часа стал обладателем скважины. Сосед уже тоже "чешет репу". [image: image37.png]



Самая мощная "жила" оказалась на 8ми метрах (речка рядом), вода чистейшая, правда есть небольшой запах сероводорода. Теперь надо прокачивать.
Пытались бурить глубже, но там идёт что-то твёрдое. Все колодцы в округе не глубже 5-6 метров на плывуне. 
Увидев бурстанок, я подумал, что это самоделка, однако это заводской агрегат, правда купить можно только в Ёбурге. По сути это двигатель от "Дружбы" с двухскоростным редуктором и реверсом, правда ценник негуманный, брать для себя бессмысленно.

Игла с защитой от камней.

Игла уже полгода как забита, полёт нормальный
[image: image75.jpg]



Камней много с острыми гранями и как раз после глины на границе водоноса - конус раздвигает их в стороны, а они обратно заплывают и задирают сетку. Дебет, конечно, уменьшается, но не на столько, чтобы кричать караул. С просто сеткой (если повезёт забить и не задрать) 600л/ч, а с защитой оной 450-500 л/ч, что всё же больше, чем даёт любимый на просторах Родины "малыш". Сетку порвать у нас, как я уже сказал, проще простого, а найти в продаже нелегко, не говоря об извлечении усей колонны обратно. Кроме того, щелей между пластинками и дырдочек в оных (примерно 600шт.) достаточно для нормального протока воды и подмотка тоже работает (уж поверьте). В конце концов пластинки сгниют (там сталь 0.8мм) и будет счастье (правда даже обычная проволока упорно не хочет гнить в воде - доставал иглу, забитую 2 года назад и заброшенную как раз из-за прорыва сетки, так обычная стальная проволока, коей была обмотана снаружи сетка, была как новая, блястючая, правда на следующее утро уже рыжая) 

игла уже полгода как забита, полёт нормальный

