
РМ-2 и ИРТ-4к:   http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=19134
Предлагаю внести изменения во все схемы и заменить 2,2кОм на 510 Ом.  http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=25350.new;topicseen#new
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=25350.740
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 Вариант с УЗО можно заменить кнопкой а экран необязательно кидать на общий минус.В своем варианте данного девайса я так и применил -все супер
Я просто отказался от распайки минуса через оплетку на колпачек, идет он на минус датчика- все отлично работает.

Для автоматики отсекание хвостов- это хорошо, переключение на рабочий режим с разгона автоматически- еще лучше, выключение всего агрегата в случае прекращения подачи холодной воды- вообще замечательно (ну любят у нас вот так, без предупреждения) , отключение всего процесса перегонки по окончанию спирта в кубе- так же нужная функция, а ведь еще и отключая электричество она может и воду охлаждающую перекрыть...
Это то, что связка РМ2 + ИРТ-4к может.

http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=25350.300
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Дополнено - 
1. двухгруповой тумблер ручной продувки системы (принудительно включает полную нагрузку на ТЭН с одновременным принудительным открытием клапана отбора) 
2. Место для подключения дополнительной розетки-штекера- е.т.к. для имеющих клапан подачи холодной воды (НЗ). По отключению системы вода перекроется. 
3. Раскраска проводки для организации шины  (шина-клемник входит в комплект поставки короба)
Фаза защищенная УЗО
фаза
Земля защищенная УЗО
земля
Вариант компоновки работающей автоматики по данной схеме (реле на разъёме видно в верхнем левом углу, тумблер продувки в правом нижнем), радиатор сверху- есть возможность положить прибор на стол не касаясь им.
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Вид слева
Выключатель прямой розетки, сама прямая розетка, справа- розетка ТЭНов. 
Ежели надумаю ставить клапан подачи воды- двухконтактный разъем под него помещу здесь же, между розетками.
Вид правой стороны
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Тумблер продувки, трехконтактный разъем шлейфа датчиков, двухконтактный- клапана отбора. 

Инстркция по настройке: ( http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11564443 )
Настройка- программирование ИРТ-4к 
датчики распаяны снизу вверх, 
4й-  ТСА
3й-  3/4 высоты колоны, 
2й-  1/3 высоты колоны,
1й-  куб 
Делаем шаг за шагом. В обозначениях в скобках стрелка вверх (↑) означает что параметр должен быть виден на верхнем табло, стрелка вниз (↓)- на нижнем. Точка в скобках значимая! Например (↑OFS.) читается как "на верхнем табло (стрелка вверх) видим OFS относящееся к первому датчику(точка в конце).

1.) Собираем РК на кубе, подключаем датчики, даем отстояться без сквозняков пару часов дабы все температуры выравнялись. Выбираем датчик со средней температурой из четырех и остальные калибруем под него, допустимо каждому добавить или отнять 0,9*С
Переменные для калибровки
(↑OFS.) 1-й датчик температуры
(↑O.FS) 2-й датчик температуры
(↓OFS.) 3-й датчик температуры
(↓O.FS) 4-й датчик температуры

2. Включаем собранный прибор выключив доп.розетку и поставив тумблер в режим автоматики. 
Если видим надпись (DaT) вводим 4. Но у нас введено должно было быть еще на стадии распайки датчиков. Если видим прочерки- какой то из датчиков вышел из строя или замкнут, или не соблюдена полярность- исправляем.

3. Настраиваем замкнутость-разомкнутость  реле по умолчанию.
(↑HPP.)  1е реле замкнуто    (открыт клапан отбора)   вводим Hot
(↑H.PP)  2е реле замкнуто    (включен разгон)         вводим Hot
(↓ HPP.) 3е реле разомкнуто  (аварии в ТСА нет)       вводим Cld
(↓ H.PP) 4е реле разомкнуто  (в кубе еще есть спирт)  вводим Cld

4. Настраиваем какое реле на какой датчик смотрит:
(↑УdP.) 1е реле смотрит на 1/3 колоны (2 датчик)  вводим 20.1
(↑У.dP) 2е реле смотрит на куб (1 датчик)         вводим 10.2
(↓УdP.) 3е реле смотрит на куб (1 датчик)         вводим 10.3
(↓У.dP) 4е реле смотрит на ТСА (4 датчик)         вводим 40.4

5. Настраиваем при какой температуре на датчике* реле меняет состояние (замкнутое размыкается, разомкнутое замыкается)
(↑Усt.) 1 реле сработает при +0,5*С от Т1/3**
(↑У.сt) 2 реле сработает при 78*С в кубе
(↓Усt.) 3 реле сработает при 99*С в кубе
(↓У.сt) 4 реле сработает при 60*С в ТСА

6. Выставляем на РМ-2 мощность предзахлеба нашей РК

* Температура приведена теоретическая, практически не смотря на юстирование датчиков в начале может отличаться в меньшую сторону из за их плохой теплоизоляции снаружи и теплоконтакта внутри. Первый раз подбираем опытным путем.
** Первый раз после отработки колоны на себя эта температура замирает на одном месте, и держится так до прихода хвостов (вернее растет очень медленно с отбиранием спирта) Когда товарный спирт отобран поднимаются хвосты и температура скачком поднимается на пару градусов. Закрываем вручную отбор, ждем когда хвосты упадут обратно в куб и температура снизится на эти "пару градусов", прибавляем к значению 0,5*С и вводим в эту переменную. Теперь клапаном будет управлять реле, отжимая остатки спирта и не давая пройти хвостам.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
Включили, тумблер разгона на автомате, скорость отбора ноль (винтовой зажим Гофмана закрыт наглухо). 
Пошел разгон, полная мощность на ТЭНе. По достижению температуры кипения спирта (чуть ниже) управление мощностью переходит к РМ-2, при этом если использовано реле с двумя группами и одна из них контролирует КЗВ (клапан забора воды) он открывается и начинает работать димрот***, добирается температура до предзахлеба и колона начинает работать на себя. 
Если кто то использует метод предварительного затопления колоны для прогрева- в этот момент можно перевести тумблер продувки в положение "вкл", димрот продолжит работать, клапан отбора будет открыт, а на ТЭНы опять пойдет напряжение разгона. После затопления вернуть тумблер в положение включения автоматики и обесточить ТЭН хотя бы на 5 минут, дабы с колоны слилась жидкость. Впрочем выигрыш по времени незначительный, по сравнению с общим временем работы РК.
После чего первое появление оператора, легко вычисляется примерное время когда, опоздать не страшно. Оператор пришел, ставит емкость для голов и регулирует скорость их отбора. Через расчетное время отбора- приходит опять и ставит емкость для подголовников изменяя скорость, затем- для товарного спирта. Отобрав товарный, включая автоматический доотжим возле самых хвостов оператор вытаскивает из гнезда датчик 1, открывает отбор на полную (снимает зажим гофмана с отбора и зажимает им трубку возврата флегмы) и переключает тумблер на продувку, шлангу отбора в канализацию (эстеты могут оставить себе). Система продувается, выключаем.
Ежели в конце оператор не пришел по достижению в кубе 99*С система выключится сама, как и при отключении воды на охлаждение. Пришел оператор, если быстро- увидел на ИРТ-4к по какой температуре отключение, если долго- заново прогрел куб и увидел есть ли там спирт, если нет- продул.

*** На схеме приведено ДВА возможных места подключения КЗВ, одно- сразу после УЗО, второе- ежели приобретено реле с двумя (либо более) группами контактов. В этом случае лучше подключить клапан забора воды через реле, и он запустит воду в систему лишь по окончании разгона, раньше она там и не нужна. Однако так как у меня данного клапана нет, и покупать лениво (от стиралки за 10 баксов, но ехать еще...) - оставляю как опцию.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ: (цены в Донецке)
ИРТ-4к - $35
РМ-2 $15
УЗО $12,5
Реле + колодка $5
ВТА41-600 $2,5
Тумлер $1
Выключатель $1
Розетки по $2
Корпус $10
Штекера $4
Провод+термоусадка+припой $2
--------------------------
ИТОГО: $90
За исключением клапана. 

Минусы данного "полуавтомата".
1. Вмешательство оператора таки нужно, хоть и редко.
2. На ТЭНе после выключения автоматики остается один из полюсов розетки через резистор 5к. Если ТЭН пробит и куб не заземлен, и при этом полюс оказался фазой, а оператор взялся за куб и кран водопровода, к примеру, может ударить током. Правда все бытовые приборы точно так же отключаются выключателем, к примеру электрочайники, даже из лучших. Данная проблема ликвидирована- никаких напряжений нигде не остается. Цена- не остается отображение температур на УЗО в случае отключения автоматики. НО! Куб заземлять, по окончанию вилку вытаскивать из розетки.
3. Нет защиты от "мокрый пол", "спирт в воздухе", "переполнена емкость", "пожар", "прилетело НЛО".
4. Т.к. данная автоматика обходится в $90 полностью и многих устраивает- продающие более дорогую будут вами (и мной) недовольны.
или может где то  есть пошаговое описание  как настроить  етот ирт
именно для таких случаев я пошагово описал что и куда вводить на примере схемы с доп.реле
Вот ссылка http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=25350.300#msg11564443, все работает при двух условиях:
1. Схема собрана приведенная в том посту
2. Датчики распаяны по порядку от куба( первый) до ТСА (четвертый) а не наоборот.
Просто собираешь схему, вводишь циферки, включаешь- работает.

К этому полуавтомату я собрал еще и автономный сигнализатор наполнения банки- воды на полу. Идея с соседнего форума, выглядит так:
Покупаем дешевый будильник китай, стоимость $1
Выбрасываем все кроме самого пищания, 
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прикрепляем два электрода, присоединяем к крышки от банки.
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Сопротивление голов и спирта разное, электроды лучше сделать пошире.
Вот схема
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Если паралельно с электродами в банке кинуть провод к двум пятакам на куске линейки что лежат на полу, или протравив на гетенаксе "улитку" как у Игоря 
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- будет датчик пролития заодно.
Пищит и зовет.

Так что все что вы делаете- на свой страх и риск.
Удачи.

PS Желающие могут изменив значение так, что бы реле отключающее разгон смотрело не в куб а в 1/3 колоны, для этого вносим изменения:
Цитировать
(↑У.dP) 2е реле смотрит на куб         (1 датчик)        вводим 10.2
заменить на
(↑У.dP) 2е реле смотрит на 1/3 колонны (2 датчик)        вводим 20.2
Теоретически это даст отстранение от изначальной спиртозности сырья.
Практически разницы нет, так как все разводят СС до одного и того же значения постоянно, дабы получить одни и те же прогнозируемые результаты по температурам в колоне. Но почему бы и нет? Только не забываем что в конце процесса для продувки надо отключить датчик контролирующий окончание спирта в кубе. Так что вытаскивать тогда уж надо 2-й датчик.
Резистор 1 МегоОм и лампочка неоновая - тока тет, и светится как в выключателях с подсветкой.
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Реле 1 управляет клапаном отбора, датчик в нижней части колонны. если датчик в 20 -30 см от куба то можно выставить +1 градус 
к установившейся температуре на этом датчике. Например, на табло датчик установленный в 20 см от куба показывает 69*С, 
плюсуем 1*С выставляем на реле 1 температуру срабатывания = 70*С, режим нагрев(hot).
 Если датчик в середине колонны, то к 69*Сприбавляем 0.1-0.2*С.= 69.2*С.
 В конце ректификации СС в кубе остается мало, поэтому надо уменьшать отбор спирта. Если отбирали спирт 1 литр \час. 
уменьшаем отбор до 0.5-0.6 литр\час. Сработал клапан отбора опять, значит уменьшить еще в два раза отбор. Чем реже 
срабатывает клапан отбора тем лучше. В идеале ,лучше не ждать когда клапан отбора спирта сработает по температуре и надо 
уменьшать отбор спирта заранее.
Реле 2 работает совместно с датчиком в кубе, настраиваем реле 2, режим охлаждение,на температуру срабатывания 98*С. При 
достижении этой температуры в кубе, реле замыкается и срабатывает УЗО. Процесс ректификации  окончен.
Реле 3  настроить режим нагрев,срабатывает (размыкается) при температуре 61*С по команде датчика в ТСА. при перегреве 
дефлегматора.(перебои с водой.)
Реле 4 режим нагрев,настраиваем на температуру 58-60*С по датчику в ТСА или можно по любому датчику в колонне,при 
закипании СС в кубе пары устремляются по колонне вверх, прогревают насадку, датчик,и только потом когда колонна будет 
прогрета отключается разгонный режим.  
Разгонный режим можно включать вручную включателем подсоединенным параллельно контактам реле 4.
 Внимание! Не все РМ-2 можно включать по этой схеме. Подойдут только те у которых в схеме есть МОС3052. 
Отличительный признак, мигание табло при отключенной нагрузке.
  Если табло не мигает, значит РМ-2 старого образца. На совместимость с этой схемой я его не проверял.
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мне никак понять что дают стабилизация тока без стабилизаций давления?рм-2 только поддерживает вольтаж а при ректификаций всю время то надо покручивать т-ру в кубе
gutenmorgen, В ректификационной колонне главная наша задача держать СКОРОСТЬ ПАРА ПОСТОЯННОЙ.Этого можно добиться подавая стабилизированное напряжение  на ТЭН. 
 Раньше мы пытались поддерживать скорость пара равномерной путем стабилизации давления, сначала в кубе, потом в колонне.
 Но повторяю, более лучшие результаты по стабилизации скорости пара  можно получить  испаряя спирт сырец (СС) в кубе с помощью равномерного, стабилизированного с высокой точностью нагрева СС ТЭНами.
 Температуру в кубе не надо "подкручивать"  не получится этого сделать. Температура в кубе поднимается сама по мере испарения СС. Чем меньше остается спирта в самогоне, тем выше температура кипения его.

Ты наверное хотел сказать нормально разомкнутое, через контакты которого будет идти силовой ток (на РМ-2 с тэнами)
Не-а, я именно то сказал что хотел- НЗ. Когда подано питание на ИРТ-4к, без питания они все разомкнуты. Вот через него, это реле, запитать сам ИРТ-4к. И при размыкании отключится вся схема, а включится только по нажатии параллельной кнопки.
В общем вот такая, с поста 110
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У нас с ребятами заминка по поводу ИТР. Нужно отключать заторный куб при 98* при мощности 6квт.ИТР это конечно на прямую не под силу. Токо через триак.
  А терморегулятор МТР-2 коммутирует до 100А(сомнительно),что там за реле.И еще этот прибор поддерживает нужную, заданную температуру. А нам нужно, что бы выключил и все. Реально это? 
 Какой вариант лучше?
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У тебя уже есть ИРТ4-К его и используй, с триаком ВТА 41 - 600. 
6 киловатт 220 вольт = ток 27 ампер. Можно применить любой терморегулятор с контактами работающими на размыкание.
Chhag подсказал как . Схема внизу. Контакты реле 2 и 4 нормально замкнутые, при достижении температуры размыкаются. Чтобы включить повторно надо кнопку нажать. ПУСК Температура в кубе при этом должна быть меньше установленной.
Если ты хочешь управлять отбором, то на сегодняшний день есть более простые ,надежные и отработанные методы управления, проверенные на практике многими форумчанами
А именно-Т*измеряется в 20-30см от низа РК и по ее изменению включается или выключается реле старт-стопа,управляемое ,ну например,РТ-16 ,или другим реле температуры .
Изменение Т* внизу РК происходит в более широком диапазоне по сравнению с изменением Т* под дефом.Это дает возможность более точно управлять процессом отбора СР и отделить хвосты.
Вот Т* в кубе и в насадке -это важные параметры.
Скорпий, в кубе для чего?
- чтобы знать количество продукта в кубовом остатке плюс по ЭТОЙ температуре можно сделать останов нагрева по окончании процесса

[image: C:\Users\Sergey\Desktop\СЭМ\83260.jpg]

ИГОРЬ
Поскольку ИРТ-4к стал частью моей системы автоматики, разложу по полочкам работу с ним. 
Инструкция производителя прикреплена в конце сообщения, а я попытаюсь изложить ее на языке самогонщика и одновременно рассказать как ИРТ-4к работает в моей автоматике.
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Когда датчики подключены к ИРТ и он включен, мы видим примерно такую картину. Если параметр СHd в сервисном меню не менялся, вы видим показания первого и второго датчиков. Если нажать среднюю кнопку , цифры станут слегка мерцать, а индикаторы станут показывать температуру третьего и четвертого датчиков.
Чтобы снова наблюдать показания первого и второго датчиков, нужно еще раз нажать на кнопку
Кроме данных о температуре, индикатор показывает состояние всех четырех реле устройства. Эту функцию выполняют неиспользуемые десятичные точки индикаторов. Свечение десятичной точки указывает на то, что контакты реле замкнуты. Точки светятся одновремено с показаниями температуры. На иллюстрации я намеренно затемнил цифры чтобы акцентировать внимание на точках.

О том, что не совсем внятно изложено в инструкции.
скрыть/показать 

Что же за зверь ИРТ-4К?
Не разобравшись, можно сделать вывод, что ИРТ-4к - это четыре терморегулятора в одном корпусе. Это близко к истине - четыре датчика, почти четыре индикатора температуры  и четыре реле. Но отличие в том, что если датчик в наборе терморегуляторов управляет только своим реле, ИРТ позволяет в этом вопросе большую гибкость. Объясню на понятном примере.

При перегонке браги по температуре в кубе можно контролировать три момента - закипание (надо уменьшить нагрев) 95-96 градусов (пошли хвосты, надо сменить посуду) и 99-100 градусов (надо все выключить).

Если использовать для такого контроля набор терморегуляторов, нужно в куб засунуть ТРИ датчика, настроить их на разные температуры и с помощью их реле  выполнять нужные действия.

ИРТ позволяет использовать для решения такой тройной задачи только один датчик. Прибор настраивается таким образом, чтобы одно реле разомкнулось при температуре на этом датчике - скажем - 80 градусов, и отключило дополнительный ТЭН, другое реле - замкнулось при температуре на том-же датчике 96 градуса и включила звоночек для смены посуды, а третье дало команду на прекращение работы при 100 градусах. 

Итак , ИРТ - не набор терморегуляторов, и его использование требует четкого понимание некоторых моментов, на которых я остановлюсь.

1. Номера датчиков ИРТ устанавливает сам - мы не можем вмешаться в этот процесс.

2. ИРТ отображает первый датчик на первом индикаторе, второй - на втором, и так далее. Мы можем дать команду ИРТ показывать любой датчик на любом индикаторе - как нам будет удобно. (см.параметр СНd в сервисном меню).

Чтобы исключить необходимость этой настройки, расставляя датчики, я предварительно выясняю их номера, и сразу ставлю их "по ранжиру".

3. По умолчанию, реле № 1 "слушает" первый датчик, № 2 - второй, и так далее. Это не догма. Мы можем связать один датчик с несколькими реле, или одно реле с несколькими датчиками  (см. параметр УdР в сервисном меню).

Важные на мой взгляд тонкости. 
Устанавливая температуру, гистерезис и режим срабатывания, нужно понимать, что все эти параметры относятся не к датчику, а к реле. То есть, если мы поставим для первого реле режим работы "нагрев", порог 35.2 градусов и нулевой гистерезис, это значит, что первое реле до 35.2 градусов будет замкнуто, а выше 35.2 - разомнкуто. На какой датчик или на какие датчики будет реагировать реле зависит от нашего каприза.

Настроек, которые относятся к датчикам, всего две, они находятся в сервисном меню.
Первая - сдвиг показаний от -0,9 до + 0,9 градуса вводится для каждого датчика в параметрах OFS.
Так как конкретные показания температуры нам не важны, этот параметр можно не изменять. Единственное исключение - датчик в кубе. Его можно подстроить так, чтобы при кипении воды он показывал 99,9 градуса. Но и это не обязательно.

Вторая - "перетасовка" датчиков - изменение номера индикатора, на который выводится каждый датчик с помощью режима CHd сервисного меню.
Существенная недоработка ИРТК в том, что при вводе новых установок по перетасовке старые действуют, но посмотреть их нельзя.
Чтобы это не мешало, я сразу устанавливаю датчики в определенной последовательности и не пользуюсь параметром CHd.
Для того, чтобы ИРТ был не просто показометром, а выполнял какие-то действия, нужно настроить его меню.
Предусмотрены два режима работы меню - основной и сервисный. Все изменения, вносимые в меню, сохраняются в энергонезависимой памяти и не пропадают при отключении питания.

Вход в меню происходит по нажатию нижней кнопки [image: C:\Users\Sergey\Desktop\11.jpg].
Меню позволяет для каждого из четырех реле задать свой температурный порог и гистерезис. 
Я опишу режимы, всплывающие при последовательном нажатии кнопки [image: C:\Users\Sergey\Desktop\11.jpg].
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	Установка порога срабатывания первого реле. Чтобы изменить эту установку, нужно нажать кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\22.jpg]. Появится имеющееся значение настройки, один из разрядов которого мигает. Нажатием кнопки [image: C:\Users\Sergey\Desktop\22.jpg]можно менять значение мигающего разряда, а нажатием кнопки [image: C:\Users\Sergey\Desktop\33.jpg]можно выбрать другой разряд для изменения.

После установки нужного параметра, нужно нажать кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\11.jpg]- введенные данные запомнятся, а индикатор начнет показывать температуру подключенных датчиков.
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	ВНИМАНИЕ! Следите, чтобы случайно не установить минусовые значения!

	
	Установка гистерезиса (зоны нечувствительности) первого реле. В моем устройстве гистерезисы не используются, они все установлены в нулевые значения, поэтому я не буду подробно останавливаться на их функционировании


настройки для остальных реле
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	Установка порога срабатывания второго реле
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	Установка гистерезиса второго реле
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	Установка порога срабатывания третьего реле
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	Установка гистерезиса третьего реле
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	Установка порога срабатывания четвертого реле
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	Установка гистерезиса четвертого реле


Чтобы войти в сервисное меню, нужно нажать верхнюю кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\33.jpg]и установить в двух старших разрядах значение 31. 
Нажать верхнюю кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\33.jpg]. На верхнем индикаторе замигает средний символ. Нажимая  среднюю кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\22.jpg], установить в нем значение 1.
Снова нажать верхнюю кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\33.jpg]. На верхнем индикаторе замигает левый символ. Нажимая  среднюю кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\22.jpg], установить в нем значение 3. 
Нажатием нижней кнопки [image: C:\Users\Sergey\Desktop\11.jpg]подтвердить выбор севисного меню.
Теперь, если нажать нижнюю кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\11.jpg], прибор из режима индикации температуры войдет в режим сервисного меню.

В сервисном меню доступны следующие настройки:

1. Четыре параметра ОFS относятся к датчикам  - позволяют ввести коррекцию их показаний до 0,9 градуса в меньшую или большую сторону.

2. Четыре параметра НРР относятся к реле и позволяют назначить режимы их работы - нагрев или охлаждение.

3. Четыре параметра УdP связывают датчики и реле - определяют номер датчика или номера датчиков, за показаниями которого следит данное реле.

4. Параметром dAt мы задаем количество датчиков в системе. Им нужно пользоваться е только при изменении количества датчиков, но и при их змене, когда количество не меняется.

5. Параметр СНd определяет на каком индикаторе будет отображаться каждый датчик.

6. Параметр ОПУ обнуляет все настройки.

"Перелистывание" параметров сервисного меню производится нижней кнопкой [image: C:\Users\Sergey\Desktop\11.jpg]. Когда нужный параметр достигнут, его можно посмотреть или изменить. Для этого нужно нажать среднюю кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\22.jpg].
Если параметр изменять не надо, следует нажать нижнюю кнопку [image: C:\Users\Sergey\Desktop\11.jpg]- произойдет выход из меню и включится режим индикации температуры.
Если параметр надо изменить, это можно сделать верхней [image: C:\Users\Sergey\Desktop\33.jpg]и нижней [image: C:\Users\Sergey\Desktop\22.jpg]кнопками.. Верхняя выбирает редактируемые регистры, средняя меняет значения этих регистров.
Когда нужное значение будет установлено, нужно запомнить его нажатием нижней кнопки [image: C:\Users\Sergey\Desktop\11.jpg]
-  произойдет выход из меню и включится режим индикации температуры. Новые параметры будут запомнены.
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Игорь, покажи, будь ласка на примере, как настроить параметр УdP, что бы привязать несколько реле к 1 датчику и несколько датчиков к 1 реле. Спасибо.
В паспорте как-то расплывчиво описана эта операция, и пробы невсегда давали точное понимание того, что получается. Поэтому я выработал для себя методику, которая работает без проблем.
Так как мне не нужно, чтобы одно реле "смотрело" на несколько датчиков, я принял решение, что каждый из параметров УdР будет отвечать только за свое реле.

Параметр УdР. на верхнем индикаторе задает номер датчика, на который "смотрит" реле № 1.
Параметр У.dР на верхнем индикаторе задает номер датчика, на который "смотрит" реле № 2.
Параметр УdР. на нижнем индикаторе задает номер датчика, на который "смотрит" реле № 3.
Параметр У.dР на нижнем индикаторе задает номер датчика, на который "смотрит" реле № 4.

Итак, входя в параметр УdР. на верхнем индикаторе, я вижу число 101. Это значит, что реле № 1 смотрит на первый датчик. Первая единица - номер датчика, последняя - номер реле.
Я всегда оставляю последнюю цифру (номер реле) без изменений, меняю только номер датчика - первую цифру. 

Покажу на конкретном примере.
При перегонке можно пользоваться только одним датчиком - датчиком в кубе. Датчик будет иметь номер 1.
Допустим, я хочу, чтобы... 

1) ... чтобы при температуре 80 градусов сработало первое реле и переключило нагрев с разгонного на рабочий.
Для этого в параметре УdР. на верхнем индикаторе а введу 101, а температуру срабатывания первого реле (параметр УСТ. на верхнем индикаторе) я введу "80,0".

2) ... чтобы при температуре 95.5 градусов раздался звуковой сигнал, и я поменял емкость с "сердцевой" на "хвостовую"
Для этого я подключу звонок ко второму реле, и в параметре У.dР на верхнем индикаторе а введу 201 102, а температуру срабатывания  второго реле (в параметр У.СТ на верхнем индикаторе я введу "95,5"). Когда сигнал прозвучит, я перенастрою температуру на 99.9 градусов чтобы он не сверлил мне мозг.

3) ... при температуре 99.8 градусов процесс остановился. Для этого схему отключения я подключу к третьему реле, и в параметре УdР. на нижнем верхнем индикаторе введу 301 103, а температуру срабатывания третьего реле (параметр УСТ. на нижнем индикаторе установлю "99,8". 
Если при этом второе реле настроить на ту-же температуру, или на десятку ниже, в момент отключения или чуть раньше появится звук. ТОчно также можно настроить звук и при ожидании закипания, если надо быть в курсе.

FlyHalf, если ты хочешт, чтобы одним реле управляло несколько датчиков, тебе нужно избрать другую методику - неизменным оставлять номер датчика (старший разряд) а менять последний разряд (номер реле). если актуально - пиши, разжуем и скурим [image: ;)]
и всё таки не могу разобраться, как заставить одно реле смотреть за двумя датчиками. Напр. 4-е реле отключает тэн когда: 3-й датчик в ТСА 45 градусов или 4-й датчик в кубе 99,9 градусов. Помогите пожалуйста!  
Тебе нужно уяснить, что температура срабатывания устанавливается не для датчика, а для реле. Если заставить одно реле смотреть за двумя датчиками, то оно сработает когда температура любого из датчиков пересечет заданный для этого реле порог. Такая функция полезна, например, в большом инкубаторе или при управлении отоплением, когда датчики стоят в разных местах, но температура должна быть одинаковой. В нашем деле такая функция бесполезна, поэтому я даже не рассматриваю вариантов, когда одно реле следит за несколькими датчиками.
Именно поэтому я выбрал для себя способ настройки параметров УdP, при котором последняя цифра (номер реле) никогда не изменяется, а меняем только первую цифру - номер датчика.

Те настройки, которые ты описал, приведут к такой работе схемы, когда второе реле сработает по первому датчику при одной температуре, а треть реле сработает тоже по первому датчику, но при другой температуре.

Если я правильно понял задачу, которую ты хочешь решить, это отключение системы при почти 100 градусах в кубе или при 45 градусах в ТСА. 

Сейчас разжую.
Главное - такое отключение нужно делать невозвратным, иначе при 100 в кубе нагрев отключится, куб подостынет, и нагрев включится снова. И так систему будет колбасить пока ты не придешь ей на помощь.
Невозвратное отключение можно сделать разными способами, один из них (наверное самый простой) - закорачивание контактами реле входного и выходного нулевых контактов УЗО.
Чтобы ИРТ решило такую задачу, нужно настроить два реле в режим COOL, одному из них задать температуру 99.9 и "привязать" к датчику в кубе, другому задать температуру 45 и привязать к датчику в ТСА. Контакты этих двух реле надо запараллелить и подключить к двум нулям УЗО. Теперь если одна из двух температур зашкалит, одно из двух реле замкнется и вырубит УЗО. 
Можно использовать другой способ "невозврата" отключения, когда отслеживается не замыкание линии, а размыкание. Тогда контакты двух реле нужно соединять не параллельно, а последовательно, и настройки должны быть другими - не COOL, a HOT.


В любом варианте плохо то, что сложно будет определить по какой причине произошло отключение. Но это тема отдельного разговора.
Я начну немного издалека, сделаю два шага назад.
Шаг первый. Напомню про реле.
ИРТ имеет 4 электромагнитных реле, каждое из которых сработает (соединит контакты или разъединит контакты - по нашему выбору) при той температуре, которую мы выберем. Более того, для каждого из этих реле мы можем назначить, присвоить любой из четырех датчиков.
Каждому из реле я назначил свою функция, свое действие.

Если замкнется первое реле, на индикаторе начнет мигать слово "перегрев", начнет пищать звук, нагрев отключится сразу, а вода - через некоторое время (если выбран режим "г маленькое" действие другое) .
Если замкнется второе реле - действие аналогично, но на индикаторе мигает число "100".
Если замкнется третье реле - нагрев и подача воды не меняются, но останавливается отбор, на индикаторе бегает безобразие, и появляется звук - сначала редко, а потом все чаще. Если за 10 минут это реле не разомкнется, на индикаторе замигает слово "запор", сопровождаемое звуком, отключится нагрев и через время - вода.
Размыкание (Внимание - не замыкание, а именно размыкание) четвертого реле никак не индицируется, но приводит к переключению нагрева с полного на регулируемый (РМ-2) и к включению охлаждающей воды.

"Пятое" реле, которого нет в ИРТ, и которое я добавил, это датчик потопа. Намокание контактов этого датчика приводит к немедленному отключению воды и нагрева, и к появлению надписи "ПОtОП", сопровождающейся звуковым сигналом.

Шаг второй. Напомню о датчиках.
В системе 4 датчика температуры. Четвертый в кубе, третий в насадке, второй под дефлегматором и первый на трубке связи. Любое реле может "смотреть" на любой датчик. На любой датчик может "смотреть" любое количество реле.

Теперь вернемся к моменту закипания.
Сначала момент закипания я ловил по температуре в кубе, но тут есть некоторое неудобство - температура закипания зависит от спиртуозности кубовой жидкости. 
Оказалось, что при ректификации момент закипания гораздо удобней ловить по температуре в насадке. Она долго стоит на уровне комнатной температуры, а при закипании мгновенно взлетает до 80 градусов. При этом пока колонна не прогреется, пар около минуты еще не доходит до дефлегматора.

[image: C:\Users\Sergey\Desktop\1.jpg]

Поэтому момент закипания я стал ловить по температуре в насадке. Для этого в сервисных настройках в параметр я устанавливаю значение 304, это значит, что третий датчик управляет четвертым реле, а в несервисных настройках устанавливаю пороговую температуру четвертого реле на 40-60 градусов (параметр [image: C:\Users\Sergey\Desktop\2.jpg]).

Можно попробовать заставить реле № 4 "смотреть" на датчик № 2 (под дефлегматором), но я не вижу в этом большой необходимости...

Теперь пришло время конкретно ответить на вопрос "как получить сигнал от колонны, что она закипела".
При срабатывании четвертого реле выполняются все действия, необходимые при закипании, но сигнал не подается. Но гибкость системы позволяет получить этот сигнал с помошью других реле. Например, реле № 3. При ректификации оно "смотрит" на третий термодатчик и управляет отбором. Но до закипания отбор установлен на "ноль" и это реле бездельничает. Заставить его работать просто - достаточно установить его температуру градусов на 40-60, и как только в насадке появится такая температура, реле заставит пищалку пикать сначала редко, потом все чаще. Ну а если ты не среагируешь за 10 минут, оно остановит процесс.
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\3.jpg]
Если заставить третье реле смотреть на датчик в кубе (в параметр установить 403, можно "ловить" любую кубовую температуру, в том числе и 95-96 градусов при дистилляции, чтобы сменить емкость на хвосты.
Ловить закипание можно и  с помощью реле 1 или 2, но это кроме звука приведет к отключению нагрева.
Совсем экзотический способ - сунуть датчик потопа под выпускную водяную трубку [image: :)]. Как только четвертое реле отловит закипание, оно включает воду, и датчик потопа тут-же все отключит и писком позовет тебя.

Сергей, я отвечал на твой вопрос так долго с одной целью - показать, что разобравшись с ИРТ, ты сможешь ослеживать любые моменты в работе колонны или дитиллятора, какие только сможешь придумать. Ну и заодно чтобы напомнить как оно устроено и как работает.
Я ковырялся в платах ИРТ-4к, увидел много оригинальных решений, и заметил, что на них предусмотрена, но не реализована возможность питания датчиков не по паразитной, а по стандартной схеме.
Если датчики нормально пашут на коротком шлейфе, но глючат на длинном, есть смысл попытаться включить их по трем проводам - плюсовые провода отсоединить от массы и дать на них плюс 5 вольт.
Кстати, померь напряжение между двумя проводами датчиков в начале шлейфа и в его конце. У меня и там и там 4,8 вольта. Если у тебя значительно меньше в начале, значит какой-то датчик плохой. Отключая их по очереди и снова замеряя напряжение, можно определить какой именно. Если в начале нормально, а в конце значительно меньше, значит провод не годится. Я сталкивался с такой ситуацией, когда пытался использовать в качестве шлейфа плоский телефонный кабель. У него жилки стальные медненные, с очень большим линейным сопротивлением.
И еще. Подключи 4 датчика, войди в сервисное меню и задай "дат"= 4. Если будут прочерки, не меняя подключения датчиков, введи "дат"=3. Если при этом появится информация о температуре, найди последовательным нагревом датчик, который не отображается. Именно он - причина проблемы. Если нет - введи "дат"=2. Возможно два двтчика портят картину.
Цитата: FlyHalf от 03 Март 2012, 11:11:12
На сайте ХД приведена схема этого переключения.
Нет, у меня другой принцип. Для полного нагрева я использую реле на 30 ампер, которое закорачивает первую и вторую ноги триака пока температура в кубе (или в насадке) не поднимется выше какого-то уровня. Питание на катушку этого реле я подаю через контакты четвертого реле ИРТ, и только тогда, когда микроконтроллер не запрещает нагрев.

http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=25350.1420#msg11655081
Вот как и обещал. Теперь без помех и до 200 метров.
Нужны две детали: параметрический стабилизатор 7805 и защитный стабилитрон на 5 вольт типа кс156 или импортный 5v1
Схема стандартная
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Вот у меня такой пришел недавно
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\2.jpg]
Меняем 78L05  на 7805
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\3.jpg][image: C:\Users\Sergey\Desktop\4.jpg]Удаляем дорожку впаиваем перемычку в место нее, чтобы не было пробоя по 220в.
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\5.jpg]Запаиваем стабилитрон как на картинке
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\6.jpg]Проверяем питание ДСок
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\7.jpg]Моем от флюса спиртом собираем все докучи, паяем ЮСБ кабель.
У меня 5ти метровый, отрезаем ЮСБ маму по короче, та что красная на фото
Черный провод с оплеткой экрана на минус.
Зеленый вместе с белым на бывший плюс, т.е. это "ДАТА" средняя нога ДСки
Красный на новый плюс - это выход 7805 
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\8.jpg]К другому длинному кабелю с папой припаиваем ДСки черный минус, красный плюс, зеленый с белым "ДАТА", при разветвлении оплетка с оплеткой но не с минусом, это важно.
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Вот вариант от WOW
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\10.jpg]
image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.png




image8.png




image9.png




image10.jpeg




image11.jpeg
CXEMA 1T9H C ABTOMATOM NIEPEKTIOUEHWS PA3TOHHHOIO PEXMMA
HA PABOUMA,

5KOM

Y394

220v

+1CTeuneparype
narue BHILSY KOMOHHb.
(20cu o1 wma) benel
98°CHyS pene 2

ce pesie ycranosneHsi B

bewwn HATPEB (hot)

ﬂ PM-2

BTA41-
6008

i = Pene 3 Hactpouts, Ha

+ — | onosenme 61°C,no
Al A2 G (0]

nariny B TCA

e

DS18B20

& Perie 4 HacIpouT, BLIKITIOYeHHE 60'C

mcrepesnc 50'C
1 naras TCA

T3H

Flph BKTIOeHHOM PeXiie PaSTOHa, UGPLI Ha
WHnuKaTope P-2 Mopraror.

Biuowarens pasroHoro T3Ha. Bpysmyio.





image12.png
2 + pydHoe nepeKsliovenie oTKN

nepekioveHIen PasToHHOTO pex

© 1 TeHou n pyunbI
CIMpTa M0 OKOHYAHMN peKTHA KA.

apantep
Kknanan 12 2207 nepexs. a oTkM
eroora cnupTa o okoHYaHMH
pextig.
1 3
o
BTATS. | W BTAST
o 2 _78°C78°C)
A]\ "G
12 34

Kot 1 Ds13820
o |_of 2| s
A2TNAT 55 ko I
[ RJ'%
2200

& +
1 g

nepeknioyaTenb PasroHHOro pexuma.
asToMaT sAUMTEI V30





image13.png
«nanan
e
O I
o
220v

5 * nyex

TR | o 1A

6008 PM-2

m

1.2 3 4
JE DsS18B20
TaH1 E/ 1 r7 nepen
A2l A1 ]
- ! 2.2k
pasora

nepekniouatent Harpes,





image14.jpeg
knanan Touar saums! Y30
arsops o
— Lf’ 220v
0 1 #
TR | o 1A
G008 PM-2
m
12 3 4
BTats-008 T %
S 2] DS18820
>
F— .
a2l at LT
T3H1

HacTROMTL pene p4 u p3. P SaMLIKAHWM KOHTAKTOR Pene 3 KoHTAKTL pene 4 ROMNKHL

6L pasomKHyTLL
1 pene

HEMHOrD MSMEHMR CXEMY. Tak PESHETOP FOPETE He GYRET B CRY4aE HEMPABWALHOM HACTD




image15.jpeg
12B

[12B{1iPT)

78*

c‘rzn \—TI :‘ ¢

1 Gp)

F12B(PT)

YAANAEM U3 UPT 1.3.4 PENE [+12B(P3)]

pene 3.4 nepecpansaen Ha HOT





image16.jpeg
264
309 5|




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.gif




image45.gif




image46.jpeg
TemnepaTypHbIii ceHcop Ha ocHoBe DS18B20

KenTuiit

+18 78105
L Kps21 78L05

Hephad NI n oul—+ 78L05|
+12 LU I s
- ID~1H E7u 1.04 i |\
L
£ I LI

s

0 S

&
S Vg <
KpacHbiii - —L veoe=—
| Q <«
Data 100 DATA GND——
02
3enéHuin s

—T_I-
Gnd_ﬁ- o e

=)

[pacuin

1-Wire nuan

weriuh

 omporton pwon

+5V

oswez

Dsi8820

osveezo|

[elele]

.

M1

L oara 8





image1.jpeg
crapr.cron n4-TCA

- [13 - Bbix0a BOALI

MauomeTp
2/3 konoHbI

D12 - 1/3 KonoHb!
Crapr -Cron

I1-ky6

P1=>[12 785C
P2=>[1 78,0°C
P3=>[1 99,0°C
P4=>[14 60,0'C

Nyckatens

BTA 41-6008 l 1

TMpenoxpanutens





image47.jpeg




image48.jpeg
78L05
In  Out

-





image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.jpeg




image53.jpeg




image54.jpeg




image55.jpeg




image2.jpeg
MbKO B O/HOM TOUKE:

COAMHSTE 3KPaH C MUHYCOM

KOMOHHA
/  punb3a Aatuvka
/ TepmoycanoyHas Tpybka

DS18820





image3.jpeg
Knanan
crapr-crona (wow.aep)

Plp (113)

P2:42 (6y6)

Pastow pasora

iyt 0
TC





