 меню
выводим на экран 


-меню:


-таймер 1 - значения


-таймер 2 - значения


-таймер 3 - значения


-таймер 4 - значения


-старт работы

при нажатии кнопок + или – происходит переключение на следующий или предыдущий пункт меню

при нажатии кнопки enter переход к той подпрограмме ,которая в данный момент отображается на экране

таймер 1

выводим на экран


-таймер 1:


-минуты  - значение(0-59)

-секунды  - значение (0-59)

-десятые – значение(0-9)
при нажатии кнопок + или – происходит увеличение или уменьшение на 1 того значения которое в данный момент отображается на экране

при нажатии кнопок enter или esc происходит переключение на следующий или предыдущий пункт меню соответственно
по достижении низа или верха меню таймера происходит переход в основное меню

«повторить для таймера 2, таймера 3 и таймера4»
Старт работы

Таймер1:

Включается двигатель на открытие 

Таймер1 отсчитывает установленное время

Параллельно При нажатии кнопки esc происходит переход в основное меню и выключается двигатель
Параллельно При срабатывании термореле происходит переход к таймеру3 и выключается двигатель
Таймер1 закончил отсчёт времени 

Выключается двигатель

Переходим к таймеру2
Таймер2 :

Таймер2 отсчитывает установленное время

Параллельно При нажатии кнопки esc происходит переход в основное меню

Параллельно При срабатывании термореле происходит переход к таймеру3

Таймер2 закончил отсчёт времени 

Переходим к таймеру1

Таймер3:

Включается двигатель на закрытие 

Таймер3 отсчитывает установленное время

Параллельно При нажатии кнопки esc происходит переход в основное меню и выключается двигатель

Таймер3 закончил отсчёт времени 

Выключается двигатель

Переходим к таймеру4

Таймер4 :

Таймер4 отсчитывает установленное время

Параллельно При нажатии кнопки esc происходит переход в основное меню

Таймер4 закончил отсчёт времени 

Переходим к таймеру1

