Конфигурации ТЭНов
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Выбрав из приведенных выше конфигураций ТЭН, просьба указать все размеры, материал оболочки, нагреваемую среду, мощность, напряжение, требуемое количество ТЭН и отправить заявку на тел/факс (495) 739-33-05, 921-45-17 для определения марки ТЭН и выставления счета на оплату. ТЭНы любой другой конфигурации могут быть согнуты по Вашему запросу.
ТЭН – двухконцевые – крепежные элементы
Для надежного крепления ТЭН в комплектуемых изделиях электронагреватели оснащаются необходимыми крепежными элементами (штуцера, втулки, пластины...)
Наиболее часто ТЭНы крепятся к стенкам изделий при помощи штуцеров.
Штуцер (резьбовая втулка с упорным фланцем) закрепляется на электронагревателе способом прессовки, пайки или сварки в зависимости от условий работы ТЭН в той или иной нагреваемой среде.
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Наиболее часто применяются штуцера с размерами приведенными в таблице. 

	Диаметр оболочки ТЭН (мм)

	М – размер резьбы

	L – длина (мм)

	S – толщина фланца (мм)

	D – диаметр фланца (мм)


	8,5

	М 14 х 1,5

	18

	3

	20


	10

	G 1/2''
	24
	4
	30

		М 16 х 1,5

	18

	3

	25


	13

	G 1/2''
	24
	4
	30

		М 22 х 1,5

	22

	4

	30


	16

	М 24 х 1,5

	22

	4

	30


	18,5

	М 27 х 2,0

	30

	4

	36



	



Из перечисленных размеров хотелось бы выделить, как самый технологичный, вариант штуцеров с трубной резьбой G 1/2'' (наружний диаметр резьбы – 20,96 мм). Применение этого типоразмера штуцеров не потребует дополнительных затрат на ответные гайки и уплотнительные прокладки, так как размер G 1/2 '' является одним из основных размеров отечественного и импортного сантехнического оборудования. 

При заказе Вы можете выбрать один из предложенных вариантов или указать требующиеся размеры штуцера.

Чаще всего штуцера изготавливаются из углеродистой стали.
По Вашему желанию возможно изготовление штуцеров из нержавеющей стали (для ТЭН работающих в агрессивных средах, в пищевых установках, в медицинских дистилляторах) и других материалов.

Всевозможные другие крепежные элементы могут быть изготовлены из различных материалов и закреплены в необходимом месте ТЭН по Вашему требованию.

ТЭН – двухконцевые – формы контактных выводов

Для подключения ТЭН к сети переменного или постоянного тока электронагреватели оснащаются необходимыми контактными выводами 

Наиболее надежным является подсоединение проводов питающей сети к ТЭН с помощью контактного узла, выполненного в виде стержней с резьбой.

Контактный стержень соединен внутри ТЭНа с нагревательным элементом (спиралью), а снаружи имеет узел крепления подводящих проводов (шайбы и гайки).
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Чаще всего применяются стержни с резьбой М4 или М5.
Контактные стержни изготавливаются из углеродистой стали.

ТЭНы с диаметром оболочки меньше 8,5 мм оснащаются контактными выводами выполненными в виде лепестков.
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Также возможно изготовление ТЭН с гладкими контактными стержнями, к которым припаяны провода требуемой длины. 

Крепление ТЭН за контактные стержни не допускается!
