Использование внешней катушки с индукционной плитой (09/05/12)
Я хотел посмотреть, если это было возможно, чтобы изменить индукционную плиту, чтобы использовать внешную   катушку, для нагрева металлических  детали.Плита в вопросе это один я давным-давно. Он использует квази-резонансный контур привода (один IGBT) с параллельно-резонансного контура.
[image: http://www.imajeenyus.com/electronics/20120509_induction_cooker_with_external_coil/thumbs/DSCN5677_t.jpg] Оригинальный бак конденсатор 270nF. Оригинальный блин работа катушка 118μH, 65mΩ сопротивление постоянному току и сделан из многожильный провод. Я снял бак конденсатора и работы катушки, проводной до внешне и приступил к измерения эффективной параллельное сопротивление потерь через резервуар для разных нагрузок:
• Без нагрузка: 8kΩ 
 • стальной лист 0,7 мм, ½ "от: 107Ω                                                                                        
 • 2 пирог блюда, ½ "от: 107Ω 
 • алюминиевый лист 1мм, ½ "от: 650Ω
Максимальное сопротивление потерь, которые до сих пор вызывает плита для переключения на, кажется, вокруг 200Ω - больше, и он отображает сообщение об ошибке (что соответствует "горшок нет") и выключается.
Я составил для шитья из битов ПВХ плиты и трубы, и наматывается новый виток. Размеры бобины примерно 30 мм ID, 100 мм OD, толщиной 40 мм (см здесь для PDF). Проволока используется собирался 4мм диаметром 7 прядей медных сетевого кабеля. Примерно 60 витков дал индуктивность 118μH и сопротивление постоянному току 48mΩ, хороший матч в исходное катушки. Новая катушка имеет незаряженный параллельный сопротивление потерь 350Ω, вероятно, из-за потерь скин-эффекта. Хороший катушка может быть намотана с использованием медной фольги 
После того, как подключили вместо исходной катушки, на самом деле это было тепла вещи! Это удалось нагреть немного ¾ "стальную трубу до красного каления. Тем не менее, объекты должны быть разумным размером, чтобы представить достаточно низкое сопротивление потерь, что плита продолжает работать.
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Original coil
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New coil
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View showing the coil connected to the main PCB
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