Таймер релейный модуль (FRM01) Руководство пользователя
Модуль многофункциональный управления реле (FRM01), предназначены для 

Различныхных потребностей клиентов , в качестве основного блока управления используется микроконтроллер с    предустановленными 18 видами функции, и может быть использован пользователями для настройки  и добавления других специфических функции.

В модуле использовано высококачественное реле большой мощности и высоковольтный 
транзистор, светодиодная подсветка, двусторонняя печатная плата, что гарантирует стабильную производительность ,и может быть широко использованы в различных случаях управления мощностью.

I. Функциональный модуль

Пользователь может выбрать один из следующих 18 видов функции при помощи кнопок и

цифрового дисплея ,можно установить и сохранить параметры 18 видов функции, а также может просмотреть текущие параметры функции. Минимально устанавливаемый  параметр времени 0.1 секунды.

Нужно напомнить: Функция 1-8 запускаются автоматически после включения питания; Для запуска Функций 9-18 требуется запуск импульсного сигнала, и продолжительностью ≥20ms;

Функция 9 Режим самоблокирующаяся; Функция 10- это режим контроля уровня.

[Функция 1]:

Время включения: после включения питания, настраивается время T1, реле включается через выставленное время , T1 может быть настроено в пределах от 0,1 секунды -270 часов, сигнал поданный через CH1 (продолжительность≥20ms ), повторит описанную выше функцию.

[Функция 2]:

Время отключения: : после включения питания, настраивается время T1, реле выключается через выставленное время , T1 может быть настроено в пределах от 0,1 секунды -270 часов, сигнал поданный через CH1 (продолжительность≥20ms), повторит описанную выше функцию
[Функция 3]:

Отключение-включение: после включения питания, реле отключено
до  времени T1; при времени  T1 реле включается до времени T2 ,При времени T2 реле отключается,Время может быть настроено в пределах от 0,1 секунды -270 часов, сигнал поданный через CH1 (продолжительность≥20ms), повторит описанную выше функцию.
[Функция 4]:

Включение -отключение: после включения питания, реле включено

до  времени T1; при времени  T1 реле выключается до времени T2 ,При времени T2 реле включается,Время может быть настроено в пределах от 0,1 секунды -270 часов, сигнал поданный через CH1 (продолжительность≥20ms), повторит описанную выше функцию.

.

[Функция 5]:

Неограниченный цикл
 (Timing Mode A: after power on, the relay don’t pull-in, when arrived 

the setting time T1 relay pull-in; when arrived the setting time T2 relay disconnect，
then repeat the above status, and the T1 and T2 can be adjustable between 0.1 second 

-270 hours, give CH1 interface a high pulse signal(high level duration≥20ms),repeat 

the above function.)  См. [Функция 3]:

[Функция 6]:

Неограниченный цикл
 (Timing Mode B: after power on, the relay immediately pull-in, when 

arrived the setting time T1 relay disconnect; when arrived the setting time T2 relay 

pull-in，then repeat the above status, and the T1 and T2 can be adjustable between 

0.1 second -270 hours, give CH1 interface a high pulse signal(high level duration

≥20ms),repeat the above function.) См. [Функция 4:

[Функция 7]:

Ограниченный  цикл 

  Функция 3 может быть запущена "NX" раз, T1 и T2 может быть настроено в пределах от

0.1  -9999 секунд, кол-во циклов "NX" может быть настроено в пределах от 1-9999, сигнал поданный через CH1 (продолжительность≥20ms), повторит описанную выше функцию.

[Функция 8]:

Ограниченный  цикл 

  Функция 4 может быть запущена "NX" раз, T1 и T2 может быть настроено в пределах от

0.1 -9999 секунд, кол-во циклов "NX" может быть настроено в пределах от 1-9999, сигнал поданный через CH1 (продолжительность≥20ms), повторит описанную выше функцию.

        КУРСИВОМ ВЫДЕЛЕН НЕ АДАПТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД GOOGLE

                                        (дополнительные функции с 9 по 18)


 [Функция 9]:

Самоторможение Режим: дать CH1 интерфейс сигнал высокого пульса, реле втягивания, снова

дать высокую импульсный сигнал, реле отключение.

[Функция 10]:

Режим триггера: содержать задержка выключения функции, реле не работает после включения питания

на, дать CH1 интерфейс сигнал высокого пульса, реле втягивания сразу, когда

исчез высокий импульсный сигнал, реле по-прежнему тянуть-в, когда прибыл настройку

реле времени Т1 отключения, T1 может быть настроено в пределах от 0 втором-270 часов.

Примечание: в этой функции, если T1 является 0-вторых, дать соединитель CH1 сигнал высокого пульса, реле втягивания, когда исчез высокий импульсный сигнал, реле сразу

отключение.

[Функция 11]:

Trigger ГРМ режим A: реле не работает после включения, дает разъем CH1

высокий импульсный сигнал, когда прибыл времени T1 сроки, реле нагрузочный в, T1 может быть

регулируется в пределах от 0,1 секунды -270 часов, дать CH1 интерфейс высокой импульсный сигнал

снова, повторите описанную выше функцию один раз.

[Функция 12]:

Trigger ГРМ режим B: реле не работает после включения, дает интерфейс CH1

Сигнал высокого импульса, реле втягивания, когда прибыл времени T1 ГРМ, реле

отключение, T1 может быть настроено в пределах от 0,1 секунды -270 часов, дать интерфейс CH1

высокий импульсный сигнал, повторите описанную выше функцию один раз.

[Функция 13]:

Режим триггера времени C: реле не работает после включения, дает интерфейс CH1

высокий импульсный сигнал, когда прибыл времени T1 сроки, реле нагрузочный в, когда прибыл

Время момента T2, реле разъединения, зубчатый времени Т1 и Т2 может быть регулируемым

между 0,1 секунды -270 часов, дать CH1 интерфейс высокой импульсный сигнал, повторите

выше функция один раз.

[Функция 14]:

Trigger ГРМ режим D: реле не работает после включения, дает интерфейс CH1

Сигнал высокого импульса, реле втягивания сразу, когда прибыл время синхронизации

T1, реле отключения, когда прибыл на время Т2 сроки, реле нагрузочный в, сроки

Время T1 и T2 может быть регулируемым между 0,1 секунды -270 часов, дать интерфейс CH1

высокий импульсный сигнал, повторите описанную выше функцию один раз.

[Функция 15]:

Неограниченный режим Cycle Сроки: реле не работает после включения питания, дать CH1

разъему высокий импульсный сигнал, когда прибыл времени T1 сроки, реле нагрузочный в,

когда прибыл времени T2 ГРМ, реле отключения, то повторите описанную выше статус,

T1 и T2 может быть регулируемым между 0,1 секунды -270 часов, дать CH1 интерфейс высокой

импульсный сигнал снова, повторите описанную выше функцию.

[Функция 16]:

Неограниченный цикл Режим синхронизации B: реле не работает после включения питания, дать CH1

интерфейс сигнал высокого пульса, реле втягивания сразу, когда прибыл сроки

Время T1, реле отключения, когда прибыл на время Т2 сроки, реле нагрузочный в, то

повторите описанную выше статус, T1 и T2 может быть настроено в пределах от 0,1 секунды -270 часов,

дать CH1 интерфейс высокой импульсный сигнал снова, повторите описанную выше функцию.

[Функция 17]:

Общество с ограниченной Режим Цикл Сроки: реле не работает после включения питания, дать CH1

интерфейс высокой импульсный сигнал, когда прибыл времени T1 сроки, реле нагрузочный в,

когда прибыл времени T2 сроки, реле отключения, то повторите описанную выше статус

"NX" раз, T1 и T2 может быть настроено в пределах от 0,1 секунды -9999 секунд,

время цикла "NX" может быть настроено в пределах от 1-9999, дать интерфейсу CH1 высокий пульс

сигнал снова, повторите описанную выше функцию.

[Функция 18]

Общество с ограниченной цикл Режим синхронизации B: реле не работает после включения питания, дать CH1

интерфейс сигнал высокого пульса, реле втягивания сразу, когда прибыл сроки

Время T1, реле отключения, когда прибыл на время Т2 ГРМ, реле втягивания,

Затем повторите описанную выше статус "NX" раз, T1 и T2 может быть настроено в пределах от

0.1 вторая -9999 секунд, время цикла "NX" может быть настроено в пределах от 1-9999, дать

CH1 интерфейс высокой импульсный сигнал снова, повторите описанную выше функцию.

                          II. Инструкция по эксплуатации
Пользователь может выбрать режим работы при помощи кнопок  и дисплея, также можно установить временные параметры, Все параметры могут быть автоматически сохранены после установки.

Ниже некоторые описания существенных параметров и их значений ..
[Кнопки]: Есть 4 кнопки , а именно: [SET] [SWI], [NUM +] и [NUM-],

Они имеют короткое и длинное нажатие, Кратковременно нажатие означает нажатие кнопки менее 1 секунды, длинное нажатие и удержание кнопки более 1 секунды.

[Режим работы] Есть 3 вида, а именно: Режим работы(Operating Mode), Режим просмотра параметров(Parameter view  mode) и Режим установки параметров(Parameter setting mode).

[Цифровой дисплей]: Есть 4 цифровой дисплей, который используется для установки или отображения установленных  пользователем параметров
 [Светодиоды]: 4 синих - индикаторы параметров, 1 красный- индикатор питания.

[Параметры пользователя]: Есть 4 вида параметров, которые  могут быть установлены.

4 синих светодиода указывают на следующие параметры:
[MOD]: MOD, цифровой дисплей отображает текущую функцию программы, всего 18 видов

Режим отображения на выбор (01-18).

[T1]: T1 , отображает на цифровом дисплее временя T1.Может быть 0-9999 секунд.

[T2]: T2 отображает на цифровом дисплее временя T2.Может быть 0-9999 секунд.
[NX]: NX, на цифровом дисплее может отображать различные значения в разных функциях.

1. В функции 1-6 и 11-16, [NX], цифровой дисплей указывает время

Так, если в функции надо указать  T1 и T2, ,то первые две цифры на дисплее  указывают  время T1, и следующие две указывают время T2, например: [NX] указывает "01 01" это означает что время и там и там равно 1 секунде; Еще один пример: [NX] указывает "10 02"

означает время Т1 составляет 10 секунд, T2 составляет 2 секунды, так Максимальное  время
9999 * 99 секунд, что составляет около 270 часов.

2. В функции 7,8,17,18, [NX], все 4 цифры указывает колличество
циклов. Для   Т1 и Т2  минимальный цикл равен 1 секунде, 

Максимальный  9999 сек,
Кнопки  имеют  длительное нажатие и короткое нажатие, и в разных режимах имеют
разные функции, Далее, о  трех режимах включения различных функций.

                                                  Режим работы

1. При включении цифрового дисплея устанавливается обратный отсчет   от текущего значения  до нуля, который отображает текущее количество функций, так например : "- - 0 1" означает Функция 1
2. Короткое нажатие [SET] войти в режим энергосбережения, дисплей гаснет, но программа

продолжает нормально работать, нажмите еще раз, чтобы восстановить отображение;

3. Нажмите и удерживайте кнопку [SET] войти в [Настройка параметров режима];
4. Нажмите и удерживайте кнопку [SWI] войти в [Режим просмотра параметров];
5. Нажмите и удерживайте кнопку [NUM +] в течении 10 секунд, тогда включится автоматический режим энергосбережения, Цифровой дисплей будет мигать в два раза, что означает, что установка выполнена успешно. После ввода режима энергосбережения, если нет работы любой кнопки в течение 10 секунд, цифровой дисплей выключится, но программа работает, вы можете кратковременно нажмите [SET], чтобы восстановить

дисплей временно, вы также можете долго нажмите [NUM +], чтобы выйти из автоматического режим энергосбережения, цифровой дисплей будет мигать три раза, чтобы указать, что  настройки являются успешным.

6. Нажмите и удерживайте кнопку [NUM-] для  сброса и остановки, снова кратковременно нажмите [NUM-], чтобы восстановить выбор времени,

после в состоянии сброса, светодиодные фонари, больше не мигают.

[Режим просмотра параметров]:

При включении, нажмите и удерживайте кнопку [SWI] войти в режим просмотра параметров, и , можно просмотреть параметры текущей функции, синий LED индикатор параметров
будет мигать.

1.короткое нажатие  кнопки  [SET], переключает параметры, можно выбрать один из [MOD],

[T1], [T2] или [NX], светодиодный индикатор выбранного параметра будет мигать, цифровой

дисплей отображать параметры, которые были установлены. Такие, как: [Т1] ,тогда на цифровом дисплее отобразится значение [Т1].

2. Длительное нажатие на клавишу [SWI], вернет  в [Режим работы(Operating Mode),];

[Настройка параметров режима] (Parameter setting mode)
При включении, нажмите и удерживайте кнопку [SET] ,чтобы войти в режим настройки параметров,При этом режиме, Вы можете установить различные параметры, например, вы можете выбрать рабочий режим, также можете установить время задержки и т.д.

1. Короткое нажатие на клавишу [SET], переключение параметров, можно выбрать один из [MOD],[T1], [T2] или [NX], светодиодный индикатор выбранного параметра будет светить долго ,На цифровом дисплее отобразятся параметры, которые были установлены. 
Если пользователям необходимо настроить рабочий режим, необходимо нажать [SET], чтобы сделать светодиодные индикаторы указывают на [MOD].

2. Короткое нажатие на клавишу [SWI], переключение выбранной части цифрового дисплея, соответствующая цифровая часть дисплея будет мигать .

3. Короткое нажатие на клавишу [NUM +], выбранной части цифрового дисплея добавляет численное +1, до 9- стоп;

4. Короткое нажатие на клавишу [NUM -], выбранной части цифрового дисплея уменьшает численное -1, до  0.
5. Длительное нажатие на клавишу [SET], сохраняет параметры, и входит в [Режим работы].

                                                        ПРИМЕРЫ

Пример 1.Контрольную лампу, автоматически запустить и  через  час,  выключить.

Для этого  можно выбрать функцию 12 или  Функция 2 или задайте параметры:

MOD = "- - 12"("- - 02"), Т1 = "3 600", Т1 = "XXXX", NX = "0 1 хх" (х может быть любым значением, нет необходимости), в то же время, входной интерфейс CH1 в качестве переключателя пользователя, ниже по пунктам процесс:

1> долгое нажатие [SET] войти в [Настройка параметров режима];

2> короткое нажатие [SET], а затем [MOD] индикатор, нажмите [NUM +] или [NUM-],

настроить цифровой дисплей трубки "- - 12";

3> короткое нажатие [SET], T1 , установить T1 = "3 6 0 0", T2 нет необходимости,

NX = "0 1 0 1";

4> долгое нажатие [SET], сохранить настройки, и выход [Режим настройки параметров], функция начинает работать сразу.

Пример 2. При включении, машины работает 1 час, остановить в течение 10 минут,

Работает 5 циклов, машина выключается.

Это приложение может выбрать функцию 8, установить параметры: MOD = "- - 0 8",

T1 = "3 600", Т2 = "0 6 0 0", NX = "0 0 0 5".

                                                  III. Подключение 

Нужно напомнить: Если нагрузка пользователя и модуль FRM01 используют  одну  линию  питания постоянного тока,  то  при  недостаточной мощности блока питания , или  не качественных электрических соединениях, возможна  неустойчивая работа модуля.. Пожалуйста, придерживайтесь следующих  рекомендаций:

1. Раздельная проводка: положительный источник питания постоянного тока должен быть разнесен на  две линии, одна   для FRM01 на  + интерфейс постоянного тока, другая  звена для использования нагрузки, аналогично  и с отрицательным 
2. При подключении двигателей или иной индуктивной нагрузки имейте ввиду ,что ток пусковой нагрузки превышает номинальный в 3-7 раза: поэтому , если мощность источника питания слишком мала, это  приведет к падению напряжения и мгновенно  вызовет сброс модуля FRM01.

3. Если две предыдущих меры не в состоянии достичь желаемого эффекта,

пожалуйста установите  шунт электролитические конденсаторы от 470uF / 35V или выше мощности между

DC- / DC +.

 

IIII. Электрические параметры
1. Рабочее напряжение: 5V / 12V / 24V (+/- 10%)

2. Рабочий ток:

5V / менее 90мА (когда реле не срабатывает менее 15 мА, выключите

дисплей менее 3 мА)

12V / менее 50 мА (когда реле не срабатывает менее 15 мА, выключите

дисплей менее 3 мА)

24V / менее 35 мА (когда реле не срабатывает менее 15 мА, выключите

дисплей менее 3 мА)

3. Рабочая температура: -20 ℃ -60 ℃ (Limit Диапазон-30 ℃ -70 ℃)

4.Максимальная нагрузка:
на входе:
DC 0-30V / 10A, AC

0-250V / 10A

  
на выходе:
 DC 0-28V / 10A, AC

0-125V / 10A

Ограничения:

1. Реле рассчитано на  100 000 срабатываний, и поэтому более пригодно для

умеренной частоты и  не подходит для высокочастотной   работы.
2. Кратковременная , резистивная перегрузка не  более чем в два раза,
индуктивная  или емкостная не более чем в  три раза
Интерфейс

Модуль Напряжение / Входной сигнал: 
Есть три интерфейса, все интерфейсы имеют отдельный вход для удобства подключения
1.DC +: постоянного тока положительный;

2.DC-: постоянного тока отрицательный;

3.CH1: интерфейс входного сигнала. (3В-30В;) 
0-1.5V  не рабочее напряжение
 1,5-3В напряжение непредсказуемо,  вы должны избежать этого диапазона напряжений)

Модуль вывода: 
Есть три интерфейса, все интерфейсы имеют отдельный вывод для удобства подключения.

1.NO: Нормально открытый интерфейс, 
2.COM:стандартный  интерфейс

3.NC: Нормально закрытый интерфейс
                                             Размер модуля

1. Размеры: 66 мм * 40 мм * 20 мм (L * W * H);

2. Винт Размер: 4 * ф3.0mm.

3. Винт расстояние отверстия центр: 59мм * 33мм

