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Заявляемое техническое решение может быть реализовано в конструкции малогабаритного аппарата для получения чистого этилового спирта и дистиллированной воды, включающего в себя входную секцию 1, входной патрубок 2, гайки 3, паронитовые шайбы 4, перегородки 5, выходную секцию 6, промежуточный патрубок 7, охлаждающую секцию 8, входной водяной патрубок 9, выходной водяной патрубок 10, измерительный патрубок 11, градусник 12, соединительные патрубки 13, заглушки 14.

Малогабаритный аппарат для получения чистого этилового спирта и дистиллированной воды устроен следующим образом.

Входная секция 1 имеет входной патрубок 2 с резьбой на нижнем конце с гайками 3, причем между гайками расположены паронитовые шайбы 4. Входная секция 1 расположена под углом относительно вертикальной оси входного патрубка 2 и содержит внутренние перегородки 5, выполненные таким образом, что часть перегородок 5 крепится к нижней поверхности входной секции 1, а остальные перегородки 5 крепятся к верхней поверхности входной секции 1. Выходная секция 6, расположенная параллельно входной секции 1, также содержит перегородки 5, выполненные таким образом, что часть перегородок 5 крепится к нижней поверхности выходной секции 6, а остальные перегородки 5 крепятся к верхней поверхности выходной секции 6. Входная секция 1 и выходная секции 6 соединены промежуточным патрубком 7, кроме того выходная секция 6 расположена внутри охлаждающей секции 8, которая содержит входной водяной патрубок 9 и выходной водяной патрубок 10. Входная секция 1 содержит измерительный патрубок 11 с градусником 12.

