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ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Все детали и составные части, указаные в настоящем каталоге, изготавливаются из нержавеющей кисло-

тостойкой Сг - Ni стали Чешс. Гост 17 240, который является эквивалентом для американского стандарта 

AISI 304. В случае требований к повышенной коррозиестйкости  изготавливаются все детали из нержаве-

ющей Cr-Ni-Mo стали 17349, которая соответствует AISI 316L.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ:

17 240 0.07 1.00 2.00 0.045 0.030 17-19 - 8.5-10.5 -

17 249 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 18-20 - 10.0-12.5 -

17 346 0.07 1.00 2.00 0.045 0.030 16.5-18.5 2.0-2.5 10.5-13.5 -

17 349 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 16.5-18.5 2.0-2.5 11.0-14.0 -

17 248 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 17.00-19.0 - 9.0-12.0 >=5xC

17 348 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.5-18.5 2.0-2.5 10.5-13.5 >=5KC

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ СТАЛЕЙ:

AKV7 17240 1.4301 AISI 304 X5CrNi1810 Z7CN18-09 08Ch18N10

AKV2 17249 1.4306 AISI304L X2CrMi1S11 Z3CN19-121 03ChiSN11

AKVEX7 17346 1.4401 AISI 316 Z7CND17-12-02 -

AKVEX2 17349 1.4404 AISI 316L Z3CND18-12-02 03CM2N14M2

AKVS7 17248 1.4541 AISI 321 X6Crl\liTi1811 Z6CNT18-10 08CM8N10T

AKV EX S9 17348 1.4571 AISI 316Ti Z6CNDT17-12 08Ch17N13M2

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: 
AISI 304 (AISI 304L)Cr-Ni Коррозиестойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. 

Она является пригодной для стройки химических оборудований, включая сосуды высокого давления. Она 

является подходящей для среды окислительного характера, для крепких неорганических кислот только в 

случае очень низких концентраций и в области более низких температур. Она подходит для слабых орга-

нических кислот в случае средних температур при одновременном воздухововлечении. Ее применяют в 

случае производства составных частей и оборудований в пищевой, химической и бродильной промышлен-

ности до максимальной температуры ЗСКУС. Ее возможно использовать для среды, в которой требуется 

чистота продукта - пищевая промышленность и для составных частей охлаждающих и морозильных ус-

тройств, кроме среды соляного раствора. Сталь отличается очень хорошими полировочными способнос-

тями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке. Она является пригодной 

для воды, водяного пара, пищевых кислот. Эту коррозиестойкую сталь чаще всего применяют в молочной 

промышленности, пивоварении, виноградарстве и косметической промышленности, также используют в 

химической и фармацевтической промышленности.

AISI 316 Cr-Ni-Mo Коррозиестойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь, Она под-

ходит для строения химических оборудований, включая сосуды высокого давления. Прежде всего эта 

сталь является пригодной для неокислительной среды, которая содержит крепкие органические (напр. 

муравьную, метанкарбоновую) и крепкие неорганические (напр. серную, фосфорную) кислоты при низких 

концетрациях до средних температур. Сталь отличается очень хорошими полировочными свойствами и 

особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке.

AISI 316L Cr-Ni-Mo Коррозиестойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она яв-

ляется пригодной для строения химических оборудований, включая сосуды высокого давления. Эта сталь 

является прежде всего подходящей для неокислительной среды, содержающей крепкие органические 

(напр. муравьиную, метан карбоновую) и крепкие неорганические (напр. серную, фосфорную) кислоты при 

низких концентрациях до средних температур. В условиях, которые проявляют межкристаллическую кор-

розию, она является стойкой, включая сварные соединения при долговременном влиянии  высоких тем-

ператур до 350°С. Сталь отличается очень хорошими поливорочными способностями и особенно хорошей 
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пластичностью и способностью к глубокой вытяжке. На основе своего состава и качеств (межкристалли-

ческая коррозиестойкость} эта сталь является пригодной для производства с высшими требованиями -

фармации и химической промышлености.

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
Все изделия изготовляются из пруткового или кованого материала. Материал находится в таком состоя-

нии, что после сварки не надо никаких других термических обработок . V труб и фасонных трубных частей 

травленая - матовая или шлифованная - глянцевитая поверхность.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ DIN
Его изготавливают в соответствии со стандартом DIN 11 851, и резьба изготавливается в соответстии 

с DIN 405 {Чешс. ГОСТ 01 4037).Резьбовой и конусный штуцер возможно соединить с трубами двумя 

способами:

а)  посредством стыковой приварки,

б)  посредством развальцовывания внутреннего диаметра.

От диаметра 50 и выше является удобным обеспечить раз вальцовочное соединение посредством ролико-

вого сварного шва. Развапьцовочное соединение с дополнительным роликовым сварным швом является 

безвредным и подходящим для давлений 1 Мра (проверялось посредством давления 2 Мра). Составные 

части, которые не соответствуют никаким стандартам, изготавливаются в соответствии с цеховыми стан-

дартами или в соответствии с одобренными техническими чертежами.

УПЛОТНЕНИЕ
Уплотнение указанное в настоящем каталоге изготавливается из пищевых резин. Оно поставляется отде-

льно или как составная часть комплектов. В цены комплектов резьбовых соединений и заслонок включа-

ются уплотнительные кольца.

Пербунан -400С – +1100С

Силикон -550С – +2300С

Витон -100С – +2000С

EPDM (ЭПДМ) -550С – +1500С

В случае заказа компонентов с уплотнением необходимо указать среду и способ прочистки, чтобы посове-

товать Вам самый подходящий материал уплотнения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Применяемые материалы считаются без исключения пригодными для текущего применения в пищевой 

промышленности. Однако эти материалы являются чувствительными для высоких концентраций раство-

ров хлорида и поэтому советуем соблюдать предписания и рекомендации изготовителей. Только в случае 

соблюдения этих предписаний возможно предотвратить коррозию.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Кроме типизированных элементов, которые указаны в настоящем каталоге, предлагаем также специаль-

ные варианты исполнения и технологии по желанию или по техническим документам заказчика.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАКАЗУ
В случае заказа некоторого из наших предлагаемых изделий, укажите пожалуйста следующие данные, 

чтобы обеспечить быстрое и гладкое выполнение Ваших заказов.

Если группа «3” не указана, мы автоматически поставляем товар из материала AISI304. Размеры и обя-

зательные иллюстрации указываются в случае предлагаемых изменений. В случае составных частей и 

комплектов, которые не указываются в каталоге, приветствуем Ваше конкретное требование.

Настоящее издание аннулирует все предыдущие каталоги и сроки поставок, которые указаны в этих ка-

талогах. Мы с удовольствием поговорим с Вами лично о Ваших конкретных пожеланиях и вопросах. Мы 

надеемся на сотрудничество.
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РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ ТРУБ ДЛЯ НАПИТКОВ
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DIN 11850

Предназначение: Пищевая, фармацевтическая и химическая промышленности.

Материал: 1.4301 /AISI 304, 1.4404/AISI 316 L, (1.4307/AISI 304 L)

Внешний

диаметр труб

12

(±0.1)

18

(±0.1)

22

(±0.11)

28

(±0.14)

34

(±0.17)

40

(±0.2)

52

(±0.26)

Стенка 1 (±0.1)

Рабочее

давление (bar) 

20°С

255 170 135 105 90 75 55

Рабочее 

давление (bar) 

140° С

195 130 105 80 65 55 45

Вес (кг/м) 0,27 0,42 0,51 0,66 0,82 0,97 1,26

Внешний

диаметр труб

13

(±0.1)

19

(±0.1)

23

(±0.12)

29

(±0.15)

35

(±0.18)

41

(±0.21)

53

(±0.27)

70

(±0.35)

85

(±0.43)

104

(±0.78)

129

(±0.97)

154

(±1.18)

204

(±1.82)

Стенка 1,5 (±0.15) 2 (±0.15)

Рабочее 

давление (bar) 

20° С

355 240 200 155 130 110 85 85 70 55 45 35 30

Рабочее

давление (bar) 

140° С

270 185 150 120 100 85 65 65 55 45 35 30 20

Вес (кг/м) 0,43 0,66 0,81 1,03 1,26 1,50 1,90 3,43 4,16 5,03 6,36 7,49 10,12

Внешний

диаметр труб

14

(±0.1)

20

(±0.1)

24

(±0.12)

30

(±0.15)

36

(±0.18)

42

(±0,21)

54

(±027)

Стенка 2 (±0.2)

Рабочее 

давление (bar) 

20° С

435 305 255 205 170 145 110

Рабочее 

давление (bar) 

140° С

330 230 195 155 130 110 85

Вес (кг/м) 0,60 0,90 1,10 1,40 1,70 2,00 2,80
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12 1 180 0,276 12 x 1

18 1 120 0,426 18 x 1

22 1 100 0,526 22 x 1

28 1 75 0,676 28 x 1

28 1,5 80 0,995 28 x 1,5

34 1 60 0,826 34 x 1

34 1,5 80 1,221 34 x 1,5

40 1 50 0,977 40 x 1

40 1,5 80 1.446 40 x 1,5

52 1 40 1.277 52 x 1

52 1,5 80 1,897 52 x 1,5

53 1,5 80 1,934 53 x 1,5

70 2 60 3,405 70 x 2

85 2 50 4,156 85 x 2

104 2 40 5,108 104 x 2

129 2 30 6,360 129 x 2

154 2 25 7,612 154 x 2

204 2 10,200 204 x 2

40 20 1,5 1,350 40 x 20

50 30 1.5 1,860 50 x 30

60 30 2 2,710 60 x 30

60 40 2 3,060 60 х 40

80 40 2 3,650 80 х 40

100 50 2 4,680 100 х 50

PIPES ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1001

1050

1055

                         

20 1,5 0,870 20

25 1,5 1,130 25

30 1,5 1.350 30

40 1,5 1,860 40

40 2 2,420 40

50 1.5 2,240 50

50 2 2.960 50

60 2 3.650 50

80 2 5.000 80

100 2 6,400 100
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28 28 4,830

30 30 5,550

35 35 7,550

40 40 9,870

45 45 12,500

50 50 15,400

55 55 18,700

60 60 22,200

65 65 26,000

70 70 30,200

80 80 39,500

100 100 61,700

110 110 74,600

120 120 88,800

1060
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18 15 19 28 x 1/8” 38 0,069 10

18 15 25 34 x 1/8” 44 0,082 15

21 18 31 44 х 1/6” 54 0,136 20

21 18 36 52 х 1 /6” 63 0,185 25

21 18 42 58 х 1 /6” 70 0,215 32

21 18 49 65 x 1/6” 78 0,258 40

22 19 62 78 х 1 /6” 92 0,345 50

25 21 30 95 х 1/6” 112 0,550 65

30 26 94 110 x 1/4” 127 0,790 80

31 26 115 130 x 1/4” 148 1,060 100

35 30 138 160 x 1/4” 178 1,430 125

40 34 164 190 х 1/4” 210 2,300 150

2003

4 12 20 0,002 10

4 18 26 0,002 15

4 23 33 0,003 20

5 30 40 0,004 25

5 36 46 0,004 32

5 42 52 0,005 40

5 54 64 0,006 50

5 71 81 0,007 65

5 85 95 0,008 80

6 104 114 0,014 100

7 130 142 0,023 125

7 155 167 0,028 150

21 10 15 23 х 1/8” 12 0,039 10

21 16 21 34 x 1/8” 18 0,051 15

24 20 25 44 x 1/6” 22 0,090 20

29 26 31 52 х 1/6” 28 0,125 25

32 32 37 58x1/6” 34 0,150 32

33 33 43 65 х 1 /6” 40 0,185 40

35 50 55 78 х 1 /6” 52 0,255 50

40 66 72 95 x 1/6” 68 0,400 65

45 81 87 110 x 1/4” 83 0,575 80

54 100 106 130 x 1/4” 102 0,720 100

46 125 132 160 x 1/4” 127 1,100 125

50 150 157 190 x 1/4” 152 1,900 150

17 10 15 22,5 12 0,025 10

17 16 21 23,5 18 0,030 15

18 20 25 36,5 22 0,060 20

22 26 31 44,0 28 0,095 25

25 32 37 50,0 34 0,115 32

26 38 43 56,0 40 0,135 40

28 50 55 68,5 52 0,190 50

32 66 72 86,0 68 0,315 65

37 81 87 100,0 83 0,387 80

44 100 106 121,0 102 0,620 100

34 125 132 150,0 127 0,890 125

37 150 157 176,0 152 1,190 150

2010

2011

2004
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10 34 10 28 x 1/8” 38 0,122

15 34 16 34 x 1/8” 44 0,159

20 36 20 44 x 1/6” 54 0,290

25 45 26 52 х 1/6” 63 0,400

32 51 32 58 x 1/6” 70 0,480

40 53 38 65 х 1/6” 78 0,575

50 57 50 78 х 1/6” 92 0,785

65 65 66 95 x 1/6” 112 1,260

80 75 81 110 x 1/4” 127 1,725

100 89 100 130 x 1/4” 148 2,744

125 70 125 160 x 1/4” 178 3,550

150 76 150 190 x 1/4” 210 5,620

2012

10 21 10 13 28 x 1/8” 0,030

15 21 16 19 34 х 1 /8” 0,040

20 24 20 23 44 х 1 /6” 0,080

25 29 26 29 52 x 1/6” 0,120

32 32 32 35 58 x 1/6” 0,140

40 33 38 41 65 х 1/6” 0,150

50 35 50 53 78 x 1/6” 0,240

65 40 66 70 95 x 1/6” 0,370

80 45 81 85 110 x 1/4” 0,540

100 54 100 104 130 x 1/4” 0,700

125 46 125 129 160 x 1/4” 1,130

150 50 150 154 190 x 1/4” 1,770

2010 R

2011 R

10 17 10 13 22 0,020

15 17 16 19 28 0,030

20 18 20 23 36 0,050

25 22 26 29 44 0,080

32 25 32 35 50 0,110

40 26 38 41 56 0,130

50 28 50 53 68 0,180

65 32 66 70 86 0,310

80 37 81 85 100 0,380

100 44 100 104 121 0,770

125 34 125 129 150 1,890

150 37 150 154 176 1,190

2012 R

10 10 28 x 1 /8” 38 0,030

15 16 34 x 1 /8” 44 0,040

20 20 44 x 1/6” 54 0,080

25 26 52 x 1/6” 63 0,120

32 32 58 x 1/6” 70 0,140

40 38 65 x 1/6” 78 0,150

50 50 78 x 1/6” 92 0,240

65 66 95 x 1/6” 112 0,370

80 81 110 x 1/4” 127 0,540

100 100 130 x 1/4” 148 0,700

125 125 160 x 1/4” 178 1,130

150 150 190 x 1/4” 210 1,770
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2025
18 15 28 х 1/8” 38 0,078 10

18 15 34 х 1/8” 44 0,099 15

21 18 44 х 1/6” 54 0,140 20

21 18 52 х 1/6” 63 0,190 25

21 18 58 х 1/6” 70 0,205 32

21 18 65 х 1/6” 78 0,283 40

22 19 78 х 1/6” 92 0,395 50

25 21 95 х 1/6” 112 0,705 65

30 26 110 х 1/4” 127 0,955 80

31 26 130 х 1/4” 148 1,370 100

16 15 8 28 х 1/8” 38 10

18 16 8 34 х 1/8” 44 15

21 18 8 44 х 1/6” 54 20

21 18 8 52 х 1/6” 63 25

21 18 8 58 х 1/6” 70 32

21 18 8 65 х 1/6” 78 40

22 19 8 78 х 1/6” 92 50

25 21 8 95 х 1/6” 112 65

30 26 8 110 х 1/4” 127 80

31 26 8 130 х 1/4” 148 100

3 28 10

3 34 15

3 44 20

3 52 25

3 58 32

3 65 40

3 78 50

3 35 65

3 110 80

3 130 100

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

2028

2027

2026
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10 15 28 х 1/8” 38

15 15 34 x 1/8” 44

20 18 44 x 1/6” 54

25 18 52 x 1/6” 63

32 18 58 x 1/6” 70

40 18 65 x 1/6” 78

50 19 78 x 1/6” 92

65 21 95 x 1/6” 112

80 26 110 x 1/4” 127

100 26 130 x 1/4” 148

10 9 22 18 6

15 9 28 24 6

20 11 36 30 8

25 13 44 35 10

32 13 50 41 10

40 13 56 48 10

50 14 68 61 11

65 16 86 79 12

80 16 100 93 12

100 20 121 114 15

10 9 6 18 22

15 9 6 24 28

20 11 8 30 36

25 13 10 35 44

32 13 10 41 50

40 13 10 48 56

50 14 11 61 68

65 16 12 79 86

80 16 12 93 100

100 20 15 114 121

125 23 17 137 150

150 24 18 163 176

10 40 14 SW19 R3/8” Rd 28 x 1/8”

15 40 14 SW24 R 1/2” Rd 34 x 1/8”

20 42 14 SW30 R 3/4” Rd 44 x 1/6”

25 48 20 SW36 R1” Rd 52 x 1/6”

32 48 20 SW46 R1 1/4” Rd 58 x 1/6”

40 50 20 SW50 R1 1 /2” Rd 65 x 1/6”

50 52 20 SW60 R2” Rd 78 x 1/6”

65 56 22 SW75 R2 1/2” Rd 95 x 1/6”

80 66 25 SW90 R3” Rd 110x1/4”

100 72 30 SW105 R4” Rd 130x1/4”

2035

2031

2030

2029



12 PIPE UNIONS СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

38 14 SW14 R3/8” 22 10

38 14 SW19 R1/2” 28 15

40 14 SW27 R3/4” 36 20

50 20 SW30 R1” 44 25

50 20 3W36 R1 1/4” 50 32

50 20 SW40 R1 1/2” 56 40

50 20 SW55 R2” 68 50

55 22 SW70 R2 1/2” 86 65

60 25 SW88 R3” 100 80

70 30 SW110 R4” 121 100

87 73 31 26 20 10 3 25

92 78 37 32 21 10 3 32

97 82,5 43 38 25 10 3 40

110 95,5 55 50 25 10 3 50

127 112,5 72 66 25 10 3 65

142 127,5 87 81 30 16 3 80

162 147,5 106 100 32 16 1,5 100

87 73 31 26 20 10 3 25

92 78 37 32 21 10 3 32

97 82,5 43 38 25 10 3 40

110 95,5 55 50 25 10 3 50

127 112,5 72 66 25 10 3 65

142 127,5 87 81 30 16 3 80

162 147,5 106 100 32 16 1,5 100

87 40 25

92 42 32

97 50 40

110 50 50

127 50 65

142 60 80

162 64 100

2036

2040

2041

2042



13PIPE UNIONS СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

25 28,2 73 10 87 4x8,5

32 34,2 78 10 92 4x8,5

40 40,2 82,5 10 97 4x8,5

50 52,2 95,5 10 110 4x8,5

65 70,3 112,5 12 127 4x8,5

80 85,3 127,5 12 142 4x8,5

100 104,3 147,5 12 162 4x8,5

25 28,2 73 10 87 4x8,5

32 34,2 78 10 92 4x8,5

40 40,2 82,5 10 97 4x8,5

50 52,2 95,5 10 110 4x8,5

65 70,3 112,5 12 127 4x8,5

80 85,3 127,5 12 142 4x8,5

100 104,3 147,5 12 162 4x8,5

25 85 25 54 2x26 0,23

32 95 32 60 2x31 0.33

40 110 40 75 2x37 0,41

50 127 50 86 2x43 0,54

65 145 63 102 2x45 0,93

80 165 80 118 3x37 1,23

100 186 100 130 3x47 1,62

25 78 25 54 44 2x26 0,20

32 88 32 60 50 2x31 0,23

40 103 40 75 56 2x37 0,33

50 120 50 86 68 2x43 0,47

65 137 63 102 86 2x45 0,84

80 157 80 118 100 3x37 0,95

100 176 100 130 121 3x47 1,52

2043

2044

2051

2052



14 PIPE UNIONS СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

25 54 28 2x26 0,10 25

32 60 35,6 2x31 0,12 32

40 75 43,6 2x37 0,22 40

50 86 53,6 2x43 0,28 50

63 102 66,6 2x45 0,53 65

80 118 83,6 3x37 0,65 80

100 130 103,6 3x47 0,90 100

58 26 52 x 1/6” 0,246 25

64 32 58 x 1/6” 0,310 32

66 38 65 x 1/6” 0,358 40

70 50 78 x 1/6” 0,54 50

80 66 95 x 1/6” 0,820 65

90 81 110 x 1/4” 1,170 80

108 100 130 x 1/4” 1,92 100

51 26 52 x 1/6” 0,381 25

57 32 58 x 1/6” 0,482 32

59 38 65 x 1/6” 0,582 40

63 50 78 x 1/6” 0,794 50

72 66 95 x 1/6” 1,230 65

82 81 110 x 1/4” 1,725 60

96 100 130 x 1/4” 2,730 100

34 10 28 x 1/8” 0,18 10

34 16 34 x 1/8” 0,220 15

36 20 44 x 1/6” 0,368 20

44 26 52 x 1/6” 0,516 25

50 32 58 x 1/6” 0,654 32

52 38 65 x 1/6” 0,806 40

56 50 78 x 1/6” 1,048 50

64 66 95 x 1/6” 1,640 65

74 81 110 x 1/4” 2,28 80

88 100 130 x 1/4” 3,54 100

2059

2058

2057

2053



15PIPE UNIONS СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

32/25

R
d

 D
IN

 4
0

5

R
d

 D
IN

 4
0

5

32 26 0,278

40/25 38 26 0,319

40/32 38 32 0,334

50/32 50 32 0,45

50/40 50 38 0,419

65/40 66 35 0,549

65/50 66 50 0,549

80/50 81 50 0,990

80/65 81 66 0,92

100/65 100 66 1,53

100/80 100 81 1,275

32/25

R
d

 D
IN

 4
0

5

26 32

R
d

 D
IN

 4
0

5

0,413

40/25 26 38 0,454

40/32 32 38 0,506

50/32 32 50 0,622

50/40 38 50 0,643

65/40 38 66 0,773

65/50 50 66 0,874

80/50 50 81 1,244

80/65 66 81 1,33

100/65 66 100 1,94

100/80 81 100 1,83

32/25 32 26

R
d

 D
IN

 4
0

5

R
d

 D
IN

 4
0

5

0,577

40/25 38 26 0,641

40/32 38 32 0,714

50/32 50 32 1,017

50/40 50 38 0,899

65/40 66 38 1,563

65/50 66 50 1,294

80/50 81 50 2,124

80/65 81 66 1,91

100/65 100 66 3,110

100/80 100 81 2,61

32/25 32

R
d

 D
IN

 4
0

5

26

R
d

 D
IN

 4
0

5

0,442

40/25 38 26 0,506

40/32 38 32 0,542

50/32 50 32 0,845

50/40 50 38 0,675

65/40 66 38 1,339

65/50 66 50 1,040

80/50 81 50 1,870

80/65 81 66 1,500

100/65 100 66 2,700

100/80 100 81 2,055

2066

2065

2064

2063



16 PIPE UNIONS СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

75 50 11 11 x 4 12,2 0,34 10

80 55 11 11 x 4 18,2 0,38 15

90 65 11 11 x 4 22,2 0,55 20

100 75 11 11 x 4 28,2 0,7 25

120 90 11 14 x 4 34,2 0,8 32

130 100 11 14 x 4 40,2 0,9 40

140 110 13 14 x 4 52,2 1,38 50

160 130 13 14 x 4 70,3 1,4 65

190 150 15 18 x 4 85,3 1,6 80

210 170 15 18 x 8 104,3 3 100

75 50 10 11 x 4 3 10

80 55 16 11 x 4 3 15

90 65 20 11 x 4 3 20

100 75 26 11 x 4 3 25

120 90 32 14 x 4 3 32

130 100 38 14 x 4 3 40

140 110 50 14 x 4 3 50

160 130 66 14 x 4 3 65

190 150 81 18 x 4 4 80

210 170 100 18 x 4 4 100

90 60 11 14 x 4 12,2 0,50 10

95 65 11 14 x 4 18,2 0,60 15

105 75 13 14 x 4 22,2 0,85 20

115 85 13 14 x 4 28,2 1,11 25

140 100 13 18 x 4 34,2 1,60 32

150 110 13 18 x 4 40,2 1,80 40

165 125 15 18 x 4 52,2 2,30 50

185 145 15 18 x 4 70,3 2,88 65

200 160 15 18 x 8 85,3 3,20 80

220 180 15 18 x 8 104,3 4,00 100

90 60 10 14 x 4 3 10

95 65 16 14 x 4 3 15

105 75 20 14 x 4 3 20

115 85 26 14 x 4 3 25

140 100 32 18 x 4 3 32

150 110 38 18 x 4 3 40

165 125 50 18 x 4 3 50

185 145 66 18 x 4 4 65

200 160 81 18 x 8 4 80

220 180 100 18 x 8 4 100

2071

2070

2068

2067



17PIPE UNIONS СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

10 14 14 19 60 90

15 14 14 24 65 95

20 14 14 24 65 95

25 16 14 36 85 115

32 16 18 46 100 140

40 16 18 54 110 150

50 16 18 65 125 165

65 16 18 81 145 185

80 18 18 94 160 200

100 18 18 119 180 220

125 18 18 145 210 250

150 18 22 173 240 285

200 20 22 212 295 340

10 40 10 3

15 45 16 3

20 58 20 3

25 68 25 3

32 78 33 3

40 88 40 4

50 102 51 4

65 122 70 4

80 138 83 4

100 158 101 4

125 188 125 4

150 212 150 4

200 268 207 4

10 2,5 1,5 6 12 40

15 2,5 1,5 8 18 45

20 2,5 1,5 10 23 58

25 2,5 1,5 10 28 68

32 2,5 1,5 12 35 78

40 3 2.0 15 40 88

50 2,5 2.0 18 54 102

65 3 2.0 25 70 122

80 3 2.0 25 84 138

100 3 2.0 25 104 158

125 3 2.0 28 129 188

150 3 2.0 28 154 212

200 3 2,5 30 204 168

10 2 2 9 17,2 40

15 2 2 9 21,3 45

20 2 2 12 26,9 58

25 2 2 15 33,7 68

32 2 2 15 42,4 78

40 2 2 17 48,3 88

50 2 2 23 60,3 102

65 2 2 23 76,1 122

80 3 3 23 88,9 138

100 3 3 28 114,3 158

125 3 3 30 139,7 188

150 3 3 30 168,3 212

2079 ISO

2079 DIN

2078

2078 AL



18 PIPE UNIONS СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

30 10,2 6,2 0,01 1/8”

30 13,5 3,9 0,018 1/4”

30 17,2 12,6 0,025 3/8”

35 21,3 16,1 0,060 1/2”

40 26,9 21,7 0,08 3/4”

40 33,7 27,3 0,12 1”

50 42,4 36,0 0,27 1 1/4”

50 48,3 41,9 0,31 1 1/2”

50 60,3 53,1 0,43 2”

60 76,1 68,9 0,495 2 1/2”

65 88,9 80,9 0,555 3”

70 114,3 105,3 0,732 4”

18 16 1/8”

25 18 1/4”

25 21 3/8”

25 28 1/2”

34 32 3/4”

43 37 1”

46 47 1 1/4”

46 53 1 1/2”

56 66 2”

45 85 2 1/2”

71 96 3”

50 128 4”

18 10 13 34 1,6 0,045 10

18 16 19 34 1,6 0,050 15

16 20 23 34 1,6 0,055 20

21,5 26 29 50,5 1,6 0,065 25

21,5 32 35 50,5 1,6 0,055 32

21,5 38 41 50,5 1,6 0,045 40

21,5 50 53 64 1,6 0,05 50

28 66 70 91 1,6 0,060 65

28 81 85 106 1,6 0,06 80

28 100 104 119 1,6 0,15 100

for-для:

2120, 2121

DN 10-20 0,14 10-20

DN 25-40 0,24 1”

DN 50 0,29 2”

DN 2 1/2” 0,30 2 1/2”

DN 65 0,34 3”

DN 80 0,41 80

DN 100 0,5 4”

2080

2084

2120

2122



19PIPE UNIONS СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

10 34 10,2

15 34 16,2

20 34 20,2

25 50,5 25,2 23,1

32 50,5 32,2

40 50,5 38,2 35,3

50 64 50,2 48

65 91 66,2 60,7

80 106 81,2 72,3

100 119 100,2 97,8

10 38 10

15 38 16

20 38 20

25 45 26

32 45 32

40 45 38

50 45 50

65 58 66

80 58 81

100 58 100

2123

2125



20 ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Для асептических устройств и трубопроводных систем мы поставляем всю арматуру, фасонные трубы, 

специальные части и т.д. с требуемыми соединительными элементами, годными для труб DIN серии 1 и 2, 

а также для размеров ISO.

Внутренние поверхности изделий имеют серийный Ra 0,8 мкм. Для повышения безопасности продукции 

мы можем поставлять изделия с Ra до 0,1 мкм полированные. Мы можем также дополнительно полировать 

части электролитическим методом (для производства без частиц).

Внешние поверхности: полированные Ra около 3,2 мкм.

Части асептических арматур обычно изготовлены из AISI 316L (1.4404/1.4435). Содержание феррита < 1%.

- допустимое рабочее превышение давления до 16 атм

- допустимая рабочая температура 200°С (с использованием соответствующих уплотнительных  

         материалов)



21ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

10 18 10 13 34 1,6 0,045

15 18 16 19 34 1,6 0,050

20 18 20 23 34 1,6 0,055

25 21,5 26 29 50,5 1,6 0,065

32 21,5 32 35 50,5 1,6 0,055

40 21,5 38 41 50,5 1,6 0,045

50 21,5 50 53 64 1,6 0,050

65 28 66 70 91 1,6 0,060

80 28 81 85 106 1,6 0,080

100 28 100 104 119 1,6 0,150

2120,2121,2123,2124

10-20 DN 10-20 0,14

1” DN 25-40 0,24

2” DN 50 0,29

2 1/2” DN 2 1/2” 0,30

3” DN 65 0,34

80 DN 80 0,41

4” DN 100 0,50

10 34 10,2

15 34 16,2

20 34 20,2

25 50,5 26,2 23,1

32 50,5 32,2

40 50,5 38,2 35,3

50 64 50,2 48

65 91 66,2 60,7

80 106 81,2 72,3

100 119 100,2 97,6

10 6,35 34

15 6,35 34

20 6,35 34

25 6,35 50,5

32 6,35 50,5

40 6,35 50,5

50 6,35 64

65 6,35 91

80 6,35 106

100 7,95 119

2120

2122

2123

2124



22 ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

38 10 10

38 16 15

33 20 20

45 26 25

45 32 32

45 38 40

45 50 50

58 66 65

58 81 80

58 100 100

10 13 38 28 x 1/8” 32 0,13 10

16 19 44 34 x 1/8” 32 0,16 15

20 23 54 44 x 1/6” 34 0,28 20

26 29 63 52 x 1/6” 42 0,39 25

32 35 70 58 x 1/6” 48 0,47 32

38 41 78 65 x 1/6” 50 0,55 40

50 53 92 78 x 1/6” 54 0,73 50

66 70 112 95 x 1/6” 62 1,18 65

81 85 127 110 x 1/4” 72 1,68 80

100 104 143 130 x 1/4” 86 2.29 100

10 13 19 28 x 1/8” 5 0,04 10

16 19 19 34 x 1/8” 5 0,06 15

20 23 21 44 x 1/6” 5 0,11 20

26 29 26 52 x 1/6” 3 0,14 25

32 35 30 58 x 1/6” 10 0,15 32

38 41 31 65 x 1/6” 10 0,19 40

50 53 31 78 x 1/6” 13 0,25 50

66 70 36 95 x 1/6” 15 0,37 65

81 85 42 110 x 1/4” 15 0,58 80

100 104 50 130 x 1/4” 23 0,71 100

10 13 21,9 17 5 0,02 10

16 19 27,9 17 5 0,02 15

20 23 35,9 18 5 0,04 20

26 29 42,9 22 3 0,07 25

32 35 48,9 25 10 0,1 32

38 41 54,9 26 10 0,11 40

50 53 66,9 30 13 0,16 50

66 70 84,9 34 15 0,26 65

81 85 98,9 38 15 0,3 80

100 104 118,9 46 23 0,50 100

2125

2145

2146

2147



23ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

                                           DIN 405

10 18 15 19 28 x 1/8” 38 0,069

15 18 15 25 34 x 1/8” 44 0,082

20 21 18 31 44 x 1/6” 54 0,136

25 21 18 36 52 x 1/6” 63 0,185

32 21 18 42 58 x 1/6” 70 0,215

40 21 18 49 65 x 1/6” 78 0,258

50 22 19 62 78 x 1/6” 92 0,345

65 25 21 80 95 x 1/6” 112 0,55

80 30 26 94 110 x 1/4” 127 0,79

100 31 26 115 130 x 1/4” 148 1,060

125 35 30 138 160 x 1/4” 178 1,43

150 40 34 164 190 x 1/4” 210 2,3

10 12 3,5

15 18 3,5

20 22 3,5

25 28 3,5

32 34 5

40 40 5

50 52 5

65 68 5

80 83 5

100 102 5

125 127 5

150 152 5

10 2,5 13 x 1,5 10 1,5 26 51 25

15 2,5 19 x 1,5 16 1,5 35 60 25

20 2,5 23 x 1,5 20 1,5 40 65 25

25 2,5 29 x 1,5 26 1,5 50 90 40

32 2,5 35 x 1,5 32 1,5 55 95 40

40 2,5 41 x 1,5 38 1,5 60 100 40

50 2,5 53 x 1,5 50 1,5 70 110 40

65 1,6 70 x 2 66 2 80 120 40

80 1,6 85 x 2 81 2 90 145 55

100 1,6 104 x 2 100 2 100 155 55

10 2,5 13 x 1,5 10 1,5 26 35,8 25 61,1 65,7

15 2,5 19 x 1,5 16 1,5 35 39,5 25 67,4 74,1

20 2,5 23 x 1,5 20 1,5 40 41,6 25 71 79,1

25 2,5 29 x 1,5 26 1,5 50 60,7 40 103,6 113,9

32 2,5 35 x 1,5 32 1,5 55 62,8 40 107,2 119,6

40 2,5 41 x 1,5 38 1,5 60 64,9 40 110,8 125,3

50 2,5 53 x 1,5 50 1,5 70 69 40 117,8 136,5

65 2,5 70 x 2 66 2 80 73,1 40 124,8 149,5

80 2,5 85 x 2 81 2 90 92,3 55 157,6 187,6

100 2,5 104 x 2 100 2 100 96,4 55 164,6 201,3

2003

2148

3002 AS

3011 AS



24 ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

2,5 19 x 1,5 16 1,5 70 35 15

2,5 23 x 1,5 20 1,5 80 40 20

2,5 29 x 1,5 26 1,5 100 50 25

2,5 35 x 1,5 32 1,5 110 55 32

2,5 41 x 1,5 38 1,5 120 60 40

2,5 53 x 1,5 50 1,5 160 80 50

1,6 70 x 2 66 2 210 105 65

1,6 85 x 2 81 2 260 130 80

1,25 104 x 2 100 2 310 155 100

2,5 13 x 1,5 10 1,5 70 35 35 10

2,5 19 x 1,5 16 1,5 70 35 35 15

2,5 23 x 1,5 20 1,5 80 40 40 20

2,5 29 x 1,5 26 1,5 100 50 50 25

2,5 35 x 1,5 32 1,5 110 55 55 32

2,5 41 x 1,5 38 1,5 120 60 60 40

2,5 53 x 2 50 1,5 160 80 80 50

1,6 70 x 2 66 2 210 105 105 65

1,6 85 x 2 81 2 260 130 130 80

1,25 104 x 2 100 2 310 155 155 100

2,5 13 x 1,5 8 x 1 10 1,5 6 1 60 30 30 10/6

2,5 13 x 1,5 10 x 1 10 1,5 8 1 60 30 30 10/8

2,5 19 x 1,5 10 x 1 16 1,5 8 1 70 35 35 15/8

2,5 19 x 1,5 13 x 1,5 16 1,5 10 1,5 70 35 35 15/10

2,5 23 x 1,5 13 x 1,5 20 1,5 10 1,5 80 40 40 20/10

2,5 23 x 1,5 19 x 1,5 20 1,5 16 1,5 80 40 40 20/15

2,5 29 x 1,5 19 x 1,5 26 1,5 16 1,5 100 50 50 25/15

2,5 29 x 1,5 23 x 1,5 26 1,5 20 1,5 100 50 50 25/20

2,5 35 x 1,5 19 x 1,5 32 1,5 16 1,5 110 55 55 32/15

2,5 35 x 1,5 23 x 1,5 32 1,5 20 1,5 110 55 55 32/20

2,5 35 x 1,5 29 x 1,5 32 1,5 26 1,5 110 55 55 32/25

2,5 41 x 1,5 23 x 1,5 38 1,5 20 1,5 120 60 60 40/20

2,5 41 x 1,5 29 x 1,5 38 1,5 26 1,5 120 60 60 40/25

2,5 41 x 1,5 35 x 1,5 38 1,5 32 1,5 120 60 60 40/32

2,5 53 x 1,5 29 x 1,5 50 1,5 26 1,5 160 80 80 50/25

2,5 53 x 1,5 35 x 1,5 50 1,5 32 1,5 160 80 80 50/32

2,5 53 x 1,5 41 x 1,5 50 1,5 38 1,5 160 80 80 50/40

1,6 70 x 2 35 x 1,5 66 2 32 1,5 210 105 80 65/32

1,6 70 x 2 41 x 1,5 66 2 38 1,5 210 105 80 65/40

1,6 70 x 2 53 x 1,5 66 2 50 1,5 210 105 80 65/50

1,6 85 x 2 41 x 1,5 81 2 38 1,5 260 130 105 80/40

1,6 85 x 2 53 x 1,5 81 2 50 1,5 260 130 105 80/50

1,6 85 x 2 70 x 2 81 2 66 2 260 130 105 80/65

1,25 104 x 2 53 x 1,5 100 2 50 1,5 310 155 130 100/50

1,25 104 x 2 70 x 2 100 2 66 2 310 155 130 100/65

1,25 104 x 2 85 x 2 100 2 81 2 310 155 130 100/80

2147

2147

2147



25ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

15/10 2,5 19 x 1,5 13 x 1,5 16 1,5 10 1,5 70 35

20/10 2,5 23 x 1,5 13 x 1,5 20 1,5 10 1,5 80 40

20/15 2,5 23 x 1,5 19 x 1,5 20 1,5 16 1,5 80 40

25/15 2,5 29 x 1,5 19 x 1,5 26 1,5 16 1,5 100 50

25/20 2,5 29 x 1,5 23 x 1,5 26 1,5 20 1,5 100 50

32/15 2,5 35 x 1,5 19 x 1,5 32 1,5 16 1,5 110 55

32/20 2,5 35 x 1,5 23 x 1,5 32 1,5 20 1,5 110 55

32/25 2,5 35 x 1,5 29 x 1,5 32 1,5 26 1,5 110 55

40/20 2,5 41 x 1,5 23 x 1,5 38 1,5 20 1,5 120 60

40/25 2,5 41 x 1,5 29 x 1,5 38 1,5 26 1,5 120 60

40/32 2,5 41 x 1,5 35 x 1,5 38 1,5 32 1,5 120 60

50/25 2,5 53 x 1,5 29 x 1,5 50 1,5 26 1,5 160 80

50/32 2,5 53 x 1,5 35 x 1,5 50 1,5 32 1,5 160 80

50/40 2,5 53 x 1,5 41 x 1,5 50 1,5 38 1,5 160 80

65/32 1,6 70 x 2 35 x 1,5 66 2 32 1,5 210 105

65/40 1,6 70 x 2 41 x 1,5 66 2 38 1,5 210 105

65/50 1,6 70 x 2 53 x 1,5 66 2 50 1,5 210 105

80/40 1,6 85 x 2 41 x 1,5 81 2 38 1,5 260 130

80/50 1,6 85 x 2 53 x 1,5 81 2 50 1,5 260 130

80/65 1,6 85 x 2 70 x 2 81 2 66 2 260 130

100/50 1,25 104 x 2 53 x 1,5 100 2 50 1,5 310 155

100/65 1,25 104 x 2 70 x 2 100 2 66 2 310 155

100/80 1,25 104 x 2 85 x 2 100 2 81 2 310 155

15/10 4 19 x 1,5 13 x 1,5 16 1,5 10 1,5 60 25 25

20/10 4 23 x 1,5 13 x 1,5 20 1,5 10 1,5 60 25 25

20/15 4 23 x 1,5 19 x 1,5 20 1,5 16 1,5 60 25 25

25/15 2,5 29 x 1,5 19 x 1,5 26 1,5 16 1,5 70 25 25

25/20 2,5 29 x 1,5 23 x 1,5 26 1,5 20 1,5 70 25 25

32/20 2,5 35 x 1,5 23 x 1,5 32 1,5 20 1,5 80 30 25

32/25 2,5 35 x 1,5 29 x 1,5 32 1,5 26 1,5 80 30 25

40/20 2,5 41 x 1,5 23 x 1,5 38 1,5 20 1,5 90 30 25

40/25 2,5 41 x 1,5 29 x 1,5 38 1,5 26 1,5 90 30 25

40/32 2,5 41 x 1,5 35 x 1,5 38 1,5 32 1,5 90 30 30

50/25 2,5 53 x 1,5 29 x 1,5 50 1,5 26 1,5 90 30 25

50/32 2,5 53 x 1,5 35 x 1,5 50 1,5 32 1,5 90 30 30

50/40 2,5 53 x 1,5 41 x 1,5 50 1,5 38 1,5 90 30 30

65/40 2,5 70 x 2 41 x 1,5 66 2 38 1,5 110 40 30

65/50 2,5 70 x 2 53 x 1,5 66 2 50 1,5 110 40 30

80/50 1,6 85 x 2 53 x 1,5 81 2 50 1,5 110 40 30

80/65 1,6 85 x 2 70 x 2 81 2 66 2 110 40 40

100/65 1,6 104 x 2 70 x 2 100 2 66 2 135 40 40

100/80 1,6 104 x 2 85 x 2 100 2 81 2 135 40 40

3044 AS

3064 AS



26 ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

4 19 x 1,5 13 x 1,5 16 1,5 10 1,5 60 25 25 15/10

4 23 x 1,5 13 x 1,5 20 1,5 10 1,5 60 25 25 20/10

4 23 x 1,5 19 x 1,5 20 1,5 16 1,5 60 25 25 20/15

2,5 29 x 1,5 19 x 1,5 26 1,5 16 1,5 70 25 25 25/15

2,5 29 x 1,5 23 x 1,5 26 1,5 20 1,5 70 25 25 25/20

2,5 35 x 1,5 23 x 1 5 32 1,5 20 1,5 80 30 25 32/20

2,5 35 x 1,5 29 x 1,5 32 1,5 26 1,5 80 30 25 32/25

2,5 41 x 1,5 23 x 1 5 38 1,5 20 1,5 90 30 25 40/20

2,5 41 x 1,5 29 x 1,5 38 1,5 26 1,5 90 30 25 40/25

2,5 41 x 1,5 35 x 1,5 38 1,5 32 1,5 90 30 30 40/32

2,5 53 x 1,5 29 x 1,5 50 1,5 26 1,5 90 30 25 50/25

2,5 53 x 1,5 35 x 1 5 50 1,5 32 1,5 90 30 30 50/32

2,5 53 x 1,5 41 x 1,5 50 1,5 38 1,5 90 30 30 50/40

2,5 70 x 2 41 x 1,6 66 2 38 1,5 110 40 30 65/40

2,5 70 x 2 53 x 1,5 66 2 50 1,5 110 40 30 65/50

1,6 85 x 2 53 x 1 5 81 2 50 1,5 110 40 30 80/50

1,6 85 x 2 70 x 2 81 2 66 2 110 40 40 80/65

1,6 104 x 2 70 x 2 100 2 66 2 135 40 40 100/65

1,6 104 x 2 85 x 2 100 2 81 2 135 40 40 100/80

3065 AS



27ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

5501-601

 с ручным управлением 

Autoclavable, автоклавируемый

 manually operated with seal adjuster

 с ручным управлением с регулятором герметизации

 Diaphragm EPDM and FPM 10 bar, PTFE 6 bar

Мембрана EPDM и FPM 10 бар, PTFE 6 бар

 ISO °C dependent on application

150 °С в зависимости от применения

 EPDM, FPM, PTFE 

 EPDM, FPM, PTFE

 Investment casting 1.4539, 1.4435˜316L

      Forged body 1.4435˜316L

поковка 1.4539, 1.4435˜316L

             из точного литья 1.4435˜316L.

Butt weld spigots see table. Optional connections see contents.

Сварные втулки см. таблицу. Другие виды соединений см. 

Оглавление

Предпочти-

тельный ряд

4 13,5 x 1,8 6 x 1,0

6 13,5 x 1,6 8 x 1,0

8 13,5 x 1,6 10 x 1,0 1/4” 6,35 x 1,20 6,35 x 0,89 13,3 x 1,65

10 13,5 x 1,6

12 x 1,0       

13 x 1,5       

14 x 2,0

3/8” 9,53 x 1,20 9,35 x 0,86

15 13,5 x 1,6 1/2” 12,70 x 1,20 12,70 x 1,65



28 ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

5501-612

 с ручным управлением

Autocavable. автоклавируемый 

manually operated with seal adjuster

 с ручным управлением с регулятором герметизации

Diaphragm EPDM and FPM 10 bar, PTFE 6 bar

Мембрана EPDM и FPM 10 бар, PTFE 6 бар

 150 °С dependent on application

 150 °C в зависимости от применения

 EPDM, FPM, PTFE 

 EPDM, FPM, PTFE

 Investment casting 1.4539, 1.4435˜316L

      Forged body 1.4435˜316L

поковка 1.4539, 1.4435˜316L

             из точного литья 1.4435˜316L.

 Butt weld spigots see table. Optional connections see contents. 

 Сварные втулки см. таблицу

Предпочти-

тельный ряд

10 17,2 x 1,6

 2 x 1,0

13 x 1,5

14 x 2,0 

3/8” 9,53 x 1,20 9,53 x 0,89 17,3 x 1,65

15 21,3 x 1,6 18x1,50

18 x1,0

19 x 1,5

20 x 2,0 

1/2” 12,7 x 1,20 12,7 x 1,65 21,7 x 2,10 

20 3/4” 19,05 x 1,20 19,05 x 1,65



29ASEPTIC PROGRAM АСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

5501-673

с ручным управлением

Autocavable, автокловируемый

 manually operated with seal adjuster

 с ручным управлением с регулятором герметизации

 Diaphragm EPDM and FPM 10 bar, PTFE 6 bar

 Мембрана ЕРОМ и FPM 10 бар, PTFE 6 бар

150 °С dependent on application

 150 °С в зависимости от применения

EPDM, FPM, PTFE 

 EPDM, FPM, PTFE

Investment casting 1,4539, 1.4435˜316L

      Forged body 1.4435˜316L

 поковка 1.4539, 1.4435˜316L

                                          из точного литья 1.4435˜3161.

Butt weld spigots see table. Optional connections see contents. 

 Сварные втулки см. таблицу

Предпочти-

тельный ряд

21,3 x 1,8 18 x 1,50 

18 x 1,0        

19 x 1,5       

20 x 2,0

1/2” 12,7 x 1,20 12,70 x 1,65 21,7 x 2,10 15

26,9 x 1,6   22 x 1,50   

22 x 1,0      

23 x 1,5      

24 x 2,0

3/4” 19,5 x 1,20 19,05 x 1,65 24,2 x 2,10 20

33,7 x 2,0 28 x 1,50

28 x 1,0       

29 x 1,5      

30 x 2,0

1” 25,40 x 1,20 34,0 x 2,80 25,4 x 1,20 25

42,4 x 2,0 34 x 1,50 

34 x 1,0       

35 x 1,5      

36 x 2,0

42,7 x 2,80 31,8 x 1,20 32

48,3 x 2,0 40 x 1,50

40 x 1,0       

41 x 1,5      

42 x 2,0

1 1/2” 38,10 x 1,65 48,6 x 2,80 38,1 x 1,20 40

60,3 x 2,0 52 x 1,50 

52 x 1,0       

53 x 1,5       

54 x 2,0

2” 50,80 x 1,65 60,5 x 2,80 50,8 x 1,50 50

15 102 90 14 120 26

20 102 90 14 120 26

25 102 90 14 120 26

32 119 114 14 153 30

40 119 114 14 153 30

50 136 140 8 173 31



30 FITTINGS ФИТИНГИ

26 9 1,5 12 26 0,012 10

35 15 1,5 18 35 0,023 15

40 19 1,5 22 40 0,031 20

50 25 1,5 28 50 0,055 25

55 31 1,5 34 55 0,085 32

60 37 1,5 40 60 0,117 40

70 49 1,5 52 70 0,17 50

80 66 2 70 80 0,36 65

90 81 2 85 90 0,58 80

100 100 2 104 100 0,86 100

187,5 125 2 129 187,5 1,64 125

225 150 2 154 225 2,6 150

38 9 1,5 12 26 0,017 10

47 15 1,5 18 35 0,031 15

52 19 1,5 22 40 0,044 20

70 25 1,5 28 50 0,076 25

78 31 1,5 34 55 0,098 32

85 37 1,5 40 60 0,125 40

97 49 1,5 52 70 0,178 50

110 66 2 70 80 0,58 65

118 81 2 85 90 0,810 80

140 100 2 104 100 1,21 100

26 12 1,5 28 х 1/8” 43 0,046 10

35 18 1,5 34 x 1/8” 52 0,064 15

40 22 1,5 44 x 1/6” 59 0,114 20

50 28 1,5 52 x 1/6” 72 0,166 25

55 34 1,5 58 x 1/6” 77 0,227 32

60 40 1,5 65 x 1/6” 82 0,264 40

70 52 1,5 78 х 1/6” 93 0,390 50

80 70 2 95 х 1/6” 105 0,680 65

90 85 2 110 x 1/4” 115 1,030 80

100 104 2 130 x 1/4” 130 1,440 100

26 12 1,5 39 0,028 10

35 18 1,5 48 0,044 15

40 22 1,5 53 0,072 20

50 28 1,5 65 0,126 25

55 34 1,5 70 0,171 32

60 40 1,5 75 0,207 40

70 52 1,5 86 0,290 50

80 70 2 97 0,556 65

90 85 2 107 0,820 80

100 104 2 120 1,23 100

3001

3002

3004

3005



31FITTINGS ФИТИНГИ

zauit DIN 405 

10 43 10 28 x 1/8” 0,089

15 52 16 34 x 1/8” 0,129

20 59 20 44 x 1/6” 0,232

25 72 25 52 x 1/6” 0,277

32 77 31 58 x 1/6” 0,369

40 82 37 65 x 1/6” 0,411

50 93 49 78 x 1/6” 0,61

65 105 66 95 x 1/6” 1

80 115 81 110 x 1/4” 1,48

100 130 100 130 x 1/4” 2,02

10 43 10 28 x 1/8” 39 0,144

15 52 16 34 x 1/8” 48 0,191

20 59 20 44 x 1/6” 53 0,332

25 72 25 52 x 1/6” 65 0,412

32 77 31 58 x 1/6” 70 0,533

40 82 37 65 x 1/6” 75 0,624

50 93 49 78 x 1/6” 86 0,85

65 105 66 95 x 1/6” 97 1,386

80 115 81 110 x 1/4” 107 2,02

100 130 100 130 x 1/4” 120 2,8

10 10 28 x 1/8” 39 0,199

15 16 34 x 1/8” 48 0,253

20 20 44 x 1/6” 53 0,432

25 25 52 x 1/6” 65 0,547

32 31 58 x 1/6” 70 0,697

40 37 65 x 1/6” 75 0,837

50 49 78 x 1/6” 86 1,09

65 66 95 x 1/6” 97 1,772

80 81 110 x 1/4” 107 2,56

100 100 130 x 1/4” 120 3,58

10 10 12 1,5 0,006

15 16 18 1,5 0,011

20 20 22 1,5 0,015

25 25 28 1,5 0,027

32 31 34 1,5 0,042

40 37 40 1,5 0,058

50 49 52 1,5 0,085

65 66 70 2 0,18

80 81 85 2 0,29

100 100 104 2 0,43

125 125 129 2 0,82

150 150 154 2 1,3

3006

3007

3008

3010



32 FITTINGS ФИТИНГИ

10 12 1,5 28 x 1/8” 0,04 10

16 18 1,5 34 x 1/8” 0,053 15

20 22 1,5 44 x 1/6” 0,099 20

25 28 1,5 52 x 1/6” 0,139 25

31 34 1,5 58 x 1/6” 0,185 32

37 40 1,5 65 x 1/6” 0,206 40

49 52 1,5 78 x 1/6” 0,305 50

66 70 2 95 x 1/6” 0,500 65

81 85 2 110 x 1/4” 0,740 80

100 104 2 130 x 1/4” 1,01 100

10 12 1,5 0,022 10

16 18 1,5 0,033 15

20 22 1,5 0,057 20

25 28 1,5 0,099 25

31 34 1,5 0,129 32

37 40 1,5 0,149 40

49 52 1,5 0,205 50

66 70 2 0,376 65

81 85 2 0,530 80

100 104 2 0,8 100

10 28 x 1/8” 0,074 10

16 34 x 1/8” 0,094 15

20 44 x 1/6” 0,182 20

25 52 x 1/6” 0,25 25

31 58 x 1/6” 0,327 32

37 65 x 1/6” 0,353 40

49 78 x 1/6” 0,525 50

66 95 x 1/6” 0,820 65

81 110 x 1/4” 1,19 80

100 130 x 1/4” 1,590 100

10 28 x 1/8” 0,125 10

16 34 x 1/8” 0,156 15

20 44 x 1/6” 0,276 20

25 52 x 1/6” 0,385 25

31 58 x 1/6” 0,491 32

37 65 x 1/6” 0,566 40

49 78 x 1/6” 1,756 50

66 95 x 1/6” 1,206 65

81 110 x 1/4” 1,730 80

100 130 x 1/4” 2,37 100

3016

3015

3014

3013



33FITTINGS ФИТИНГИ

а d kg

10 10 28 x 1/8” 0,176

15 16 34 x 1/8” 0,218

20 20 44 x 1/6” 0,37

25 25 52 x 1/6” 0,52

32 31 58 x 1/6” 0,655

40 37 65 x 1/6” 0,779

50 49 78 x 1/6” 1,005

65 66 95 x 1/6” 1,592

80 81 110 x 1/4” 2,27

100 100 130 x 1/4” 3,15

25 50 25 1,5 28 100

32 55 31 1,5 34 110

40 60 37 1,5 40 120

50 70 49 1,5 52 140

65 80 66 2 70 160

80 90 81 2 85 180

100 100 100 2 104 200

25 50 25 1,5 28 100

32 55 31 1,5 34 110

40 60 37 1,5 40 120

50 70 49 1,5 52 140

65 80 66 2 70 160

80 90 81 2 85 180

100 100 100 2 104 200

25 72 25 52 x 1/6” 144

32 77 31 58 x 1/6” 154

40 82 37 65 x 1/6” 164

50 93 49 78 x 1/6” 186

65 105 66 95 x 1/6” 210

80 115 61 110 x 1/4” 230

100 130 100 130 x 1/4” 260

3033

3032

3030

3017



34 FITTINGS ФИТИНГИ

50 25 1,5 28 100 0,11 25

55 31 1,5 34 110 0,17 33

60 37 1,5 40 120 0,234 40

70 49 1,5 52 140 0,340 50

80 66 2 70 160 0,72 65

90 81 2 85 180 1,16 80

100 100 2 104 200 1,72 100

72 25 52 x 1/6” 100 0,332 25

77 31 58 х 1 /6” 110 0,454 33

62 37 65 x 1/6” 120 0,528 40

93 49 78 x 1/6’ 140 0,78 50

105 66 95 x 1/6” 160 1,360 65

115 81 110 x 1/4” 180 2,060 80

130 100 130 x 1/4” 200 2,880 100

65 25 52 x 1/6” 100 0,602 25

70 31 58 х 1 /6” 110 0,782 33

75 37 65 x 1/6” 120 0,954 40

86 49 78 x 1/6” 140 1,260 50

97 66 95 x 1/6” 160 2,132 65

107 81 110 x 1/4” 180 3,14 80

120 100 130 x 1/4” 200 4,44 100

26 9 1,5 12 7 0,027 10

35 15 1,5 18 10 0,03 15

40 19 1,5 22 12 0,035 20

50 25 1,5 28 15 0,072 25

55 31 1,5 34 18 0,102 32

60 37 1,5 40 22 0,169 40

70 49 1,5 52 29 0,207 50

80 66 1,5 70 38 0,449 65

90 81 2 85 45,5 0,679 80

100 100 2 104 55 0,920 100

187,5 125 2 129 67,5 1,967 125

225 150 2 154 80 2,89 150

3040

3036

3035

3034



35FITTINGS ФИТИНГИ

10 26 10 1,5 12 0,024

15 35 16 1,5 18 0,041

20 40 20 1,5 22 0,056

25 50 25 1,5 28 0,097

32 55 31 1,5 34 0,136

40 60 37 1,5 40 0,22

50 70 49 1,5 52 0,27

65 80 66 1,5 70 0,575

80 90 81 2 85 0,86

100 100 100 2 104 1,15

40/25 60 37 1,5 28 22 0,173

50/25 70 49 1,5 28 29 0,265

50/40 70 49 1,5 40 29 0,26

65/40 80 66 2 40 38 0,544

65/50 80 66 2 52 38 0,538

80/50 90 81 2 52 46 0,748

80/65 90 81 2 70 46 0,74

100/50 100 100 2 52 55 1,02

100/65 100 100 2 70 55 1,012

100/80 100 100 2 85 55 1,007

10 43 10 28 x 1/8” 0,132

15 52 16 34 х 1/8” 0,188

20 59 20 44 х 1/6” 0,338

25 72 25 52 x 1/6” 0,43

32 77 31 58 x 1/6” 0,562

40 82 37 65 x 1/6” 0,661

50 93 49 78 x 1/6” 0,93

65 105 66 95 x 1/8” 1,535

80 115 81 110 x 1/4” 2,21

100 130 100 130 х 1/4” 2,89

10 43 10 39 28 x 1/8” 0,187

15 52 16 48 34 х 1/8” 0,25

20 59 20 53 44 х 1/6” 0,438

25 72 25 65 52 x 1/6” 0,565

32 77 31 70 58 x 1/6” 0,726

40 82 37 75 65 x 1/6” 0,874

50 93 49 86 78 x 1/6” 1,17

65 105 66 97 95 x 1/8” 1,921

80 115 81 107 110 x 1/4” 2,75

100 130 100 120 130 х 1/4” 3,67

3046

3045

3044

3041



36 FITTINGS ФИТИНГИ

43 10 39 28 x 1/8” 0,187 10

52 16 48 34 х 1/8” 0,250 15

59 20 53 44 х 1/6” 0,438 20

72 25 65 52 x 1/6” 0,565 25

77 31 70 58 x 1/6” 0,726 32

82 37 75 65 x 1/6” 0,874 40

93 49 86 78 x 1/6” 1,170 50

105 66 97 95 x 1/8” 1,921 65

115 81 107 110 x 1/4” 2,750 80

130 100 120 130 х 1/4” 3,670 100

43 10 39 28 x 1/8” 0,242 10

52 16 48 34 х 1/8” 0,312 15

59 20 53 44 х 1/6” 0,538 20

72 25 65 52 x 1/6” 0,700 25

77 31 70 58 x 1/6” 0,890 32

82 37 75 65 x 1/6” 1,087 40

93 49 86 78 x 1/6” 1,41 50

105 66 97 95 x 1/8” 2,307 65

115 81 107 110 x 1/4” 3,290 80

130 100 120 130 х 1/4” 4,450 100

43 10 39 28 x 1/8” 0,242 10

52 16 48 34 х 1/8” 0,312 15

59 20 53 44 х 1/6” 0,538 20

72 25 65 52 x 1/6” 0,700 25

77 31 70 58 x 1/6” 0,890 32

82 37 75 65 x 1/6” 1,087 40

93 49 86 78 x 1/6” 1,41 50

105 66 97 95 x 1/8” 2,307 65

115 81 107 110 x 1/4” 3,290 80

130 100 120 130 х 1/4” 4,450 100

10 39 28 x 1/8” 0,297 10

16 48 34 х 1/8” 0,374 15

20 53 44 х 1/6” 0,638 20

25 65 52 x 1/6” 0,835 25

31 70 58 x 1/6” 1,054 32

37 75 65 x 1/6” 1,3 40

49 86 78 x 1/6” 1,65 50

66 97 95 x 1/8” 2,693 65

81 107 110 x 1/4” 3,830 80

100 120 130 х 1/4” 5,230 100

3050

3049

3048

3047



37FITTINGS ФИТИНГИ

25 50 25 1,5 28 30

32 55 31 1,5 34 36

40 60 37 1,5 40 44

50 70 49 1,5 52 58

65 80 66 2 70 76

30 90 81 2 85 91

100 100 100 2 104 110

15/10 19 1,5 13

20/10 23 1,5 13

20/15 23 1,5 19

25/10 29 1,5 13

25/15 29 1,5 19

25/20 29 1,5 23

32/20 35 1,5 23

32/25 35 1,5 29

40/10 41 1,5 13

40/15 41 1,5 19

40/20 41 1,5 23

40/25 41 1,5 29

40/32 41 1,5 35

50/32 53 1,5 35

50/40 53 1,5 41

65/25 70 2/1,5 29

65/32 70 2/1,5 35

65/40 70 2 42

65/50 70 2 54

80/25 85 2 30

80/32 85 2 38

80/40 85 2 42

80/50 85 2 54

80/65 85 2 70

100/50 104 2 54

100/65 104 2 70

100/80 104 2 85

)

3054

3060



38 FITTINGS ФИТИНГИ

35 1,5 29 32/25

41 1,5 29 40/25

41 1,5 35 40/32

53 1,5 35 50/32

53 1,5 41 50/40

70 2 41 65/40

70 2 53 65/50

85 2 53 80/50

85 2 70 80/65

104 2 70 100/65

104 2 85 100/80

18/12 18 45 15/10

22/12 18 53 20/10

22/18 20 60 20/15

28/22 20 60 25/20

28/18 20 80 25/15

34/28 30 80 32/25

40/34 35 88 40/32

40/28 35 102 40/25

52/40 40 113 50/40

52/34 40 129 50/32

52/28 40 115 50/25

70/52 40 130 65/50

70/40 40 120 65/40

70/34 40 125 65/32

85/70 40 120 80/65

85/52 40 125 80/50

85/40 40 140 80/40

104/85 40 120 100/80

104/70 40 127 100/65

104/52 40 160 100/50

22/18 20 60 20/15

28/22 20 60 25/20

28/18 20 60 25/15

34/28 40 100 32/25

40/34 40 100 32/20

40/28 40 100 32/15

52/40 40 100 40/32

52/34 40 125 40/25

70/52 40 125 40/20

70/40 40 140 50/40

85/70 40 110 50/32

85/52 40 130 50/25

104/85 40 130 65/50

104/70 45 155 65/40

104/52 45 150 80/65

3063

3062

3061



39VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

10 79 10 15 45 0,56

15 85 15 21 45 0,56

20 90 20 25 50 0,56

25 97 25 31 55 0,75

32 109 32 37 65 1,28

40 122 40 42 77 2,15

50 131 50 55 79 2,8

65 167 65 72 105 4,97

80 195 80 84 115 7,25

25 92 31 52 x 1/6”

32 111 37 58 x 1/6”

40 127 43 65 x 1/6”

50 134 55 78 х 1/6”

65 158 72 95 х 1/6”

80 180 87 110 x 1/4”

100 204 106 130 x 1/4”

10 71 10 28 x 1/8” 45 0,720

15 77 16 34 х 1/8” 45 0,730

20 78 20 44 x 1/6” 50 0,840

25 83 26 52 х 1/6” 55 1,140

32 95 32 58 х 1/6” 65 1,770

40 108 38 65 х 1/6” 77 2,720

50 117 50 78 х 1/6” 79 3,600

65 151 66 95 x 1/4” 105 6,130

80 195 81 110 x 1/4” 115 8,940

10 85 10 28 x 1/8” 45 0,680

15 91 16 34 х 1/8” 45 0,690

20 98 20 44 x 1/6” 50 0,750

25 107 26 52 х 1/6” 55 1,010

32 119 32 58 х 1/6” 65 1,620

40 132 38 65 х 1/6” 77 2,540

50 142 50 78 х 1/6” 79 3,340

65 180 66 95 x 1/4” 105 5,836

80 81 110 x 1/4” 115 8,380

4054

4053

4052

4051



40 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

81 10 28 x 1/8” 45 0,72 10

87 16 34 х 1/8” 45 0,73 15

92 20 44 х 1/6” 50 0,84 20

100 26 52 х 1/6” 55 1,14 25

112 32 58 х 1/6” 65 1,77 32

125 38 65 х 1/6” 77 2,72 40

135 50 78 x 1/6” 79 3,6 50

172 66 95 х 1/6” 105 6,13 65

195 81 110 x 1/4” 115 8,94 80

81 10 28 x 1/8” 45 0,78 10

87 16 34 х 1/8” 45 0,81 15

92 20 44 х 1/6” 50 0,93 20

100 26 52 х 1/6” 55 1,3 25

112 32 58 х 1/6” 65 1,96 32

125 38 65 х 1/6” 77 2,93 40

135 50 78 x 1/6” 79 3,9 50

172 66 98 х 1/6” 105 6,7 65

195 81 110 x 1/4” 115 9,5 80

10 28 x 1/8” 10

16 34 х 1/8” 15

20 44 х 1/6” 20

26 52 х 1/6” 25

32 58 х 1/6” 32

38 65 х 1/6” 40

50 78 x 1/6” 50

66 98 х 1/6” 65

81 110 x 1/4” 80

100 130 x 1/4” 100

55 46 108 0,29 1/4”

55 46 108 0,24 3/8”

65 56 108 0,35 1/2”

74 62 132 0,54 3/4”

88 70 160 0,88 1”

102 78 160 1,32 1 1/4”

110 92 195 1,9 1 1/2”

125 102 195 2,98 2”

162 140 270 6,2 2 1/2”

178 148 270 9 3”

280 175 195 18,05 4”

4064

4057

4056

4055



41VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

8 60 106 54

10 60 106 54

15 75 106 60

20 77 132 66

25 85 158 76

32 104 158 82

40 120 193 94

50 130 193 103

65 162 267 139

80 182 267 145

100 228 292 198

8 106 54

10 114 106 54

15 123,5 106 60

20 133 132 66

25 142 158 76

32 174,5 158 82

40 188 193 94

50 221 193 103

65 267 139

80 267 145

100 267 198

1/4” 60 106 54

3/8” 60 106 54

1/2” 75 106 60

3/4” 77 132 66

1” 85 158 76

1 1/4” 104 158 82

1 1/2” 120 193 94

2” 130 193 103

2 1/2” 162 267 139

3” 182 267 145

4” 228 292 198

PN 10 PN16

25 87 125 115 161 158 76

32 92 146 140 184 158 82

40 97 170 150 202 193 94

50 110 180 165 220 193 103

65 127 212 185 252 267 139

80 142 242 200 282 267 145

100 162 292 220 332 292 198

4074

4067

4066

4065



42 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

40 114 26 31 1,19 25

42 114 32 37 1,24 32

50 140 38 43 1,41 40

50 140 50 55 1,61 50

50 140 66 72 2,09 65

60 174 81 87 3,76 80

64 174 100 106 4,41 100

52 114 26 31 52 x 1/6” 1,32 25

53 114 32 37 58 x 1/6” 1,52 32

61 140 38 43 65 x 1/6” 1,65 40

61 140 50 55 78 x 1/6” 1,93 50

63 140 66 72 95 x 1/4” 2,46 65

80 174 81 87 110 x 1/4” 4,27 80

84 174 100 106 130 x 1/4” 5,18 100

64 114 26 52 x 1/6” 1,45 25

64 114 32 58 x 1/6” 1,52 32

72 140 38 65 х 1/6” 1,89 40

72 140 50 78 x 1/6” 2,25 50

78 140 66 95 x 1/6” 2,83 65

100 174 81 110 x 1/4” 4,78 80

104 174 100 130 x 1/4” 5,95 100

74 114 26 52 x 1/6” 1,56 25

78 114 32 58 x 1/6” 1,68 32

87 140 38 65 х 1/6” 2 40

89 140 50 78 x 1/6” 2,41 50

95 140 66 95 x 1/6” 3,27 65

117 174 81 110 x 1/4” 5,35 80

128 174 100 130 x 1/4” 6,74 100

4304

4303

4302

4301



43VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

25 64 114 26 52 x 1/6” 1,43

32 67 114 32 58 x 1/6” 1,55

40 76 140 38 65 x 1/6” 1,76

50 78 140 50 78 x 1/6” 2,09

65 82 140 66 95 x 1/4” 2,9

80 97 174 81 110 x 1/4” 4,84

100 108 174 100 130 x 1/4” 5,97

25 84 114 26 52 x 1/6” 1,62

32 92 114 32 58 x 1/6” 1,84

40 102 140 38 65 x 1/6” 2,07

50 106 140 50 78 x 1/6” 2,4

65 114 140 66 95 x 1/4” 3,04

80 134 174 81 110 x 1/4” 5,43

100 152 174 100 130 x 1/4” 6,5

25 114 26 81 52 x 1/6” 1,77

32 114 32 84 58 x 1/6” 1,87

40 140 38 86 65 x 1/6” 2,07

50 140 50 92 78 x 1/6” 2,4

65 140 66 101 95 x 1/4” 3,04

80 174 81 114 110 x 1/4” 5,43

100 174 100 124 130 x 1/4” 6,5

25 106 114 26 81 52 x 1/6” 2,6

32 106 114 32 84 58 x 1/6” 3,2

40 110 140 38 86 65 x 1/6” 3,6

50 112 140 50 92 78 x 1/6” 4,6

65 122 140 66 101 95 x 1/4” 5,6

80 135 174 81 114 110 x 1/4” 8

100 140 174 100 124 130 x 1/4” 9,6

4307|B

4307/A

4306

4305



44 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

84 114 26 2,35 25

86 114 32 2,49 32

100 140 38 2,73 40

100 140 50 3,19 50

100 140 66 3,99 65

120 174 81 7,10 80

146 174 100 8,58 100

64 114 26 25

72 114 32 32

72 140 38 40

72 140 50 50

80 140 66 65

84 174 81 80

102 174 100 100

52,5 114 50,5 88 1,34 25

54,5 114 50,5 91 1,39 32

62,5 140 50,5 95 1,56 40

62,5 140 64 101 1,76 50

62,5 140 91 110 2,24 65

72 174 106 118 3,91 80

72 174 119 127 4,56 100

106 82 26 52 x 1/6” 1,67 25

120 90 32 58 x 1/6” 1,84 32

148 110 38 65 x 1/6” 2,23 40

175 120 50 78 x 1/6” 3,1 50

210 132 66 95 x 1/4” 3,91 65

220 150 81 110 x 1/4” 6,3 80

250 170 100 130 x 1/4” 8,73 100

4311

4310

4309

4308



45VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

25 135 59 26 52 x 1/6” 1,67

32 160 64 32 58 x 1/6” 1,84

40 190 88 38 65 x 1/6” 2,23

50 215 98 50 78 x 1/6” 3,10

65 238 110 66 95 x 1/4” 3,91

80 260 120 81 110 x 1/4” 6,30

100 280 134 100 130 x 1/4” 8,73

25 135 59 26 52 x 1/6” 1,67

32 160 64 32 58 x 1/6” 1,84

40 190 88 38 65 x 1/6” 2,23

50 215 98 50 78 x 1/6” 3,10

65 238 110 66 95 x 1/4” 3,91

80 260 120 81 110 x 1/4” 6,30

100 280 134 100 130 x 1/4” 8,73

25 166 59 26 52 x 1/6” 2,86

32 190 64 32 58 x 1/6” 3,07

40 230 88 38 65 x 1/6” 3,70

50 250 98 50 78 x 1/6” 4,42

65 270 110 66 95 x 1/4” 5,95

80 300 120 81 110 x 1/4” 9,77

100 330 134 100 130 x 1/4” 12,95

25 135 82 26 52 x 1/6” 2,86

32 160 90 32 58 x 1/6” 3,07

40 190 110 38 65 x 1/6” 3,7

50 215 120 50 78 x 1/6” 4,42

65 238 132 66 95 x 1/4” 5,95

80 260 150 81 110 x 1/4” 9,77

100 280 170 100 130 x 1/4” 12,95

4315

4314

4313

4312



46 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

135 82 26 52 x 1/6” 2,86 25

160 90 32 58 x 1/6” 3,07 32

190 110 38 65 x 1/6” 3,7 40

215 120 50 78 x 1/6” 4,42 50

238 132 66 95 x 1/4” 5,95 65

260 150 81 110 x 1/4” 9,77 80

280 170 100 130 x 1/4” 12,95 100

166 82 26 52 x 1/6” 4,06 25

190 90 32 58 x 1/6” 4,3 32

230 110 38 65 x 1/6” 5,16 40

250 120 50 78 x 1/6” 6,08 50

270 132 66 95 x 1/4” 7,34 65

300 150 81 110 x 1/4” 13,66 80

330 170 100 130 x 1/4” 17,16 100

0,016 25

0,022 32

0,026 40

0,038 50

0,052 65

0,072 80

0,074 100

0,198 125

0,22 150

silikon

EPDM

Viton

135 82 52 x 1/6” 26 3,03 25

160 90 58 x 1/6” 32 3,055 32

190 110 65 x 1/6” 38 3,78 40

215 120 78 x 1/6” 50 6,14 50

238 132 95 x 1/6” 66 6,4 65

260 150 110 x 1/4” 81 10,46 80

280 170 130 x 1/4” 100 13,78 100

320 190 160 x 1/4” 125 22,8 125

360 210 190 x 1/4” 150 31,6 150

4331

4328

4317

4316



47VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

25 135 82 52 x 1/6” 26 3,03

32 160 90 58 x 1/6” 32 3,055

40 190 110 65 x 1/6” 38 3,78

50 215 120 78 x 1/6” 50 6,14

65 238 132 95 x 1/6” 66 6,4

80 260 150 110 x 1/4” 81 10,46

100 280 170 130 x 1/4” 100 13,78

125 320 190 160 x 1/4” 125 22,8

150 360 210 190 x 1/4” 150 31,6

25 168 59 52 x 1/6” 26 3,03

32 190 64 58 x 1/6” 32 3,055

40 230 88 65 x 1/6” 38 3,78

50 250 98 78 x 1/6” 50 6,14

65 270 119 95 x 1/6” 66 6,4

80 300 120 110 x 1/4” 81 10,46

100 330 134 130 x 1/4” 100 13,78

125 380 150 160 x 1/4” 125 22,8

150 420 170 190 x 1/4” 150 31,6

25 0,4

32 0,4

40 0,4

50 0,4

65 0,4

80 0,78

100 0,78

25 - 50 150 10

65 -100 180 104339

4338

4333

4332



48 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

25

32

40

50

65

80

100

125

150

20,4 175 35 25 - 65

30,4 175 35 80 -100

25 - 65

80 -100

25 - 100

4342A

4342

4341

4340



49VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

25 - 65 35

80 -100 45

25 42 6 9 42 0,2

32 42 6 9 42 0,3

40 42/50 6 9 42/50 0,3

50 50 6 9 50 0,3

65 50 6 9 50 0,3

80 50 6 9 50 0,4

100 50 6 9 50 0,4

only for, только для: 4405, 4410

SR 050 140,5 69 70,5 6,5 Nm 6,0 Nm

SR 100 158,5 85 83 11,2 Nm 10,0 Nm

SR 200 210,5 102 94,5 22,7 Nm 20,3 Nm

SR 250 247,5 115 106,3 33,3 Nm 30,0 Nm

SR 300 268,5 127 123 54,2 Nm 48,6 Nm

SR 400 345 145 141 117,0 Nm 102,0 Nm

DA 050 140,5 69 70,5 14,8 Nm

DA 100 158,5 85 83 26,4 Nm

DA 200 210,5 102 94,5 56,1 Nm

DA 250 247,5 115 106,3 85,4 Nm

DA 300 268,5 127 123 133,0 Nm

DA 400 345 145 141 288,0 Nm

4410

4405

4390

4342B



50 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

17,6 6 9 30,3 0,2 25

17,6 6 9 30,3 0,3 32

17,6 6 9 30,3 0,3 40

17,6 6 9 30,3 0,3 50

17,6 6 9 30,3 0,3 65

17,6 6 9 30,3 0,4 80

17,6 6 9 30,3 0,4 100

only for, только дпя: 4415, 4420

89 R1/8” 9,5 175 2,5 25

89 R1/8” 9,5 175 2,5 32

89 R1/8” 9,5 175 2,5 40

89 R1/8” 9,5 175 2,5 50

89 R1/8” 9,5 175 2,5 65

115 R1/8” 9,5 175 4,1 80

115 R1/8” 9,5 175 4,1 100

129 R1/8” 14 175 7,2 125

129 R1/8” 14 175 7,2 150

89 R1/8” 9,5 175 3,1 25

89 R1/8” 9,5 175 3,1 32

89 R1/8” 9,5 175 3,1 40

89 R1/8” 9,5 175 3,1 50

89 R1/8” 9,5 175 3,1 65

115 R1/8” 9,5 175 4,7 80

115 R1/8” 9,5 175 4,7 100

129 R1/8” 14 175 9,3 125

129 R1/8” 14 175 9,3 150

92 0,03 25-100

72 0,04 125-200 4422

4420

4415

4414



51VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА         

25 - 65 18,3 6 0,04

12,3 6 0,04

80 -100 18,3 9 0,05

12,3 9 0,05

Air entry  G 1/8”

Dimension  1,3 mm

Air pressure  0-10 bar

Temperature  -10°C – +70°C

Enclosure  PI 65 – DIN 40050

Voltage  24V AC, 24V DC, 230V AC

Power consumption  5VA, 3W, 5VA

Air flow  50l/min

-Solenoid valve directty operated with 3/2- ways function

- All entrles have G 1/3»

- Single stable version

- Body Aluminium anodised, with minimal external dimenslons

- Pislon Stainless steel AIS) 303

- Sealings NBR

- Screws Stainless steel AISI 304

M 12 4436

4427

4423



52 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Air entry G 1/4”

Dimension 5.5 mm

Air pressure 2-10 bar

Temperature -10°C – +50°C

Enclosure PI 65 – DIN 40050

Voltage 24V AC, 24V DC, 230V AC

Power consumption 5VA, 3W, 5VA

Air flow 950l/min

- Solenoid valve NAMUR with combined 5/2-and 3/2- ways function with standard coil 

and connector

- Easy change over from 5/2- to 3/2- ways operation by innovative sealing plate

- Single stable version

- Manual override as standard

- Body Aluminium anodized, with minimal external dimensions

- NAMUR coupling plate PA6-30% Glass fibre

- Piston Stainless steel AISi 303. Sealings NBR, Screws Stainless steel AISI 304

Producer switch P+F

Swich type NBB2 V3 E2 (3 wire, PNP)

Vottage 10-30VnDC

Current 100mA

Frequency 1000Hz

No-load supply current 15mA

Output indicator LED(yellow)

Enclosure switch IP67 - DIN 40050

Temperature -25°C – 80°C

only for, только дпя:  4405, 4410

Compact limit switch box made of polycarbonate or vestamid black with transparent 

cover of polycarbonate

- Optional also with pressure reconciliation element to avoid formation of 

condensation. Prices on reduest!

- Enclosure housing IP65 according to DIN 40050

- Cable gland black or blue M20xl ,5 (for cable О 6-12mm)

- Seallings are made of EPDM and NBR. screws are made of AISI 304

- Mounting brackets, adjustable in height and length, are made of AISI 304 (special 

hole spacing or stem heights on request and partly in stock)

- System is made of polyamide black or stainless steel AISI 303

Компактный блок концевых указателов положения из поликарбоната или веста-

мида с прозрачной крышкой из поликарбоната

- Также возможен по заказу с элементом регулирования давления во избежание 

образования конденсации. Цены по запросу

- Защита корпуса IР65 согласно стандарту DIN 40050

- Уплотнение кабеля черного или синего цвета М 20x1,5 (для кабеля 0 6-12 им)

- Уплотнения изготовлены из EPDM (каучук на основе сополимера этилена, 

пропилена и диенового мономера) и NBR (бутадиен-нитрильный каучук), винты 

и болты изготовлены из AIS1 304

- Кронштейны, регулируемые по высоте и длине, изготовлены из AISI 30/1 (спе-

циальный шаг между отверстиями и высота стержня - по запросу и частично на 

складе)

- Стержень изготовлен из черного полиамида или нержавеющей стали AISI 303

4445

4430



53VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

4451C

4437

4451A

4451B



54 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Number of poles 4

Construction type Socket, angled

Operating voltage max. 60 v DC

Operating current max. 4 A

Volume resistance < 5 mohm

Ambient temperature -5 – 70°C (268 – 343 K) active

-30 – 80°C (243 – 353 K) unmoved

Degree of soiling 3

Werkstoff: Aluminium beschichtet

Zuluft: max. 6 bar

Eingangssignal: 0/4-20 mA,0-10 V

Ausgangssignal: 0-10 V, optional 4-20 mA

Versorgungsspannung: 24 V DC

The digital electro-pneumatic positioner detects the vatve position with an external 

LongLife travel sensor. It has a solid housing with protected operating keys and an 

easy to read LCD display. The operating times can be set by integrated throttles. 

Connection and mounting to NAMUR is also possible.

- Simple and seif-explanatory menu

- Automatic initialization function

- Safety function during power оr соmpressed air suppty failure

- No air consumption when idle

- Protection class IP 65

- 3/4-wire type

- Separate mounting of positioner and travel sensor

- Simple handling and commissioning

- Simple electrical connection by detachable terminate

- Automatic optimization of valve control during initialization

- Can be used with linear and quarter turn actuators

- Operation with single and double acting actuators

4481

4452



55VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

10 77 10 Rd 28 x 1/8”

15 82 15 Rd 34 x 1/8”

20 93 20 Rd 44 x 1/6”

25 106 26 Rd 52 x 1/6”

32 126 32 Rd 58 x 1/6”

40 146 38 Rd 65 x 1/6”

50 156 49 Rd 78 x 1/6”

65 184 66 Rd 95 x 1/6”

4421

10 77 10 Rd 28 x 1/8”

15 82 15 Rd 34 x 1/8”

20 93 20 Rd 44 x 1/6”

25 106 26 Rd 52 x 1/6”

32 126 32 Rd 58 x 1/6”

40 146 38 Rd 65 x 1/6”

50 156 49 Rd 78 x 1/6”

4420

SP 0 4-40

SP 0.1 16-50

SP 1 40-80

-25°Саz 55°С

4455

PAI, Polyamidlmid

~ 3 KOhm

4482



56 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

4570 LVM 

122 26 87 Rd 52 x 1/6” 25

122 32 92 Rd 58 х 1/6” 32

130 38 97 Rd 65 x 1/6” 40

130 50 110 Rd 78 x 1/6” 50

146 66 127 Rd 95 x 1/6” 65

185 81 142 Rd 110 x 1/4” 80

209 100 162 Rd 130 x 1/4” 100

125

150

4568

148 30 26 87 25

148 36 32 92 32

158 42 38 97 40

158 54 50 110 50

170 71 66 127 65

221 86 81 142 80

221 105 100 162 100

125

150

4567



57VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

25 148 30 26 248

32 148 36 32 250

40 158 42 38 252

50 158 54 50 256

65 170 71 66 262

80 221 86 81 268

100 221 105 100 275

125

150

4567 P

25 122 26 248

32 122 32 250

40 130 38 252

50 130 50 256

65 146 66 262

80 185 81 268

100 209 100 275

125

150

4568 P

4570 LVP



58 VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

26 29 25

32 35 32

38 41 40

50 53 50

66 70 65

81 85 80

100 104 100

4732

26 29 25

32 35 32

38 41 40

50 53 50

66 70 65

81 85 80

100 104 100

4731

26 29 25

32 35 32

38 41 40

50 53 50

66 70 65

81 85 80

100 104 100

4730

130 26 29 25

150 32 35 32

160 38 41 40

170 50 53 50

225 66 70 65

250 81 85 80

280 100 104 100

4729



59VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

25 130 26

32 150 32

40 160 38

50 170 50

65 225 66

80 250 81

100 280 100

Type: air-air, air-spring

4729 P

25 26

32 32

40 38

50 50

65 66

80 81

100 100

Type: air-air, air-spring

4730 P

25 26

32 32

40 38

50 50

65 66

80 81

100 100

Type: air-air, air-spring

4731 P

25 26

32 32

40 38

50 50

65 66

80 81

100 100

Type: air-air, air-spring

4732 P



60 VALVES AND COCKS • РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

25

32

40

50

65

80

Type: air-air, air-spring 100

25

32

40

50

65

80

Type: air-air, air-spring 100

25

32

40

50

65

80

Type: air-air, air-spring 100

25

32

40

50

65

80

100

4734 P

4733 P

4735 P

4788



61VALVES AND COCKS РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

25 - 40 175 89

50 - 65 175 104

80 -100 230 129

25 - 40 175 89

50 - 65 175 104

80 - 100 230 129

4741

4740



62

zavit DIN 405

60 28 x 1/8” 10 10

60 34 x 1/8” 16 15

70 44 x 1/6” 20 0,3 20

SPECIAL FITTINGS AND PARTS • СПЕЦИАЛЬНАЯ АРМАТУРА И ДЕТАЛИ

zavit DIN 405

60 28 x 1/8” 10 10

60 34 x 1/8” 16 15

70 44 x 1/6” 20 0,31 20

7 26 42 52 x 1/6” 0,21 25

7 32 50 58 x 1/6” 0,3 32

7 38 50 65 x 1/6” 0,39 40

7 50 60 78 x 1/6” 0,68 50

8 66 70 95 x 1/6” 65

7 26 42 52 x 1/6” 0,3 25

7 32 50 58 x 1/6” 0,41 32

7 38 50 65 x 1/6” 0,6 40

7 50 60 78 x 1/6” 1,05 50

8 66 70 95 x 1/6” 65

5083 typ B

5082 typ B

5083 typ A

5081 typ A



63SPECIAL FITTINGS AND PARTS • СПЕЦИАЛЬНАЯ АРМАТУРА И ДЕТАЛИ

25 7 26 55 52 x 1/6” 0,3

32 7 32 63 58 x 1/6” 0,41

40 7 38 63 65 x 1/6” 0,6

50 7 50 73 78 x 1/5” 1,05

65 8 66 85 95 x 1/6”

25 82 29 26 62,5

32 95,5 35 32 75

40 95,5 41 38 75

50 109 53 50 87,5

65 137 70 66 95

80 148 85 81 115

25 82 29 26 84,5

32 95,5 35 32 95

40 95,5 41 38 95

50 109 53 50 110,5

65 137 70 66 120

80 148 85 81 141

25 82 29 26 106

32 95,5 35 32 119

40 95,5 41 38 119

50 109 53 50 133

65 137 70 66 145

80 148 85 81 167

5084 typ B

5080 typ C

5081 typ C

5083 typ C



64 SPECIAL FITTINGS AND PARTS • СПЕЦИАЛЬНАЯ АРМАТУРА И ДЕТАЛИ

70 W47 x 1/9” 1,1 25

100 W47 x 1/9” 1,4 32

29 25 52 x 1/6” 34 25

32 31 58 x 1/6” 37 32

33 37 65 x 1/6” 38 40

35 49 78 x 1/6” 40 50

40 66 95 x 1/6” 46 65

45 81 110 x 1/4” 51 80

54 100 130 x 1/4” 62 100

15 5 0,005 10

28 5 0,01 15

36 5 0,012 20

44 6 0,018 25

50 6 0,04 32

56 6 0,045 40

69 10 0,09 50

86 12 0,13 65

99 12 0,2 80

119 12 0,3 100

145 15 0,55 125

180 15 0,83 150

28 1,5 100 84 25

34 1,5 110 90 32

40 1,5 120 98 40

52 1,5 140 114 50

70 2 160 140 65

85 2 180 157 80

104 2 200 186 100

5153

5152

5151

5106
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25 52 x 1/6” 26 31 0,502

32 58 x 1/6” 32 37 0,601

40 65 x 1/6” 38 43 0,8

50 78 x 1/6” 50 55 0,98

65 95 x 1/6” 66 72 1,29

80 110 x 1/4” 81 37 1,53

100 130 x 1/4” 100 106 3,02

25 26 31 0,4

32 32 37 0,5

40 38 43 0,682

50 50 55 0,682

65 66 72 1,09

80 81 37 1,282

100 100 106 2,762

25 26 52 x 1/6” 0,612

32 32 58 x 1/6” 0,702

40 38 65 x 1/6” 0,922

50 50 78 x 1/6” 1,232

65 66 95 x 1/6” 1,522

80 81 110 x 1/4” 1,722

100 100 130 x 1/4” 3,369

25 26 52 x 1/6” 0,62

32 32 58 x 1/6” 0,702

40 38 65 x 1/6” 0,922

50 50 78 x 1/6” 1,232

65 66 95 x 1/6” 1,522

80 81 110 x 1/4” 1,722

100 100 130 x 1/4” 3,369

5158

5157

5156

5155
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26 52 x 1/6” 0,64 25

32 58 x 1/6” 0,746 32

38 65 x 1/6” 0,972 40

50 78 x 1/6” 1,872 50

66 95 x 1/6” 2,622 65

81 110 x 1/4” 3,632 80

100 130 x 1/4” 4,519 100

69 25

69 32

69 40

69 50

84 65

84 80

114 100

70 32 26 0,01 25

70 40 34 0,02 32

70 50 40 0,02 40

70 60 50 0,03 50

85 75 65 0,04 65

85 90 80 0,04 80

115 110 100 0,07 100

160 140 126 0,12 125

170 170 152 0,17 150

a b с

40 26 4 25

48 34 4 32

55 40 4 40

68 50 5 50

84 66 5 65

100 80 5 80

115 100 5 100

5172

5171

5170

5159
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80 110 x 1/4”

100 130 x 1/4”

125 160 x 1/4”

150 190 x 1/4”

20 0,92

25 1,08

32 1,4

40 1,8

50

65

80

100

40

50

65

80

4 60 4 1/4” 0,29

6 66 6 3/8” 0,32

8 80 8 1/2” 0,3

12 90 12 3/4” 0,42

5301

5231

5187

5186
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60 4 1/4” 0,29 4

66 6 3/8” 0,32 6

80 8 1/2” 0,3 8

90 12 3/4” 0,42 12

64 4 1/4” 0,3 4

73 6 3/8” 0,325 6

85 8 1/2” 0,325 8

105 12 3/4” 0,49 12

53 4 1/4” 0,31 4

61 6 3/8” 0,332 6

75 8 1/2” 0,332 8

86 12 3/4” 0,502 12

1/2” G     10 68 8 35 1/2”

3/8” G     10 68 8 35 3/8”

5305

5304

5303

5302
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10 Rd28x1/8” 10 64 8 35 0,38

8 8 1/2” 80 0,380

12 12  3/4” 133

8 80 8 1/2” 0,37

15 1/2” G    10 6 20 66 35

5309/А

5308

5307

5306
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Rd 28x1/8” 10 6 66 20 35 10

1/2” G 10 66 20 35 15

Rd 28x1/8” 10 66 20 35 10

80 8 1/2» 0.38 8

Н = 1 m

Н = 1,5 m

H = 2m

H = 2,5m

H = 3m

5311

5310/B

5310/А

5309/B



71SPECIAL FITTINGS AND PARTS • СПЕЦИАЛЬНАЯ АРМАТУРА И ДЕТАЛИ

8 80 8 1/2” 0.38

Н = 1 m

Н = 1,5 m

H = 2m

H = 2,5m

H = 3m

20 2000 20

20 2500 20

20 3000 20

20 2500 20

20 5000 20

pro max. teplotu 65° С

for max. temperature 65° С

дла макс. температуры 65° С

1984

2484

2984

5316/A

5315/B

5315/A

5312
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40 20 61

Ø Ø Ø Ø

28 1/4” - 1,3 28

28 12,2 - 1,3 28

40 22,2 - 1,3 40

40 - 22 x 1 1,3 40

50 22,2 - 1,6 50

50 - 22 x 1 1,6 50

50 - 28 x 1 1,6 50

65 28,2 - 1,6 65

65 - 28 x 1 1,6 65

65 28,2 - 2,5 65

65 34,3 - 1,6 65

65 40,5 - 1,6 65

65 - 40,5 x 1,5 1,6 65

65 40,5 - 2 65

65 40,5 - 2,5 65

90 40,5 - 2,5 90

90 52,3 - 2,5 90

120 - 52 x 1.5 2,5 120

Ø Ø Ø Ø

28 1/4” 1,3 28

28 12,2 - 1,3 28

40 22,2 1,6 40

40 - 22x1 1,6 40

50 26,2 - 1,6 50

50 - 22x1 1,6 50

65 28,3 - 1,6 65

65 34,3 - 1,6 65

65 40,5 - 1,6 65

90 40,5 - 2,5 90

120 52,3 - 2,5 120

Dimensions

Ø Ø Ø Ø

28 1/4” 1,3 28

28 12,2 - 1,3 28

40 22,2 1,3 40

50 1/2” - 1,6 50

50 22,2 - 1,6 50

65 28,3 - 1,6 65

65 40,5 - 1,6 65

90 40,5 2,5 90

5311

5311

5311

5311
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5322А

5322В

5322С

Body, корпус: AISI 316L ( 1.4404 ) 

Marbles, шарики: AISI 316L (1.4404) / PTFE 

Other, остальной: AISI 316 L

Working presure, Рабочее давление  1 - 3 bar 

Recommended presure, Рекомендованное давление 2 bar

Max. operating temperature, Макс.рабочая температура   95° С 

Max. temperature precincts, Макс. Температура окружения   140° С

Wettability surface, смачивание Max 3 m 

Degree of purification, Очистный радиус   1,4m

1.) Threat, Резьба G 3/4

2.) Cotter key, Klammer, Разводная чека

3.) For welding, для сваривания
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5323А

5323В

5323С

Body, корпус: AISI 316L ( 1.4404 ) 

Marbles, шарики: AISI 316L (1,4404) / PTFE 

Other, остальной, sonstiges: AISI 316 L

Working presure, Рабочее давление 1-3 bar 

Recommended presure, Ре иомен ндованое давление 2 bar

Max, operating temperature, Макс.рабочая температура  95° С

Max. temperature precincts, Макс. Температура окружения 140° С

Wettability surface, смачивание Max 3 m 

Degree of purification, Очистный радиус  2 m

1.) Threat, Резьба   1 1/4”

2.) Cotter key, Klammer, Разводная чека

3.) For welding, для сваривания
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25 25 70 305 130 175 9 G 1/4”

50 49 90 340 120 220 15 G 1/2”

80 81 110 405 135 270 20 G 3/4”

0-180 15 60 236 20 x 1,5” 1,55

0-500 19 75 240 20 x 1,5” 1,7

0-1000 32 110 272 20 x 1,5” 3,8

40 80 92 65 x 1/6” 38 5 1,2

50 80 92 78 x 1/6” 50 10 1,4

80 128 180 110 x 1/4” 81 50 4,45

0.1-2 bar

0,01 bar

25 GG 155 58 31 26 0,78 0,5 - 7m3/hod

25 SS 155 58 31 26 0,6 0,5 - 7m3/hod

40 GG 183 75 43 38 1,32 3 - 11 m3/hod

40 SS 183 75 43 38 1 3 - 11 m3/hod

50 GG 200 88 55 50 1,85 4.5 - 16m3/hod

50 SS 200 88 55 50 1,4 4.5 - 16m3/hod

5335

5334/В

5333

5330
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80 78 x 1/6” 95 30 m3/hod 1,10 50

129 110 x 1/4” 145 85 m3/hod 3,35 80

234 50 85 78 x 1/6” 50

317 81 125 110 x 1/4” 80

55 52 28 25

55 70 34 32

75 85 40 40

75 85 52 50

35 104 70 65

100 129 85 80

115 154 104 100

Standartni sito 1 mm2

55 52 230 52 x 1/6” 25

55 70 235 58 x 1/6” 32

75 85 245 65 x 1/6” 40

75 85 250 78 x 1/6” 50

35 104 275 95 x 1/6” 65

100 129 345 110 x 1/6” 80

115 154 355 130 x 1/6” 100

Standartni sito 1 mm2

5351

5350

5349

5338
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25 42 42 52 x 1,6” 28 252

32 50 50 52 x 1,6” 34 262

40 55 55 65 x 1,6” 40 285

50 60 60 78 x 1,6” 52 310

65 67 67 95 x 1,6” 70 340

Do 6 bar

25 42 42 52 x 1,6” 252

32 50 50 52 x 1,6” 262

40 55 55 65 x 1,6” 285

50 60 60 78 x 1,6” 310

65 67 67 95 x 1,6” 340

Do 6 bar

25

32

40

50

65

80

5370

5362

5360
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ЛЮКИ И КРЫШКИ

В новом каталоге люков и крышек предлагаем широкий круг продукции, характеризуемой высоким качеством и стой-

костью к различным воздействиям. С целью предоставления более эффективных услуг мы приводим здесь некото-

рые технические указания.

В наших люках и крышках все компоненты, такие как винты, скобы и рукоятки, которые не вступают в контакт с ко-

нечным продуктом, выполнены из материала стандарта AISI (Американский институт чёрной металлургии) 304/316L. 

Стандартные уплотнения изготовлены из резины, способной контактировать с пищевыми продуктами при макси-

мальной температуре 50°С, минимальной 18°С. Мы можем предложить уплотнения из таких материалов, как Силикон, 

Viton, NBR, FPDM по запросу клиента. Очень важно подобрать подходящий полимер для соответствующей жидкости с 

тем, чтобы соблюсти как температурный режим, так и композиционные характеристики продукции. В каталоге приво-

дятся таблицы с указанием температурных режимов для предлагаемых полимеров.

Стандартная обработка поверхности производится зачисткой, пескоструйной обработкой либо полировкой. Повер-

хность полируется до зеркального блеска со средним радиусом морщинистости + 1,4. Мы также можем предложить 

анодное покрытие или полировку до зеркального блеска со средним радиусом морщинистости от + 1,4 до 0,6.

Испытания люков и заслонок на воздействие давлением, растяжением и разрывом, результаты которых приводятся 

в данном каталоге, проводились с образцами продукции при температуре воздуха и воды 15 °С. Данные о давлении, 

приводимые в каждом пункте «Макс, давление, (P. max bar)» соответствуют максимальному статическому давлению, 

которое выдерживает наша продукция. Случайное превышение параметров давления может привести к порче про-

дукции с потерей содержания.

При надлежащем давлении не должна происходить деформация при последующей сварке или при неправильной 

сборке и даже, при использовании с непредусмотренными веществами (смотрите раздел «Стойкость полимеров»).

Мы рекомендуем придерживаться правильной эксплуатации и периодической замены элементов, находящихся в 

постоянном контакте с жидкостями, в качестве гарантии хорошей работы наших изделий на протяжении длительного 

времени.

DOORS AND MANWAYS • ЛЮКИ И КРЫШКИ
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1. frame - найма

2. cover - крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6007Р 12 5 120 200 13,5

6001R 8 3 80 160 6

6001

6004 8 2,5 80 156 2,5

6004 super 12 2,5 80 166 3

1. frame -кайма 

2. cover - крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6004
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6006 6 2 60 58 1,5

6006A 6 2 80 178 1,5

6006 super 8 2 60 158 2

6006A super 8 2 80 178 2

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6006

6005 8 2,5 80 150 2,5

6005 super 12 2,5 80 150 3

1. frame -кайма 

2. cover - крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel – затягивание

5. arm – задвижка

6005
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6007 6 2 60 90 1,5

6007A 6 2 80 110 1,5

6007 super 8 2 60 90 2

6007A super 8 2 80 110 2

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6007D 6 2 80 180 0,1

6007

6007 D
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6008 12 3 30 176 2

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6007P 10 3 100 225 2,5

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6007 P
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6. nimbled arm - задвижка

6009 12 3 30 226 2

6009

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6010

6010 8 2 80 196 0,5
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6010G 10 2 80 175 0,5

6010 G

6010 LCM
Frame far concrete vats / Для бетонных ёмкостей

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6. stirrup - конзола

6010 LСM 3 2 100 196 0,5
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Frame far concrete vats / Для бетонных ёмкостей

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6. stirrup - конзола

6010 CM

6010 СM 3 2 100 216 0,5

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6010 E

6010 Е 8 2 80 196 0,5
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6011 8 2 80 150 1

6011

6011 CM

Frame far concrete vats / Для бетонных ёмкостей

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6. stirrup - конзола

6011 СM 3 2 100 170 2,5
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6012

6012 10 2.5 60 435 555 0,6

6012A 10 2.5 100 435 555 0,6

6012 super 12 2.5 60 435 555 0,8

6012A super 12 2.5 100 435 555 0,8

6012 CM

Frame far concrete vats / Для бетонных ёмкостей

1. frame - кайма 5. arm – задвижка

2. cover – крышка 6. stirrup – консоль

3. gasket - уплотнение 7. protection - покрытие

4. handwheel - затягивание 

6012СM 3 2,5 100 404 526 0,5
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6012 E

6012Е 10 2.5 60 435 555 140 1,8

6012Е1 10 2.5 100 435 555 200 1,8

6012 Е super 12 2.5 60 435 555 140 1,8

6012Е1 super 12 2.5 100 435 555 200 1,8

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6013

6013 10 2.5 60 435 555 0,5

6013A 10 2.5 100 435 555 0,5

6013 super 12 2.5 60 435 555 0,7

6013A super 12 2.5 100 435 555 0,7
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Frame far concrete vats / Для бетонных ёмкостей

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6. stirrup – консоль

6012 E

6013СM 3 2,5 100 410 532 0,5

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6. stirrup – консоль

6014

6014 12 2,5 100 436 559 4
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6015 970 1315

415

x

360

455

x

400

485

425

x

370

5 163 178 410 1,2

Ø

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6016 3 2 80 230 420 0,4

6015

6016
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6017

6017 C

Ø

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6017 8 2 80 150 420 0,5

6017 super 12 2 80 150 420 0,7

Ø

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

6017C1 18 4 100 165 900 1016 2

6017C2 18 4 100 165 680 785 4
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6018

6018A 200 200 3 3 100 210 245 345 0,5

6018В 300 300 3 3 100 210 345 445 0.2

6018С 400 400 3 3 100 210 474 575 0.1

6020

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6020 150 139 5 1,5 50 150 176 259 0,4

6020A 200 223 5 1,5 50 150 240 328 0,4

6020B 300 304 5 1,5 50 150 322 410 0,2

6020C 400 398 5 1,5 50 150 426 514 0,05

6020D 500 500 5 1,5 50 150 530 610 0,03

6020E 600 600 5 1,5 50 150 630 705 0,01
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6022

6022 150 144 2 1,5 80 163 176 259 0

6022 А 200 218 2 1,5 80 184 240 328 0

6022 В 300 297 2 1,5 80 178 322 410 0

6022C 400 395 2 1,5 80 180 426 514 0

6022D 500 500 2 1,5 80 188 530 610 0

6022 E 600 596 2 1,5 80 175 630 705 0

6023

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

6023А 200 223 8 1,5 60 130 240 3 3

6023B 300 304 8 1,5 60 130 322 4 3

6023C 400 398 8 1,5 60 130 426 5 1

6023D 500 500 8 1,5 60 130 530 5 1,5

6023E 600 600 8 1,5 60 130 630 6 1
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1. frame - кайма

2. cover - крышка

3. gasket - уплотнение

4. peripheral clusing - затягивание

6024

6024А 200 223 5 1,5 50 103 240 3 0,5

6024В 300 304 5 1,5 50 103 322 4 0,2

6024C 400 398 5 1,5 50 103 426 4 0,3

6024D 500 500 5 1,5 50 103 530 5 0,1

6024E 600 600 5 1,5 50 103 630 6 0,06

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6026

6026A 300 304 5 1,5 50 202 322 426 0,3

6026B 400 398 5 1,5 50 202 426 530 0,1

6026C 500 500 5 1,5 50 202 530 622 0,05

6026D 600 600 5 1,5 50 202 630 722 0,05
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6027 A

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6027A2 200 198 2 2 80 230 245 315 0,1

6027A3 300 298 2 2 80 230 345 415 0,1

6027A4 400 393 2 2 80 230 474 515 0,1

6027А5 500 508 2 2 80 230 544 625 0,05

6027AS 600 598 2 2 80 230 623 715 0

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6027 L

6027L2 200 200 3 3 100 205 245 355 0,5

6027L3 300 300 3 3 100 205 345 455 0,3

6027L4 400 430 3 3 100 205 474 585 0,1

6027L5 500 500 3 3 100 205 544 655 0,1

6027L6 600 600 3 3 100 205 623 755 0
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1. frame - кайма

2. cover - крышка

3. gasket – уплотнение

4. peripheral closings - затягивание

5. arm -задвижка

6028 A

6027L2 200 198 3 3 100 205 245 355 0,5

6027L3 300 298 3 3 100 205 345 455 0,3

6027L4 400 398 3 3 100 205 474 585 0,1

6027L5 500 508 3 3 100 205 544 655 0,1

6027L6 600 598 3 3 100 205 623 755 0

1. frame - кайма

2. cover - крышка

3. gasket – уплотнение

4. peripheral closings - затягивание

5. arm -задвижка

6028 C

6028C2 850 855 3 3 100 130 910 10 0,06

6028C3 1000 1000 3 3 100 130 1055 10 0,04

6028C4 1200 1200 3 3 100 130 1255 15 0,03

6028C5 1500 1500 3 3 100 130 1555 15 0,01

6028CE2 850 855 2 1,5 100 130 910 8 0

6023CE3 1000 1000 2 1,5 100 130 1055 8 0

602SCE4 1200 1200 2,5 2 100 130 1255 10 0
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6028E 400 430 3 3 100 250 474 625 0,1

6028Е1 500 500 3 3 100 250 544 695 0,1

6028Е2 600 500 3 3 100 250 623 795 0

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6029A2 200 198 2 2 100 130 255 2,5

6029АЗ 300 298 2 2 100 130 355 2,3

6029A4 400 398 2 2 100 130 455 2,1

6029A5 500 508 2 2 100 130 555 1,3

6029A6 600 598 2 2 100 130 655 1

6028 E

6029 A
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1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание 

5. arm – задвижка

6029 P

6029РА 850 850 3 3 100 130 910 0,4

6029РB 1000 1000 3 3 100 130 1055 0,3

6029РC 1200 1200 3 3 100 130 1255 0,2

6029РD 1500 1500 3 3 100 130 1555 0,1

1. frame - кайма 

2. cover – крышка

3. gasket - уплотнение

6029 R

6029RA 150 144 2 1,5 80 100 176 2,7

6029RB 200 218 2 1,5 80 100 240 2,5

6029RC 300 297 2 1,5 80 100 322 2,3

6023RD 400 395 2 1,5 80 100 426 2,1

6029RE 500 500 2 1,5 80 100 530 1,3

6020RF 600 596 2 1,5 80 100 630 1
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6030
Frame far concrete vats / Для бетонных ёмкостей

1. frame -кайма

2. cover - крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание

5. arm - задвижка

6. stirrup -консоль

6030A 150 144 2 1,5 100 183 176 259 0,4

6030B 200 218 2 1,5 100 204 240 328 0,4

6030С 300 297 2 1,5 100 198 322 410 0,2

6030D 400 395 2 1,5 100 200 426 514 0

6030E 500 500 2 1,5 100 208 530 610 0

6030F 600 596 2 1,5 100 195 630 705 0

Frame far concrete vats / Для бетонных ёмкостей

1. frame -кайма

2. cover - крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание

5. arm - задвижка

6. stirrup -консоль

6031

6031 2 2 100 175 450 570 499 0
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Frame far concrete vats / Для бетонных ёмкостей

1. frame -кайма

2. cover - крышка

3. gasket - уплотнение

4. handwheel - затягивание

6032

6032 400 395 2 1,5 20 460 508 514 4 0,3

6032A 500 500 2 1,5 25 560 608 610 5 0,2

6032В 600 596 2 1,5 30 660 709 705 6 0,2
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NBR

Copolymer of butadiene and 

high acryfonltrile

сополимер бутадиена с

высоким содержанием

акрилонитрила

Hydrocarbons with less than 

40% of aromatics, natural gas, 

air, wather, sea wather, brine, 

afconols, glycols.

углеводороды с содержанием 

ароматических соединений

менее 45%, природный газ, 

воздух, вода, морская вода,

спирты, двухатомные спирты.

-20°C/ +100°C

-4°F/ +212°F

solvents, benzene, xylene

растворители, бензол, 

диметипбензол

ETHYLENE, PROPILEWE 

HIGH, TEMP, [EPDM HT)

ЭТИЛЕН ПРОПИЛЕН

высокотемпературный

(EPDM HT)

Тегpolymer of ethylene and 

polyproylcne

терполимер этилена

пропилена

wather, steam, air brine, 

abrasives, phosphates, asters, 

ketones,

alkali, food compounds, liquids 

and solids, dilute inorganics

acids, caustic soda.

вода, пар, морская вода, со-

левые растворы, абразивные

материалы, фосфаты, 

эфиры, кетоны, пищевые 

щелочные

соединения жидкости 

и твердые вещества, 

неорганические

кислоты с низким содержани-

ем каустической соды

-35°C/ +150°C

-31°F / +302°F

hydrocarbons, solvents steam

углеводороды, масла, жиры, 

сухой воздух

SILICONE Q СИЛИКОН Q

Methylvinil silicone

кремний содержащий 

метилвенил

Beverages, foodstutfs 

напитки, пищевые продукты

-30°C/ +150°C

-22°F / +302°F

hydrocarbons, solvents, steam

углеводороды, растворитепи, 

пары

VITON*

FPM

Copolymer of exefluoro

propylene fluoro vinildene

сополимер

гексафторпропилена

фтористого винил идена

Hydrocarbons with high 

concentracion of aromatics, 

mineral and halogenated acids, 

phosphoric acids, aliphatic and 

aromatic

углеводороды с высоким 

содержанием ароматических 

соединений, минеральные и 

галогенозамещеняющие кис-

лоты, фосфорная кислота, 

ароматические и алифати-

ческие эфиры

-10°C / +160°C

-14°F / +320°F

vapori, chetoni, ammine asteri, 

alcali

пары, кетоны, амины, зфиры, 

щелочи

NEOPRENE* CR
Роlichloroprene 

полихлоропрен

Oils, dilute mineral acids, alkali, 

fats. масла, разбавленные 

минеральные кислоты, 

щелочи, жиры

-18°C / +90°C

-0°F  / +194°F

ketones, concentrated acids, 

solvent for paint

кетоны, концентрированные

кислоты, растворители для

красок

NATURAL RUBBER (NR) 

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NR)

Latex (vegetable) 

латекс (растительный)

Corrosive products, solvents. 

абразивные материалы

-35°C / +65°C

-31°F / +149°F

abrasive products, fluorine 

gaseous, alkaline metals.

пары, углеводороды, масла

TEFLON*

(P.T.F.E)

Polytetrafluoro ethylen 

политетрафторэтилен

Corrosive products, solvents. 

корродирующие вещества, 

растворители

-40°C / +180°C

-40°F / +356°F

abrasive products, flourine 

gaseous, alkaline metals

абразивные материалы,

газообразный фтор,

щелочные металлы в

расплавленном состоянии

*- торговая марка DU PONT

The above table is given as a guide only. Many factors can influence the extent of corrosion (type of solution- concentration - temperature - presence of impuritiec, ecc.}. Hence 

it is up to the customer to make the final assessment depending on the application and equipment charactenstics.

Вышеприведенная таблица является ориентировочной, Многие факторы влияют на размеры коррозии (тип раствора, концентрация, температура, наличие приме-

сей и т.п.}, Окончательная оценка производится клиентом, в соответствии с областью применения оборудования и его характеристиками.

APPLICATION AND FEATURES FOR ELASTOMER SEAT 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА

6036
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6036 V1

for - для

ART. 6018 - 6020 - 6022 - 6024

6027 - 6028 - 6030 - 6031 - 6032

6036 V2

for - для

ART. 6007D - 6010 - 6012 - 6013

6036 V3

for - для

ART. 6004 - 6005 - 6005 - 6011 - 6016
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6036 V4

for -для ART. 6027 L

6036 V5

for - для ART. 6014

6036 V6

for - для ART 6007 Р
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6036 V7

for - для

ART. 6024 - 6028 - 6032

6036 V8

1 152 128 80

2 172 148 100

3 165 133,5 50

4 124,5 100,5 70

5 224,5 200,5 124,5

6036 V9

1 M 10 95 110 120 8,2 20

2 M 10 85 100 110 8,2 20

3 M 10 60 75 35 10,2 20

4 M 10 80 125 135,5 10,2 21

5 M 10 80 160 170,5 10,2 21
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7021

12 52 M6 12

18 62 M6 18

22 62 M6 22

28 69 M8 28

34 80 M8 34

40 88 M8 40

52 105 M8 52

70 125 M8 70

85 138 M8 85

104 160 M8 104

129 M8 129

154 M8 154

7022

12 52 M6 12 8 60

18 62 M6 18 8 60

22 62 M6 22 8 60

28 69 M8 28 8 60

34 80 M8 34 8 60

40 88 M8 40 10 60

52 105 M8 52 10 70

70 125 M8 70 12 70

85 138 M8 85 12 80

104 160 M8 104 14 80

129 M8 129 14 100

154 M8 154 14 100

204 M8 204 14 100
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18 30 М6 15

22 30 М6 20

28 30 М6 25

34 30 М6 32

40 30 М6 40

52 30 М8 50

70 30 М8 65

85 30 М10 80

104 30 М10 100

7031

18 80 М6 15

22 80 М6 20

28 80 М6 25

34 80 М6 32

40 80 М6 40

52 80 М8 50

70 80 М8 65

85 80 М10 80

104 80 М10 100

7032

25-65

65-150

М4

М5

М6

М8

М10

М12

М14

М16

7106

7050
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М4

М5

М6

M8

M10

М12

М14

М16

М4

М5

М6

M8

M10

М12

М14

М16

1

1,2

1,6

2

2,4

3,2

4

1,6

2,0

2,5

3,25

4,0

5,0

7305

7301

7109

7107



108 ACCESSORIES • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ø

32 8 0,9 0,4 50 25

38 8 0,9 0,5 50 30

40 8 0,9 0,52 50 32

43,2 8 0,9 0,6 50 35

47 8 0,9 0,73 50 38

49 8 0,9 0,75 50 40

54 8 0,9 0,9 50 45

59,6 8 0,9 1,1 50 50

70 7 0,9 1,45 50 60

73,6 7 0,9 1,68 50 63

82,4 6 0,9 1,8 50 70

88,6 6 0,9 1,9 50 75

94 5 0,9 2,2 50 80

105 5 0,9 2,56 30 90

116 4 0,9 3,3 30 100

7501

7606

Flexible hose. Temperature range: 

-5°C +60°C Applications: suction and 

discharge of food stuffs, wine, beer. Rigid 

PVC spiral. Smooth inside.

Гибкий шланг. Рабочая температура 

от -5°С до +60°С. Применение: Для 

транспортировки напитков и продуктов 

СТРУКТУРА: Жесткое армирование 

PVC. Внутри гладкие.
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Ø

10 7 0,85 0,16 60 16

12 7 0,85 0,18 60 18

14 6 0,85 0,2 60 20

16 6 0,85 0,24 60 22

18 6 0,85 0,3 60 24

20 5 0,85 0,35 60 27

22 5 0,85 0,38 60 29

25 5 0,85 0,51 60 33

32 4 0,85 0,65 60 40

35 4 0,85 0,75 60 44

40 3 0,8 0,87 30 50

45 3 0,8 1,13 30 55

50 3 0,8 1,2 30 60

60 3 0,8 1,8 30 72

63 3 0,8 1,85 30 75

20 8 0,7 0,3 50

25 8 0,7 0,40 50

32 7 0,7 0,48 50

40 6 0,7 0,60 50

45 6 0,7 0,7 50

51 5 0,7 0,85 50

60 5 0,7 1 50

63 5 0,7 1,1 50

70 5 0,7 1,25 50

76 5 0,7 1,4 50

80 4 0,7 1,6 30

90 4 0,7 1,85 30

102 4 0,7 2,2 30

7607

Temperature range/Рабочая температура от -5 °C to +60 °C 

Safety/Безопасность: -3:1 

Reinforcemen/Армирование:

- Spiral made of steel wire - guarantees high flexibility.

- Спираль из стальной проволоки - гарантирует высокую гибкость.

Material/Материал:

- Softened PVC - transparent, suitable for use in food industry, resistant against ozone

-  Пластифицированный PVC- прозрачный, пищевой, устойчивый к озону

Use/Применение:

- Suction and discharge of food products without fat contents - potable water, juices, 

wine, alcoholic beverages up to 28% ale. vol., winegar, ketchup, etc.

-  Подача и выдавливание пищевых продуктов без жира - питьевая вода, сусла, 

соки, вино, алкогольные напитки до 28%, уксус, кетчуп и т.п.

7608

Temperature range/Рабочая температура от -5 °С to +60 °С 

Safety/Безопасность: 3:1 

Reinforcement/Армирование:

- Spiral made of hardened pvc - white

- Спираль из твердого PVC- белая Material: Материал:

- Softened pvc - transparent (transparent yellow), suitable for use in food industry.

- Пластифицированный PVC- прозрачный (желтый прозрачный}, пищевой

Use/Применение:

- Transport of food products without fat contents under low-pressure - potable water, 

juices, wine, alcoholic beverages up to 28% ale. vol., winegar, ketchup, etc.

- Транспортировка пищевых продуктов без жира при низком давлении - питье-

вая вода, сусла, соки, вино, алкогольные напитки до 28%, уксус, кетчуп и т.п.
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Ø

29 6 0,95 0,54 40/60 19

35 6 0,95 0,67 40/60 25

43 6 0,95 0,92 40/60 32

51 6 0,95 1,18 40/60 40

62 6 0,9 1,65 40/60 51

72 6 0,9 1,95 40/60 60

75 6 0,9 2,01 40/60 63

88 6 0,9 2,53 40/60 76

92 6 0,85 2,76 40/60 80

104 6 0,85 3,38 40/60 90

116 6 0,8 3,79 40/60 102

Ø
Pressure

Давление

Weight

Bec

Lenghl

Длина

[mm] [bar] [kg/m] [m]

22 10 0,26 60 13

24 10 0,35 60 16

28 10 0,44 60 19

35 10 0.64 60 25

44 10 1,01 60 32

54 10 1,43 60 40

65 10 1,78 60 51

81 10 2,86 60 63

92 10 2,65 60 76

96 10 2,98 60 80

123 10 5,15 60 102

7614

Temperature range/Рабочая температура от -35 °С to +85 °С 

Safety: Безопасность: 3:1 

Reinforcement/Армирование:

- Textile braid, spirals of steel wire

- Текстильная оплетка, спираль из стальной проволоки 

Inner tube/Внутренняя камера:

- Rubber NR - white, for use in food industry 

- Резина NR-белая, пищевая, безопасная 

Outer tube/Внешнее покрытие:

- Rubber SBR - blue, resistive against ozone and wearing

- Резина SBR - синяя, устойчивая к озону и износу

Use/Применение:

- Suction and discharge of beverages, food and alcohol up to 

40%, Especially suitable for milk tank trucks. Highly flexible 

design.

-  Подача и выдавливание напитков, продуктов и алкоголя 

до 40%. Специальный тип для молоковозов. Высоко гибкое 

исполнение.

Note/Примечание:

- Sterilisation using a sanitising solution at +90 °C for a period 

of 30 minutes.

- Стерилизация дезинфицирующим раствором при темпе-

ратуре +90°С в течении 30 мин.

7618

Temperature range/Рабочая температура от -35 °С to +85 °С 

Safety/Безопасность: 3:1 

Reinforcement/Армирование:

- Textile braid

- Текстильная оплетка

Inner tube/Внутренняя камера:

- Rubber NR - natural rubber, for use in food industry:

- Резина NR - натуральная резина, пищевая 

Outer tube/Внешнее покрытие:

-  Rubber SBR/EPDM - red, resistive against ozone and 

wearing

-  Резина SBR/EPDM - красная, устойчивая к озону и износу

Use/Применение:

-  Transport of food products, beer, wine, milk products, 

custards, distilled beverages up to 40%, etc.

The hose is not suitable for food containing vegetable and 

animal fats.

- Транспортировка пищевых продуктов, пива, вина, молоч-

ных продуктов, кремов, дистиллятов до 40% и т.д.

Шланг не предназначен для продуктов, содержащих расти-

тельные и животные жиры. 

Note/Примечание:

- Sterilisation using steam under pressure of 2,5 bar at + 130 ° C 

for a period of 30 minutes or using a sanitising solution at + 90°C.

-  Стерилизация паром при давлении 2,5 бар при темпера-

туре +130°С в течении 30 минут или дезинфицирующим 

раствором при температуре +90°С.
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Ø

25 10 0,95 0,91 40/60 38

32 10 0,95 1,19 40/60 46

38 10 0,95 1,45 40/60 52

51 10 0.90 1,92 40/60 65

63 10 0,9 2,83 40/60 80

76 10 0,9 3,45 40/60 93

80 10 0,85 3,9 40/60 98

100 10 0,85 4,9 40/60 120

Ø

25 10 0,95 0,6 40/60 34

32 10 0,95 0,68 40/60 42

38 10 0,95 0,84 40/60 48

40 10 0,95 1,03 40/60 50

51 10 0,9 1,4 40/60 62

60 10 0,9 1,96 40/60 72

63 10 0,9 2,04 40/60 76

76 10 0,9 2,34 40/60 89

30 10 0,85 2,46 40/60 94

102 10 0,85 3,66 40/60 117

Temperature range/Рабочая температура от -35°C to+120°C 

Safety/Безопасность: 3:1 

Reinforcement/Армирование:

- Textile braid, spirals of steel wire

- Текстильная оплетка, спираль из стальной проволоки 

Inner tube/Внутренняя камера:

- RubberllR (Butyl) - white, for use in food industry, absolutely 

savour and odour neutral

- Резина IIR (Бутил) - белая, пищевая, абсолютно нейтраль-

ное воздействие на вкус и запах

Outer tube/Внешнее покрытие:

- Rubber epdm - red, for use in food industry, resistive against 

ozone and wearing

- Резина EPDM - красная, пищевая, устойчивая к озону и 

износу

Use/Примечание:

- Hoses of the highest quality. Suction and discharge of 

beverages, food and pure alcohol up to 98%. Especially 

suitable type for breweries and producers of hard drinks. Not 

suitable for oils and fats.

- Шланг самого высокого качества, подача и вьщавливание 

напитков, продуктов и алкоголя до 98%. Специальный тип 

для пивоваренных и ликеро - водочных заводов. Не пред-

назначена для масел и жиров.

Note/Примечание:

- Sterilisation using steam under pressure of 3 bar at max. 

temperature +160 °C for a period of 30 minutes or using a 

sanitising solution at +90 °C.

- Стерилизация паром при давлении 3 бар при максималь-

ной температуре +160°С в течении 30 минут или дезинфи-

цирующим раствором при температуре +90°С.

Temperature range/Рабочая температура от -35 °С to +85 °С 

Safety/Безопасность: 3:1 

Reinforcement/Армирование:

- Textile braid, spirals of steel wire

- Текстильная оплетка, спираль из стальной проволоки 

Inner tube:. Внутренняя камера:

- Rubber NBR - white, resistive against oils and fats, for use in 

food industry

savour and odour neutral

-  Резина NBR - белая, устойчива к воздействию жиров и 

масел, пищевая

Outer tube:/Внешнее покрытие:

-  Rubber NBR - blue, resistive against ozone and wearing

-  Резина NBR - красная, пищевая, устойчивая к озону и 

износу

Use/Применение:

- Suction and discharge of food products containing vegetable 

and animal fats. Suitable also for discharge of beer, wine, milk 

products, distilled beverages up to 40%, etc

- Подача и выдавливание пищевых продуктов, содержащих 

растительные и животные жиры. Также предназначена для 

откачивания пива, вина, молочных продуктов, дистиллятов 

до 40%...и т.д.

Note/Примечание:

- Sterilisation using steam under pressure of 2.5 bar at +130 °C 

for a period of 30 minutes or using a sanitising solution at +90 °C.

- Стерилизация паром при давлении 2,5 бар при темпера-

туре +130°С в течении 30 минут или дезинфицирующим 

раствором при температуре ++90°С.

7621

7622
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(VMD silicon 

rubber)

(ethylene-propylene-

diene rubber)

(FPM fluorine 

rubber)

(NBR nitrite rubber) (polytetrafluorethylene)

Temperature 

of use

It is stable in 

water up to 100 °C 

Possibility of 

sterilisation by 

steam short-term 

up to 120 °C to 

130 °C

Permanent 

operating use from 

40 °C to +140°C 

Possibility of 

sterilisation by 

steam up to 130 °C

Permanent 

operating use from 

20 °C to +200 °C 

Possibility of 

sterilisation by 

steam short-term 

up to 130°C to 

140°C

Permanent 

operating use 

from 25 °C to + 

110 °C Possibility 

of sterilisation by 

steam short-term 

up to 130 °C

Up to +200° C it is 

physiologically har 

mless, use from 200 

°C to +260°C

Recommended

use

High temperature 

load capacity

it has good 

resistance to cold, 

suitable for tood, 

it has dielectric 

properties. 

it has good 

resistance to 

alcohols.

It has good 

resistance to 

swelling for:

- Diluted inorganic 

and organic acids, 

media. oxidising 

media, tyes. and 

ketones

- Hot waterand 

steam up to 130 °C

It has good 

resistance to 

swelling for:

- Mineral oils 

- Plant and animal 

oils

- Lubricants (also 

some additives)

- Fuels

It has good 

resistance to 

swelling for: 

- Aliphatic 

hydrocarbons (such 

as propane, butane, 

benzine, mineral 

Oil) - Lubricants 

based on mineral 

oil

It has good resistance 

to swelling in almost all 

parts it has a smooth 

and repellent surface 

so sticking does not 

occur

It has better chemical 

resistance than in alt 

other elastomers Non-

flammable material

Limited use 

(border)

Shows high 

swelling tor:

- Low-molecular 

esters and ethers

- Aliphatic 

and aromatic 

hydrocarbons

- Concentrated 

acids and alkali

Cannot be used for: 

- Plant and animal 

oils

- Aliphatic, aromatic. 

and chlorinated 

hydrocarbons

- Mineral oils

Shows high 

swelling for:

- Polar solvents, 

such as acetone, 

mettiyi ketone, 

ethyl acetate. 

diethyl ether, and 

dioxane 

-Low-molecular

organic acids 

(formic acid and 

acetic acid)

 - Gaseous 

ammonia, amines 

and alkanes 

- Overheated 

water steam

Not resistant to:

- Polar solvents 

- Chlorinated 

hydrocarbons

- Ketones 

- Aromatic 

hydrocarbons

(benzol)

- Esters

Not resistant to: 

- Liquid alkaline 

metals and some 

compounds of fluorine 

in connection with 

higher pressure and 

temperature

The material does not 

show the flexibility of 

rubber

Material

approval
BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA

BGA- approval of the «Federal Heallh Authority» in Germany («Bundesgesundheitsamt»)

FDA - approval ot the «US Food and Drug Administration»
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(VMQ

силиконовая 

резина)

(этилен - пропилен 

- диэноная резина)

(FPM фторная 

резина)

(NBR нитриловая 

резина)

(полите-

трэфпуоротилен)

Температура 

применения

в воде стабильно 

до 100°С 

возможность 

стерилизации га 

ром кратковре-

менно до 120°С 

-130°С

постоянное эксплу-

атационное приме-

нение от 40°С до 

+140°С

возможность сте-

рилизации паром 

до 130-С

постоянное экс-

плуатационное 

применение от 

20С° до +200°C 

возможность сте-

рилизации паром 

кратковременно 

до 130°С - 110°С

постоянное 

эксплуатационное 

применение от 

25°С до+110°С 

возможность сте-

рилизации паром 

кратковременно 

до 130°С

до +200 °C физиоло-

гически безопасен, 

использование от 

200 °С до +260 °С

Рекомен-

дуемое

применение

высокая тем-

пературная 

нагружаемость 

хорошо устой-

чива к холоду, 

хорошо подходит 

для продуктов 

обладает хоро-

шей устойчивос-

тью к злкоголям

обладает хорошей 

устойчивостью к 

набуханию для:

- разведенные 

неорганические

и органические 

кислоты, среды, 

окисляющие

среды, щелочи и 

кетоны 

- горячую воду и 

пар до 130°С

обладает хоро-

шей устойчивос-

тью к набуханию 

для:

- минеральные 

масла

- растительные и 

животные масла 

-смазки(и опреде-

ленные присадки) 

- горюче-смазоч-

ные материалы

обладает хорошей 

устойчивостью к 

набуханию для: 

- алифатические 

углеводороды 

(лролан, бутан, 

бензин, минераль-

ные масла) 

-смазки на базе 

минерального

масла

обладает хорошей 

устойчивостью к 

набуханию прак-

тически во всех 

деталях поверхность 

гладкая и отталкива-

ющая, налипание не 

происходит 

имеет химическую 

устойчивость лучше, 

чем все иные элас-

томеры негорючий 

материал

Ограниченное

использование 

(пограничное)

характеризуется 

сильным разбу-

ханием для:

- низкомолеку-

лярные сложные 

эфиры и эфиры

-алифатические

и ароматические 

углеводороды 

- концентриро-

ванные кислоты 

и щелочи

не используется 

для:

- растительные и 

животные масла 

- алифатические, 

ароматические и 

хлорированные 

углеводороды 

- минеральные 

масла

характеризуется 

сильным разбуха-

нием для: 

- полярные рас-

творители, напр. 

ацетон, метил 

кетон, этилаце-

тат, детилэфис и 

диоксан 

- низкомолеку-

лярные органи-

ческие кислоты 

(муравьиная кис-

лота и уксусная 

кислота)

- газообразный 

аммиак, амины и 

алканы

- перегретый 

водный пар

не устойчива к: 

-  полярные 

растворители 

- хлорных 

углеводороды 

-кетоны 

- ароматические 

углеводороды 

(бензол) 

- сложные эфиры

не устойчива к: 

- жидкие щелочные 

металлы и некоторые 

соединения фтооа 

при высоком давле-

нии и температуре 

материал не имеет 

упругость резины

сертификация

материала
BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA

BGA = сертификация «Федеративного медицинского министерства» в Германии («Bundesgesundheitsamt») 

FDA = сертификация «Министерства США по продуктам и лекарствам» («US Food and Drug Administration»}
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100000 Pascals

100 Kilopascals

1000 Milibars

1000000 Microbars

~0,98 Atmospheres

~401,46 Inches of wather

10 Meters of wather

~29,53 Inches of mercury

 ~750 Milimeters of mercury

 ~14,5 Pounds per square inches

 ~ 1,02 Kilograms per square inches
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА, ПАРА, 
АГРЕССИВНЫХ И ДРУГИХ СРЕД

ЗАСЛОНКИ ПОВОРОТНЫЕ, ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ ДЛЯ ВОДЫ, 
ГАЗА, ПАРА, АГРЕССИВНЫХ И ДРУГИХ СРЕД
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ФИЛЬТКРЫ, КОМПЕНСАТОРЫ, КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ
ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА, ПАРА, АГРЕССИВНЫХ И ДРУГИХ СРЕД

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА, ПАРА, 
АГРЕССИВНЫХ И ДРУГИХ СРЕД
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Высокопрочный чугун, для установки 

между фланцами, четыре центриру-

ющие проушины, с металлической 

рукояткойю. Температура 120°С

10 25 27394 1

16 32/40 27395 1

16 50 27396 1

16 65 27397 1

16 80 27398 1

16 100 27399 1

16 125 27400 1

16 150 27401 1

16 200 27402 1

16 250 27403 1

16 300 27404 1

Высокопрочный чугун, для установки 

между фланцами, четыре центрирую-

щие проушины, с ручным редукторным 

приводом. Температура 120°С

16 25 27405 1

16 32/40 27406 1

16 50 27407 1

16 65 27408 1

16 80 27409 1

16 100 27410 1

16 125 27411 1

Высокопрочный чугун, для установки 

между фланцами, четыре центрирую-

щие проушины, с ручным редукторным 

приводом. Температура 120°С

16 150 27412 1

16 200 27413 1

16 250 27414 1

16 300 27415 1

Высокопрочный чугун, для установки 

между фланцами или как конечный 

клапан, с отверстиями под болты, с 

металлической рукояткой. 

Температура 120°С

16 32 27416 1

16 40 27417 1

16 50 27418 1

16 65 27419 1

16 80 27420 1

16 100 27421 1

16 125 27422 1

16 150 27423 1

16 200 27424 1

16 250 27425 1

16 300 27426 1
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Высокопрочный чугун, для установки 

между фланцами или как конечный 

клапан, с отверстиями под болты, с 

ручным редукторным приводом. 

Температура 120°С

16 150 27427 1

16 200 27428 1

16 250 27429 1

16 300 27430 1

Корпус – чугун GGG40, диск из нержа-

веющей стали, с ручным редукторным 

приводом. Температура 120°С

16 400 27431 1

16 450 27432 1

16 500 27433 1

16 600 27434 1

16 700 27435 1

16 800 27436 1

16 900 27437 1

16 1000 27438 1

Корпус – чугун GGG40, диск из нержа-

веющей стали, с ручным редукторным 

приводом. Температура 90°С

16 400 27439 1

16 450 27440 1

16 500 27441 1

16 600 27442 1

16 700 27443 1

16 800 27444 1

16 900 27445 1

16 1000 27446 1

Корпус – чугун GGG40, диск из нержа-

веющей стали, с ручным редукторным 

приводом. Температура 90°С

16 400 27439 1

16 450 27440 1

16 500 27441 1

16 600 27442 1

16 700 27443 1

16 800 27444 1

16 900 27445 1

16 1000 27446 1
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Высокопрочный чугун, для установки 

между фланцами, 4 проушины, с элек-

троприводом 230 В (Valpes для ду = 25-

200 мм, Bernard для ду = 250-300 мм)

Температура 120°С

10 25 27447 1

16 32/40 27448 1

16 50 27449 1

16 65 27450 1

16 80 27451 1

16 100 27452 1

16 125 27453 1

16 150 27454 1

16 200 27455 1

16 250 27456 1

16 300 27457 1

Высокопрочный чугун, для установки 

между фланцами, 4 проушины, с элек-

троприводом 24 В (Valpes для ду = 25-

200 мм, Bernard для ду = 250-300 мм)

Температура 120°С

10 25 27458 1

16 32/40 27459 1

16 50 27460 1

16 65 27461 1

16 80 27462 1

16 100 27463 1

16 125 27464 1

16 150 27465 1

16 200 27466 1

16 250 27467 1

16 300 27468 1

Высокопрочный чугун, диск из нержа-

веющей стали, с электроприводом 

Bernard 380 B IP67, 4 концевых выклю-

чателя. Температура 120°С

10 25 27469 1

16 32/40 27470 1

16 50 27471 1

16 65 27472 1

16 80 27473 1

16 100 27474 1

16 125 27475 1

16 150 27476 1

16 200 27477 1

16 250 27478 1

16 300 27479 1

16 350 27480 1

Высокопрочный чугун, диск из нержа-

веющей стали, с электроприводом 

Bernard 380B. Температура 120°С

16 400 27481 1

16 450 27482 1

16 500 27483 1

16 600 27484 1

16 700 27485 1

16 800 27486 1

16 900 27487 1

16 1000 27488 1
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Пружинный (аналог EURA), латунь, с 

внутренней резьбой.

Температура 90°С. Давление 16 Бар
½ 15 27489 20

¾ 20 27490 12

1 25 27491 8

1 ¼ 32 27492 8

1 ½ 40 27493 6

2 50 27494 5

Пружинный, чугун, фланцевый

Температура 100°С. Давление 16 Бар 40 420 27495 1

50 420 27496 1

65 420 27497 1

80 420 27498 1

100 420 27499 1

125 420 27500 1

150 420 27501 1

Пружинный, чугун, фланцевый.

Температура 100°С. Давление 10 Бар
200 402 27502 1

250 402 27503 1

300 402 27504 1

350 402 27505 1

400 402 27506 1

500 402 27507 1

Пружинный, латунь, с наружной 

резьбой.

Температура 80°С.Давление 16 Бар
G ¾ 15 27508 10

G 1 20 27509 10

G 1 ¼ 25 27510 10

G 1 ½ 32 27511 8

G 2 40 27512 8

G 2 ½ 50 27513 8

С наружной резьбой, материал – ла-

тунь, в комплекте 2 гайки, 2 патрубка, 

2 прокладки

223 15 27514 1

224 20 27515 1

225 25 27516 1

226 32 27517 1

227 40 27518 1

228 50 27519 1

С наружной резьбой, материал – ла-

тунь, в комплекте 2 гайки, 2 патрубка, 

2 прокладки

229 15 27520 1

230 20 27521 1

231 25 27522 1

232 32 27523 1

233 40 27524 1

234 50 27525 1
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Пружинный, тип 812 (корпус из нержа-

веющей стали), для установки между 

фланцами

Температура 200°С. Давление 40 Бар

15 27526 1

20 27527 1

25 27528 1

Пружинный, тип 802 (корпус из брон-

зы), для установки между фланцами

Температура 200°С. Давление 40 Бар

32 27529 1

40 27530 1

50 27531 1

Пружинный, тип 802 (корпус из чугуна), 

для установки между фланцами

Температура 150°С. Давление 16 Бар

65 27532 1

80 27533 1

100 27534 1

125 27535 1

150 27536 1

200 27537 1

Двустворчатый, тип 895 (корпус – чу-

гун, пластины – нержавеющая сталь), 

для установки между фланцами

Температура 100°С. Давление 16 Бар

50 27538 1

65 27539 1

80 27540 1

100 27541 1

125 27542 1

150 27543 1

200 27544 1

250 27545 1

Двустворчатый, тип 895 (корпус – чу-

гун, пластины – бронза), для установки 

между фланцами

Температура 80°С. Давление 16 Бар

350 27547 1

400 27548 1

450 27549 1

500 27550 1

600 27551 1
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Со сливным краном, латунь, 

с внутренней резьбой

Температура 110°С. Давление 25 Бар ¾ 20 27552 1

1 25 27553 1

1 ¼ 32 27554 1

1 ½ 40 27555 1

2 50 27556 1

Со сливным краном, чугун, фланцевый

Температура 150°С. Давление 16 Бар
40 27557 1

50 27558 1

65 27559 1

80 27560 1

100 27561 1

125 27562 1

150 27563 1

Со сливным краном, чугун, фланцевый

Температура 150°С. Давление 10 Бар
200 27564 1

250 27565 1

300 27566 1

Латунь, с внутренней резьбой

Температура 110°С. Давление 25 Бар
½ 15 27567 1

½ 20 27568 1

1 25 27569 1

1 ¼ 32 27570 1

1 ½ 40 27571 1

2 50 27572 1
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Обеспечение и сертификация контроля качества 

согласно DIN ISO 9002

 полипропилен Vestoleon P9026 «S», произведены 

согласно DIN 19560, трудновоспламеняемый DIN 4102-B1 96

 резина, стандарт DIN 1389

 серый

 кратковременно до 95°С

 D 32, 40, 50 мм – 1,8 мм, D 110 мм – 2,7 мм

С резиновым уплотнительным 

кольцом;

32 х 150 38230 20

32 х 250 38231 20

32 х 500 38232 20

32 х 1000 38217 10

32 х 1500 38233 10

32 х 2000 38216 10

32 х 3000 38234 10

40 х 150 38000 20

40 х 250 38001 20

40 х 500 38002 20

40 х 750 38244 1

40 х 1000 38003 10

40 х 1500 38200 10

40 х 2000 38004 10

50 х 150 38201 20

50 х 250 38005 20

50 х 500 38006 20

50 х 750 38265 10

50 х 1000 38007 10

50 х 1500 38008 10

50 х 2000 38009 10

110 х 150 38202 20

110 х 250 38010 20

110 х 500 38011 10

110 х 750 38249 1

110 х 1000 38012 4

110 х 1500 38013 4

110 х 2000 38014 4

160 х 1000 38254 4

160 х 2000 38255 4

С резными уплотнительными 

кольцами;

32 38238 20

40 38020 20

50 38022 20

50 х 40 38021 20

110 38024 10

110 х 50 38023 20
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С резными уплотнительными кольцами
32 38239 20

40 38030 20

50 38032 20

50 х 40 38031 20

110 38034 10

110 х 50 38033 20

С резными уплотнительными кольцами
32 38224 20

40 38040 20

50 38042 20

50 х 40 38041 20

110 38044 10

110 х 50 38043 20

125 х 100 38261 20

160 38253 20

160 х 100 38262 20

С резным уплотнительным кольцом

32 38235 20

40 38105 20

50 38106 20

110 38107 20

С резным уплотнительным кольцом
32 38236 20

40 38110 20

50 38111 20

110 38112 20

С резным уплотнительным кольцом
32 38229 20

40 38116 20

50 38117 20

110 38118 20

С резным уплотнительным кольцом
32 38237 20

40 38121 20

50 38122 20

110 38123 20

С резным уплотнительным кольцом
32 38228 20

40 38126 20

50 38127 20

110 38128 20

160 38257 20
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С резиновыми уплотнительными 

кольцами

32 38241 20

40 38070 20

50 38071 20

110 38072 20

С резиновым уплотнительным кольцом

40 38087 20

50 38088 20

70 38223 1

110 38089 20

С резиновыми уплотнительными 

кольцами

32 38227 20

40 38075 20

50 38076 20

110 38077 20

160 38258 20

50 38149 1

110 38150 1

С резиновыми уплотнительными 

кольцами

110 х 50 38084 20

Без двойной уплотнительной 

прокладки

110 38094 20

50 38093 20
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С резиновым уплотнительным кольцом
40 х 32 38225 20

50 х 32 38240 20

50 х 40 38080 20

110 х 50 38081 20

125 х 100 38263 20

160 х 110 38256 20

160 х 125 38264 20

С резиновыми уплотнительными 

кольцами

110 38055 10

С резиновыми уплотнительными 

кольцами

50 38050 20

110 38052 5

110 х 50 38051 20

Вакуумный клапан предоставляет воз-

можность избежать проблем, возника-

ющих в системах канализации из-за 

образующегося избыточного давления 

или вакуума. После того, как клапан 

пропустит необходимое количество 

воздуха в систему канализации, он 

надежно блокирует проникновение 

запахов и жидкостей.

Срывающаяся сточная вода образует 

низкое давление в верхней области 

стояка. При достаточных размерах сто-

яка давление выравнивается за счет 

дополнительно поступающего воздуха. 

В случае, если в стояк будет поступать 

недостаточно воздуха, может произой-

ти прорыв годрозатворов. Вакуумный 

клапан же обеспечивает своевремен-

ную подачу необходимого количества 

воздуха в стояк.

50 38220 20

100 38221 20
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40 38144 20

50 38145 20

110 38146 20

50 38058 20

70 38222 1

110 38059 20

40 х 32А 38121 1

40 х 32В 38135 1

40 х 40С 38136 1

50 х 32D 38213 1

50 х 40Е 38214 1

50 х 50F 38215 1

40 х 32А 40,0 28-34

40 х 32В 50,0 28-34

40 х 40С 50,0 38-44

50 х 32D 60,0 28-34

50 х 40Е 60,0 38-44

50 х 50F 60,0 48-54




