Прошло два года, как я начал заниматься самогоноварением. Поднабрался кой-какого опыта (ни в коем случае ни на что серьезное в данном плане не претендую!), перепробовал несколько систем (что-то покупал, что-то мастерил, что-то переделывал в соответствии со своими соображениями и почерпнутым на Форуме) и в конце концов пришел к выводу, что я - сторонник дистилляции. Разумеется, в ее "благородном" исполнении. Причина - работа в основном с душистым сырьем. Сначала - фрукты из собственного сада (надоело ежегодно закапывать 2-3 центнера яблок, груш и слив), начиная с этой весны - апробировал зерновой (мучной) дистиллят. И запал на это дело. Однако, ограничивать себя исключительно дистиллированием нельзя, после дистилляций сливать неотжатые хвосты в канализацию душит жаба. Это с одной стороны. С другой - в наличии имеется ректификатор от Доктора Губера. Этот ректификатор нещадно критикуем и ногами попираем нашими титанами. В определенной мере я с ними согласен, в связи с чем решил его кардинально переработать для нужд ректификации. Справедливости ради надо отметить, что сам-то прибор сделан аккуратно и без претензий к швам и креплениям, то есть, основа оказалась основательной (тавтология). Что сделал:

1. Добавил к колонне снизу еще одну царгу длиной 380 мм и вварил в нее штуцер для термощупа на расстоянии 200 мм от крышки куба. Так рекомендует наш Форум.
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2. Убрал из колонны "тампоны" из сетки Панченко. Каковые, кстати, были вставлены с пропусками, то есть, не заполняли весь объем колонны (НЕРЕСПЕКТ господам из Доктора Губера, не доложили!). Засыпал СПН-3,5 от Селиваненко, утрамбовал соответственно рекомендациям Форума (есть такая обширная ветка) и подпер половинкой от тампона Панченко. Держит полтора метра насадки нормально.

3. Видоизменил узел отбора, сделав подачу флегмы внешней.
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Забор продукта осуществляется теперь со штатного соска ДГ, возврат - не через внутреннюю горловину дефлегматора, а в отверстие, ранее предназначенное для вставления термодатчика. Тут он (термодатчик) и нафиг не нужен. Вместо него вкручена трубка из нержавейки, доходящая ровно до середины колонны. То есть, теперь флегма подается не абы как, а по трубке именно в центр насадки.
4. Это сладкое слово ХАЛЯВА! Достались мне три ТЭНа (один в дело, два в запас). 3500 ватт, покрытие - медь. Вот такие:
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Крепился, крепился.... Понял, что индукционка при ректификации не совсем хороша, а в наличии имеется регулятор мощности на РМ-2.... В общем, не удержался, перекрестился и врезал ТЭН в дно губеровского куба. ТЭН встал как родной.
5. Вся система (колонна, куб, подводка воды, провода датчиков и т.д.) для вящей вертикальности (что важно при ректификации) подвешена к потолку.
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И после того, как качание этого "маятника" успокоится - снизу положение надо аккуратно фиксировать деревянными клинышками. В потолок ввернут достаточной мощности анкер.
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Крюк, на котором висит система, полый, с боковым отверстием выше контргайки (выполняет функцию ТСА).

6. Блок электрообеспечения состоит из регулятора мощности на РМ-2, системы "старт-стоп" из распатроненного и перенесенного в другой корпус БКУ-01 (от Игоря223) и регулятора скорости отбора - таймер DHC19S-S. Все устройства установлены на din-рейку.
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Реле таймера, реле "старт-стопа" и клапан - последовательная цепь, что позволяет одновременно и регулировать скорость отбора и отжимать хвосты. При этом клапан значительно меньше греется, будучи подключаемым таймером на некоторое время, а не постоянно, как при регуляторе в виде игольчатого крана. 
Для получения и оценки результата в "невыгодных условиях" система не утеплялась.

Результат переделки в общем порадовал. Ради эксперимента взят СС чисто сахарного происхождения, разбавленный до крепости 25°. 
1. 10 литров сырья в режиме разгона нагрелись до состояния "закапало" через 16 минут. В кубе при этом температура была 80.1°С, на щупе - 66.9°С.

2. После работы колонны "на себя" в течение 1 часа при 1000 ватт на ТЭНе начат отбор голов со скоростью 90 мл/час. Настройка с помощью таймера проводится быстро и удобно: нужно только поточнее замерить отбор за один его цикл "вкл-выкл", а потом пересчитать все в привычные единицы (мл/час). 10 литров сырья содержали 2500 мл АС, что означало необходимость отобрать около 150 мл голов. Интересно отметить, что как раз на 150 мл неприятный их запах резко сменился на обычный, "теплый", спиртовой. То есть, степень "размазывания" голов, как я понял, была весьма низкой.
3. Тело отбирал не спеша, 800-850 мл/час (в принципе, можно было и ускорить до 900-100 мл/час, но не стал, сам не знаю, почему). Хвосты отрубались автоматикой на дельте 0.2°С. Процесс закончил, когда в течение 10 минут "старт-стоп" оставался в запертом состоянии. В результате получилось 150 мл голов (слиты в бутыль "для протирок") и 2050 мл спирта крепостью 96.4-96.6°. Точнее сказать не смогу: при температуре ровно 20°С АСП-3 подвис между 96 и 97° спиртуозности.
4. Счел, что в кубе после отжима автоматикой осталась только сивуха, поэтому вылил ее в канализацию. Неправильно сделал, стоило попробовать кольцевать?
