	Было (значение в исходном скетче)
	Стало (нужно для автоматики roslav)

	Корректировка под внешние кнопки

	key1=analogRead(A0);
  
      //          select 640
      //          left 409
      //          up 98 ( моргает на 131)
      //          down 254
      //          rigth 0
      //          #define PRESS_SELECT KeyCode==1
      //          #define PRESS_RIGHT  KeyCode==2
      //          #define PRESS_LEFT   KeyCode==3
      //          #define PRESS_UP     KeyCode==4
      //          #define PRESS_DOWN   KeyCode==5
  
        if (key1>=0) KeyCode=2;
        if (key1>=90) KeyCode=4;
        if (key1>=200) KeyCode=5;
        if (key1>=400) KeyCode=3;
        if (key1>=600) KeyCode=1;
        if (key1>=950) KeyCode=0;
	key1=analogRead(A0);
  
      //          select 741
      //          left 508
      //          up 329 
      //          down 144
      //          rigth 0
      //          #define PRESS_SELECT KeyCode==1
      //          #define PRESS_RIGHT  KeyCode==2
      //          #define PRESS_LEFT   KeyCode==3
      //          #define PRESS_UP     KeyCode==4
      //          #define PRESS_DOWN   KeyCode==5
  
        if (key1>=0) KeyCode=2;
        if (key1>=50) KeyCode=5;
        if (key1>=200) KeyCode=4;
        if (key1>=400) KeyCode=3;
        if (key1>=600) KeyCode=1;
        if (key1>=950) KeyCode=0;

	Корректировка под нумерацию клапанов схемы roslav

	#define MAX_KLP 5       // Количество клапанов, которыми надо управлять по ШИМ.
#define PIN_KLP_BEG 22  // Начальный пин для управления клапанами 

#define KLP_NPG  0      // Номер клапана для управления НПГ (при дистилляции) 
#define KLP_VODA 1      // Номер клапана для управления общей подачей воды в систему
#define KLP_DEFL 2      // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор
#define KLP_DEFL_D 2    // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор (при дистилляции с дефлегматором с паровым отбором)
#define KLP_GLV_HVS  3  // Номер клапана отбора головных и хвостовых фракций
#define KLP_BARDA  4  // Номер клапана слива барды
#define KLP_SR   4      // Номер клапана отбора ректификата
#define KLP_HLD  3      // Номер клапана холодильника (для дистилляции)
	[bookmark: _GoBack]#define MAX_KLP 6       // Количество клапанов, которыми надо управлять по ШИМ. 
#define PIN_KLP_BEG 22  // Начальный пин для управления клапанами 

#define KLP_NPG  0      // Номер клапана для управления НПГ (при дистилляции) 
#define KLP_VODA 1      // Номер клапана для управления общей подачей воды в систему
#define KLP_DEFL 2      // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор
#define KLP_DEFL_D 2    // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор (при дистилляции с дефлегматором с паровым отбором)
#define KLP_GLV_HVS  5  // Номер клапана отбора головных и хвостовых фракций
#define KLP_BARDA  4  // Номер клапана слива барды
#define KLP_SR   4      // Номер клапана отбора ректификата
#define KLP_HLD  3      // Номер клапана холодильника (для дистилляции)



Цветом выделена взаимосвязь данных полученных при тестировании кнопок, цифровым определением нажатых кнопок и их значений на пине A0.
