Общее
Кнопками на РПВ-3 ◄ и ► можно выбрать один из двух режимов работы, РСС (ректификация) или ПЕР (перегонка, дистилляция). Начало работы – кнопка В на РПВ-3.
Режим паузы:
Вход: РМЦ-3 — ◄ (длит) — на индикаторе «ПАУ»
Выход в режим разгона: РМЦ-3 — ►(длит) или в режим стабилизации мощности (диагностики): РМЦ-3 — В

Предварительная настройка
РМЦ-3
Выключить питание, на РМЦ-3 нажать одновременно кнопки ◄ и ► и удерживая их включить питание. На индикаторе «ПАР». Отпустить кнопки ◄ и ►. На индикаторе «ЗАП». 
Кнопками ◄ или ► выбираем по кольцу нужный параметр: >ЗАП > ПР > РЕГ > 0-9 > УПР > НАГ > ВПР >. Вход в изменение параметра кнопкой В, меняем значение ◄ или ►, запомнить изменения и вернутся к выбору параметров В.
Параметры:
«НАГ» - тип нагрузки. СУВ (ТЭН, обыкновенная электроплита) или ПЕЧ (индукционная плитка). 
«0-9» - мощность нагрузки в кВт. 
«ЗАП» – запоминание последней величины рабочей мощности. РА (запоминать последнюю рабочую мощность) или ПА (всегда использовать записанную в «ПР»). Установить ПР!
«ПР» - предустановленная мощность (по умолчанию 50%). Установить в соответствии с мощностью дистиллятора/дефлегматора!
«РЕГ» - коррекция напряжения. Не лезть без надобности!
«УПР» – режим управления контроллером. Не лезть без надобности!

РПВ-3
Включить питание, нажать на РПВ-3 кнопку В, начинается самотестирование БКУ-07, повторно нажать В для входа в режим настройки. На индикаторе «_0_». 
Кнопками ◄ или ► выбираем по кольцу нужный параметр: > _0_ > АУО > РАБ > ПРВ > РНС > _Г_ > _Р_ > ПОП >. Вход в изменение параметра кнопкой В, меняем значение ◄ или ►, запомнить изменения и вернутся к выбору параметров В.
Параметры:
«_0_» – величина поправки электронного отбора, поправка которая МОЖЕТ вводиться В ДАЛЬНЕЙШЕМ в процессе работы. Установить «0»!
«АУО» – автоматическое уменьшение отбора спирта. «12п» (после каждого стопа отбор спирта уменьшается на 12%) или «---» (отбор начинается в том же количестве, которое было до стопа). 
«РАБ» – начальная рабочая температура. Температура смена режима «разгон» на режим «работа» с включением системы охлаждения. По умолчанию 73С, изменяется в диапазоне от -50С до 120С.
«ПРВ» – предельная величина роста температуры в колонне (дельта).  По умолчанию 0,5С, изменяется от 0.1С до 5.0С с шагом 0,1С. 
«РНС» – время работы колонны на себя. По умолчанию 120 минут, изменяется в диапазоне от 0 до 250 минут. Важно: при установке 0, отключаются режим работы на себя и режим отбора голов, управление производится в ручном режиме.
«_Г_» - величина отбора голов. Изменяется ТОЛЬКО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, в режиме настройки. Во время работы можно откорректировать только при отборе голов, меняя параметр «_0_». По умолчанию 7, меняется с шагом 1, в пределах  от 1 до 20.
«_Р_» - величина отбора тела. Изменяется ТОЛЬКО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, в режиме настройки. Во время работы можно откорректировать только при отборе тела, меняя параметр «_0_». По умолчанию 50, меняется с шагом 1, в пределах от 10 до 100
«ПОП» – поправка показаний термометра. Для коррекции показаний термометра. По умолчанию 0, изменяется от -2.0С до +2.0С с шагом 0,1С. Оно вам надо его менять?

Дистилляция
Проверить сборку! Особое внимание - подключение к БКУ-07 нагрузки и системы охлаждения, датчик температуры в кубе. Проверить в настройках следующие параметры: на РМЦ-3 – ЗАП, НАГ, ПР и 0-9; на РПВ-3 – РАБ.
Включить блок, на РМЦ-3 — индикация «НАЧ», на РПВ-3 кнопками ◄ или ►выбрать «ПЕР», нажать РМЦ-3 — В.
После окончания тестирования (40 секунд), установить на РПВ-3 температуру завершения (по умолчанию 98).

Ректификация (с ТК)
Перед сборкой проверить опрессовку электромагнитного клапана, если будет использоваться узел (узлы) переключения – также проверить их опрессовку. Проверить сборку! Особое внимание - подключение к БКУ-07 нагрузки и системы охлаждения, датчик температуры, датчик наполнения. Проверить в настройках следующие параметры: на РМЦ-3 – ЗАП, НАГ, ПР и 0-9; на РПВ-3 – АУО, РАБ, ПРВ, РНС, -Г-, -Р-.
Включить блок, на РМЦ-3 — индикация «НАЧ», на РПВ-3 кнопками ◄ или ►выбрать «РСС», нажать РМЦ-3 — В. Убедиться в щелкании клапана!
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