Естественная подача подпитывающей воды в ПГ.
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Рис.1
1 – большой бак запаса воды не имеющий связи с окружающей атмосферой.
2 – маленький бачок имеющий связь с окружающей атмосферой.
3 – куб ПГ.
4 – силиконовые шланги подачи воды из большого бака запаса воды в маленький бачок и из оного в куб ПГ.
5 – штуцер вывода пара из куба ПГ.
6 – ТЭН.

Описалово принципа работы.
Оно короткое до безобразия.
Все, наверное, видели или читали о поилках для птиц и др. животных. Это какая-либо ёмкость наполненная водой и перевёрнутая вниз отверстием для выхода воды. Внизу какая-либо чашка. Перевернув бутылку, чашка начинает заполняться водой. Как только зеркало воды в чашке достигнет горлышка бутылки процесс перетекания воды из бутылки в чашку прекратиться и будет возобновляться по мере расхода воды из чашки.
В начале работы ПГ уровень воды в кубе ПГ и малом бачке находятся на одинаковом уровне. По мере закипания  воды и появления пара в верхней части ПГ создаётся избыточное давление, под воздействием которого заполняется шланг на участке малый бачок – куб ПГ. Зеркало воды в малом бачке устанавливается выше  зеркала воды в кубе ПГ. Разница в уровнях воды в малом бачке и кубе ПГ (без подпитки из большого бака) будет определяться численным значением давления в кубе. Например, при давлении в кубе ПГ 20мм.рт.ст. расстояние между зеркалом воды в малом бачке и зеркалом в кубе ПГ будет составлять: 13,6мм*20=272мм=27,2см. Это важная деталь, поскольку малый бачок надо разместить таким образом, чтобы зеркало воды в оном находилось примерно посередине. Если предполагается работать на меньшем давлении, то малый бачок нужно будет разместить ниже. Ясен перец, что конец шланга, подводящего воду из большого бака, в обоих случаях должен находиться чуть ниже зеркала воды в малом холодильнике (уровень зеркала автоматом найдёт своё место).   
Ну вот, вроде вкратце всё сказал. Обсуждение и вопросы на форуме в настоящей теме.   

Кстати, я давно отказался от манометра тонометра по мн. причинам и использую водяной. 
Ниже фото водяного манометра для измерения давления в ректификационной и тарельчатой колонне. 
Для быстрой съёмки манометр подсоединил к крышке с ПК-2500 и сфоткал, но на самом деле с ПК оный не использую, ибо, если сухопарник и набит мочалками давление в кубе мизерное (уж и не помню сколько).
Поскольку давление в НБК существенно больше придётся сотворить манометр большего размера.  [image: C:\Users\Миша\Desktop\01.jpg] [image: C:\Users\Миша\Desktop\02.jpg]
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