Врезка ТЕНов в молочный бидон


Необходимые инструменты и материалы + сантехническая паста для резьбы, пакля. 
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У молочной фляги не ровная крышка, берем резиновый молоток,с  другой стороны подкладываем  доску и выпрямляем крышку под место для ниппеля.
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Место под отверстие не берем слишком близко к краю крышки, чтобы потом с прикрученной гайку ее можно было закрыть.
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Отмеряем диаметр ниппеля, циркулем отмечаем место под отверстие.
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Есть два варианта как делать отверстие - первый вариант с лобзиком и лезвием для металла пропиливаем отверстие, второй вариант - по периметру будущего отверстия сверлом маленького диаметра просверливаем отверстия. Далее без вариантов -надфилем убираем излишки металла, пока ниппель с натягом не входит. ВАЖНО!!! - лучше отметить диаметр на 1 миллиметр уже и потом излишки убрать надфилем, чем вырезать больше - металл обратно не прикрепишь...
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Вкручиваем ниппель, берем паклю и пасту, мажем резьбу и наматываем паклю, ставим прокладку, прикручиваем гайку.
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Врезка ТЕНов.

Сейчас я советую ТЕНы врезать вертикально.

Меряем ростояние между центрами концом. Отмечаем и просверливаем предварительные отверстия для сверла большего диаметра.

Так как у данного ТЕНа диаметр резьбы 1/2" беру сверло для дерева диаметром 1/2".

[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



