1. Предварительные настройки.
1.1. Установка весов. (рис 1.1)
В случае наличия подключенных к блоку весов  на экране отображаются три параметра:
- Вес весы (в граммах) – Это фактическое значение веса давящего на весы в данный момент. (на картинке это 330 грамм, вес пустой банки).
- Отобрать (в граммах) – Это количество веса в граммах, которое нам необходимо отобрать в процессе перегонки. Т.е., если Вы зададите 180 гр., значит при увеличении давящего на весы веса на 180 гр. отбор остановится.
- Отобрать (в миллилитрах) – Тоже самое что и отобрать в граммах, только вес умножен на удельный вес спирта равный 0,8, таким образом мы получили объем в миллилитрах. (на картинке это 225 мл. – столько мы хотим отобрать голов)

Если весы не используются, то параметр веса уменьшаем до нуля и весы отключаются, при этом на экране появляется надпись ОТКЛ.
Рис1.1
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1.2. Установка тэн. (рис 1.2)
На дисплее три параметра:
- Отбор ток – мощность тэна при которой будет происходить отбор продукта
- Разгон ток – мощность подаваемая на тэн в процессе разгона
- Расход – фактически потраченное электричество. 
Переход с разгона на рабочую мощность происходит автоматически и задается в Установке параметра разгона.










Рис 1.2
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1.3. Установка максимальной температуры (рис 1.3)
На дисплее три параметра:
- максимальная температура куба
- максимальная температура дефа
- максимальная температура царги
Параметр otkl определяет - отключаться блоку при достижении заданной температуры или продолжить работу ограничивая мощность тэна.
На картинке максимальная температура царги ограничена значением 86С, однако команды на отключение нет (надпись НЕ), алгоритм работы будет такой: при достижении значения t = 86С подаваемая мощность на тэн равна 100% от заданного Вами параметра, при t=87С подаваемая мощность будет равна 0%, получается, блок будет плавно снижать мощность в пределах одного градуса, это сделано для уменьшения инерционного влияния всей системы, автоматика как бы плавно находит параметр мощности при котором система стоит на одном месте, а не дергается туда сюда как это будет при резком отключении тэна.
Рис 1.3
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1.4. Разгон до (рис 1.4)
Три значения для трех датчиков температуры. При разгоне температура будет расти и при достижении фактического значения температуры до указанного значения на любом из датчиков блок автоматически переведет параметр мощности со значения разгона на параметр мощности отбора.
На картинке используемые мной параметры, в основном я предпочитаю останавливать разгон ориентируясь на  температуру в царге, ну а куб и деф как дублирующие значения.
Рис 1.4
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2. Разгон
После внесения настроек начинаем разгон самогонного аппарата.
На картинке видно следующие значения
Через 38 минут после старта при подаваемой мощности 3500 Вт самогонный аппарат разогрелся, температура в кубе t=83.7C и уже начала прогреваться царга.  Рис 2.1
Рис 2.1
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Переход из режима разгон в данном случае произойдет при превышении t царги = 69С. Мы данный параметр задали в разделе «Разгон до».


На рис 2.2 мы видим как система вышла из режима разгон.  Мощность снизилась до 1200Вт
При этом, температура в царге продолжает расти, например в моем случае температура достигла значения 81,1С
Рис 2.2
[image: F:\ИНСТРУКЦ БЛОК\Новая папка\2.2.jpg]
Однако, довольно быстро температура в царге начинает падать и останавливается на каком-то значении (рис 2.3). В данном случае значение температуры зафиксировалось на 77.6С и «Работа на себя» после этого не требуется, колонна уже стабилизирована,  можно начинать регулировку дефлегматора для отбора голов.

Рис 2.3
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Я предпочитаю отбирать головы при минимально возможной мощности тэна, для этого я регулирую расход воды в дефлегматор 1 каплю за 3-5 секунд. 
Далее я начинаю регулировать мощность тэна. Плавно увеличиваю мощность и смотрю на значение температуры в дефлегматоре, как только температура дефлегматора начинает  расти увеличение мощности прекращаю. Жду начало отбора голов и далее настраиваю нужную мне скорость отбора путем изменения мощности в большую или меньшую сторону. Настройку подачи воды в дефлегматор я не трогаю.



30 минут отбора
Рис 2.4
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1 час 43 минут
Рис 2.5
[image: F:\ИНСТРУКЦ БЛОК\Новая папка\2.5.jpg]

Как  видно, по мере отбора голов температура в царге немного падает, что говорит о изменении количественного составляющего внутри царги. Температура дефлегматора стоит на одном месте, данное значение не будет изменяться до конца  перегонки, вплоть до момента начала отбора хвостов.
Момент окончания отбора голов каждый определяет для себя сам, лично я ориентируюсь по запаху, так что решайте сами.

3. Отбор тела

После окончания отбора голов переходим к отбору тела.
Открываем с избытком воду в дефлегматор и начинаем увеличивать подаваемую мощность, отбор не производим, колонна должна стабилизироваться.
Обратите внимание на температуру царги, в моем случае она стабилизировалась на значении 76,9С. Весь процесс отбора тела мы будем следить за данной температурой и не допускать ее подъем.




Рис 3.1
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Вариант подбора мощности отбора тела:

Вариант 1. Используем показания манометра от медицинского тонометра. Давление в кубе не должно превышать 10 единиц. Однако, если у вас двух дюймовая царга, то поднять давление в такой царге не так уж и легко. 
У меня метровая царга диаметром 35, давление в ней равно 1-2 единицам при мощности 1700вт. Чем меньше давление тем мягче продукт. На этих параметрах я и произвожу отбор. Скорость 300-500 мл/час. 

Вариант 2. Вы начинаете отбор тела. Для дюймовой трубы это 300-500 мл/час, для двух дюймовой это 500-800 мл/час. Диаметр струи охлаждающей воды идущей через дефлегматор не более спичечной головки. Если на протяжении 3-5 минут значение температуры царги не изменяется, значит уровень подаваемой мощности достаточен, если температура царги начинает расти, то либо требуется увеличить мощность, далее заново настроить скорость отбора использую игольчатый кран дефлегматора, либо необходимо уменьшить скорость отбора.

При правильно подобранной мощности, отбор тела не приводит к изменению температуры царги (рис 3.2), температура царги начинает расти только в конце отбора, когда количество спирта значительно уменьшается.













Рис 3.2
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Рис 3.3
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Из рис 3.2 и рис 3.3 видно, что за 6 часов отбора тела температура в царге осталась на уровне 76,8-76,9С, также, весь процесс отбора стабильна температура дефлегматора, данная температура ни разу не поднялась выше значения 77,8-77,9С что говорит о том, что мы не пропускаем хвостовые фракции в отбор, хотя температура кубе уже довольно высока и составляет 92,5С.

4. Старт-стоп

Данная функция позволяет нам контролировать температуру царги и не допустить проход хвостовых фракций в отбор.
Работает она следующим образом.
В обход игольчатого крана мы должны установить электромагнитный клапан.
На рис 4.1 установлен клапан от стиральной машины, просто другого фото у меня не нашлось. 
Рис 4.1
[image: F:\ИНСТРУКЦ БЛОК\Новая папка\Клапан.jpg]

В настройках блока под значением температуры царги есть значение включения данного клапана, на рис 4.2 выделен красным.
Рис 4.2
[image: F:\ИНСТРУКЦ БЛОК\Новая папка\4.2.jpg]

Данное значение мы ставим на 0,5-1,0 градус больше чем значение царги когда колонна стабилизирована. На картинке включение клапана произойдет при подъеме температуры царги на 0,5С, при этом в дефлегматор устремиться избыточное количество воды, температура дефлегматора начнет уменьшаться, отбор остановится. Колонна начнет «работать на себя»
На рис 4.4 как раз начало такого момента. Обратите внимание, что температура царги поднялась до 77.3, при этом включился клапан 1. Время 10:41.
Рис 4.4
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Клапан открыл подачу избыточной воды в дефлегматор и отбор остановился, при этом колонна довольно быстро вернула прежнее флегмовое числов колонне, это видно по тому как начала падать температура царги (рис 4.5). время 10:41, т.е буквально одна минута.
Клапан закрылся и теперь колонна начинает прогревать дефлегматор для возобновления отбора
Рис 4.5
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На рис 4.6 отбор уже возобновился. Обратите внимание, что температура царги и дефа опять на прежнем уровне как и в начале отбора тела.







Рис 4.6
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Таким образом, мы можем проводить отбор до суха не боясь пустить в отбор хвосты, однако, я считаю, что отбор после 95С в кубе нецелесообразен, т.к. такие срабатывания клапана становятся все чаще и чаще, плюс восстановление флегмы в колонне начинает занимать все больше времени, скорость отбора падает очень сильно, а потребление воды и света остается на прежнем уровне.
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