Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
	Кратные
	Дольные

	величина
	название
	обозначение
	величина
	название
	обозначение

	101 Па
	декапаскаль
	даПа
	daPa
	10−1 Па
	деципаскаль
	дПа
	dPa

	102 Па
	гектопаскаль
	гПа
	hPa
	10−2 Па
	сантипаскаль
	сПа
	cPa

	103 Па
	килопаскаль
	кПа
	kPa
	10−3 Па
	миллипаскаль
	мПа
	mPa

	106 Па
	мегапаскаль
	МПа
	MPa
	10−6 Па
	микропаскаль
	мкПа
	µPa

	109 Па
	гигапаскаль
	ГПа
	GPa
	10−9 Па
	нанопаскаль
	нПа
	nPa

	1012 Па
	терапаскаль
	ТПа
	TPa
	10−12 Па
	пикопаскаль
	пПа
	pPa

	1015 Па
	петапаскаль
	ППа
	PPa
	10−15 Па
	фемтопаскаль
	фПа
	fPa

	1018 Па
	эксапаскаль
	ЭПа
	EPa
	10−18 Па
	аттопаскаль
	аПа
	aPa

	1021 Па
	зеттапаскаль
	ЗПа
	ZPa
	10−21 Па
	зептопаскаль
	зПа
	zPa

	1024 Па
	иоттапаскаль
	ИПа
	YPa
	10−24 Па
	иоктопаскаль
	иПа
	yPa


Сравнение с другими единицами измерения давления
	Единицы давления

	 
	Паскаль
(Pa, Па)
	Бар
(bar, бар)
	Техническая атмосфера
(at, ат)
	Физическая атмосфера
(atm, атм)
	Миллиметр ртутного столба
(мм рт. ст., mm Hg, Torr, торр)
	Метр водяного столба
(м вод. ст., m H2O)
	Фунт-сила
на кв. дюйм
(psi)

	1 Па
	1 Н/м2
	 10−5
	 10,197·10−6
	 9,8692·10−6
	7,5006·10−3
	 1,0197·10−4
	 145,04·10−6

	1 бар
	 105
	 1·106 дин/см2
	 1,0197
	 0,98692
	 750,06
	 10,197
	 14,504

	1 ат
	 98066,5
	 0,980665
	 1 кгс/см2
	 0,96784
	 735,56
	 10
	 14,223

	1 атм
	 101325
	 1,01325
	 1,033
	1 атм
	 760
	 10,33
	 14,696

	1 мм рт. ст
	 133,322
	 1,3332·10−3
	 1,3595·10−3
	 1,3158·10−3
	 1 мм рт. ст.
	 13,595·10−3
	 19,337·10−3

	1 м вод. ст.
	 9806,65
	 9,80665·10−2
	 0,1
	 0,096784
	 73,556
	 1 м вод. ст.
	 1,4223

	1 psi
	 6894,76
	 68,948·10−3
	 70,307·10−3
	 68,046·10−3
	 51,715
	 0,70307
	 1 lbf/in2


На практике применяют приближённые значения: 1 атм = 0,1 МПа и 1 МПа = 10 атм. 1 мм водяного столба примерно равен 10 Па, 1 мм ртутного столба равен приблизительно 133 Па.
Нормальное атмосферное давление принято считать равным 760 мм ртутного столба, или 101 325 Па (101 кПа).
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Основные параметры
	Тип датчика
	Интегрированный 

	Тип давления
	Дифференциальный, относительный 

	POP,кПа
	от 0 до 10 

	PMAX,кПа
	75 

	VFSS (тип.),мВ
	4.5 

	Чувствительность,мВ/кПа
	450 

	VCC,В
	от 4.75 до 5.25 

	ICC,мА
	10 

	TA,°C
	от -40 до 125 

	Корпус
	867C 
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