13.10.2018.Новая автоматика с Wi-Fi.  (Wi-Fi это конечно кайф-процесс идет в гараже во дворе и до диванчика возле телевизора в доме достает хорошо)Делаю ректификацию виноградного СС (друга Пети,он лентяй колонну делать не хочет) 47%-35 литров это примерно 16.4л АС. Нажал кнопку «пуск» в 16ч.12м. (подгадываю так, чтобы ночь спать, а утром головы уже отобраны и к ночи уже закончить весь процесс). Разгон на мощности 2880 Вт. (ТЭН 3 Квт.- так автоопределился). Рабочая мощность 1400 Вт. Клапан отбора откалиброван на производительность 2280мл./час (на всякий случай прочищаю калибровочную иглу перед  каждой перегонкой). Стабилизировалась колонна через 1 час 40 мин. на ТN=77.5⁰С- в течение следующего часа подросла до 77.6⁰С- наверное атмосферное давление гуляет (может брешет немного- калибровать лень, но мне важна стабильность). В 17ч.52м. начался отбор голов. Температура в кубе 83.1⁰С, что соответствует содержанию примерно 47% спирта в СС(спиртометр перед заливкой в куб показывал 48%). Параметр Time Stab Kolonna = 900 (положительные значения означают, что достаточно выдержать указанное количество секунд с момента последнего изменения температуры в колонне.) Мощность при отборе голов 1400 Вт. давление 12 мм.рт.ст. головы ProvodSR= -72 (это время отбора голов, то есть 720 мин.или 12 часов.) параметр CHIM Otbor GLV Rectif = в значение 32500 (325 сек шим- период отбора,думаю достаточно времени,чтобы они столпились в узле отбора), а параметр  % CHIM Otbor GLV хRectif в значение 4 (4% от 325 сек.это 13сек. т.е. 312 сек.пауза +13 сек.отбор= примерно 91 мл./час). За 12 часов было отобрано около 1092  мл. голов. Перешел утром на отбор подголовников, рабочая мощность 1400 Вт. давление 12 мм.рт.ст. скорость отбора спирта 910мл./час . Стабилизировалась колонна на ТN=77.6⁰С (точнее она и не расстабилизировывалась) . Отобрал подголовников примерно 500 мл.  за 30 мин.(пойдет на следующую перегонку) .  Потом поставил 10л.банку на отбор тела.(Теперь можно заняться своими делами во дворе). Начальный отбор определяется параметром Beg % CHIM Otbor SR.установил 40. (т.е. 40% что соответствует отбору 910мл./час) значение Auto – CHIM =  5. Auto + CHIM=0.(нехер прибавлять, очень скоро отнимать приходится). CHIM Otbor SR Rectif=1000 значение времени Шим, при котором будет производиться отбор СР (в 1/100 секунды), то есть в данном случае это 10 секунд (отбор начальный 40% т.е. 4 сек.-отбор 6 сек.-пауза на клапане отбора).  Delta Otbor SR Rectif=4 (дельта 0,4⁰С). Temp Okon Otbor SR Rectif=965(96.5⁰С ).Потом хвосты до 98.5⁰С и стоп. Temp Okon Rectif=985(98.5⁰С) min % CHIM Otbor SR =10.(минимальный отбор спирта=10%) Time Auto + CHIM=1800 (т.е. 1800 сек. или 30 мин. но т.к. Auto + CHIM=0 то этот параметр не действует).Time reStab Kolonna=1800. (т.е. 1800 сек. или 30 мин.-время рестабилизации колонны при её нежелании возвращаться за дельту) Тело крепостью 96.6%. Процес идёт.

