Индуктор: 
Внутренний диаметр – 75мм;
Наружный диаметр – 280мм;
Количество витков – 24;
Собственная индуктивность – 98мкГн;
Между индуктором и дном посуды вкладка из стекла толщиной 5мм.
Напряжение питания стенда – 46,8В;
[image: C:\Users\Миша\Desktop\Новая папка (2)\Индуктор.JPG]
Рис.1 Индуктор
[image: C:\Users\Миша\Desktop\Новая папка (2)\Индуктор с стеклом.JPG]
Рис.2 Индуктор с стеклянной вкладкой.
Здесь и далее луч скопа смещён вниз на 2кл для удобства измерений.
[image: C:\Users\Миша\Desktop\Новая папка (2)\Без посуды.JPG]
Рис.3 Без посуды (1кл=50В/200мкс)

[image: C:\Users\Миша\Desktop\Новая папка (2)\D=210мм.JPG]
Рис.4 Кастрюля, диаметр дна 210мм (1кл=50В/25мкс)
[image: C:\Users\Миша\Desktop\Новая папка (2)\D=220мм.JPG]
Рис.5 Кастрюля, диаметр дна 220мм (1кл=50В/25мкс)

[image: C:\Users\Миша\Desktop\Новая папка (2)\D=260мм.JPG]
Рис.6 Кастрюля, диаметр дна 260мм (1кл=50В/25мкс)
[image: C:\Users\Миша\Desktop\Новая папка (2)\D=285м.JPG]
Рис.7 Кастрюля, диаметр дна 285мм (1кл=50В/25мкс)

[image: C:\Users\Миша\Desktop\02.jpg]
Рис.8 Модель стенда.
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