Магнитный усилитель (МУ)
Rn – сопротивление нагрузки
Осциллограммы сверху вниз:
- напряжение сети 220В, 50Гц (красный);
- меняющееся напряжение на управляющей обмотке МУ (зелёный);
- напряжение на Rn (синий);
- ток через Rn (коричневый).
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Рис.1
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Рис.2

image1.jpeg
4, MY_Lasc

Aran 0 800m 10m 100u startup uic:

K1L2131 L L,

01 v2

PULSE(0 12 0 400m 400m 0 800m)

Hc=95 Bs=1.75 Br=1.2 =0.0018 Lm=0.1 Lg=0 =150

v k216171
Rser=02 _dan

INE(0 310 50)

HC=95 Bs=1.75 Br=1.2 A=0.00011 Lm=0.1 Lg=0 N=3000

V(n009)

VIR05)
—

V(N002,N009)

I(R‘n)

-124A
Oms

T
80ms

T
160ms

| ; | ; | | |
240ms 320ms 400ms 480ms 560ms 640ms 720ms





image2.jpeg
MY s @
tran 0 800m 10m 100w sartup e
K1L2131 14 it
i
-
% PULSE(0 120 400m d00m 0 300m)

He=95 Bs=1.75 Br=1.2 =0.0018 Lm=0.1 Lg=0
v k216171

Rser=02 dan

INE(0 310 50)

=150

HC=95 Bs=1.75 Br=1.2 A=0.00011 Lm=0.1 Lg=0 N=3000

¥ MY _Lraw

360V-

V(n009)

180V—--f--Ho- L
OV oo
18OV - -4

-360V-
12v-

V{n0os)

9V~
6V

V(N002,N009)

I(Rn)

-124A

Oms

80ms

T T
160ms 240ms

T
320ms

400ms





