Начну свой отчет по сборке автоматики в корпус.
Получил платы от Бенгура версии 5.1, напаял все детали и задумался о корпусе. Предудущую версию (4.1) я собирал в корпус монтажного бокса на 18 модулей компании Текфор. Просторно, удобно, но не компактно. В этот раз решил взять бокс на 12 модулей. 
Ссылка: Бокс CNN40-12-1 на 12 модулей, белый, с клеммником, белая непрозрачная дверь, IP41 («Текфор» Москва) https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e0345_boks_cnn40_12_1_belyy_na_12_moduley_s_klemmn/
Ссылку написал исключительно, чтобы было понятие. Сам брал на Митинском радиорынке обошелся дешевле на 100 р. Понравился качеством сборки, надежностью. 
Итак начну. Внешний вид корпуса.
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Отщелкиваем крышку и убираем в торону. Она нам пригодится. Вырезаем заглушки.
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Примеряем силовую часть и прикидываем наш бутерброд. 
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Отрезаем DIN-рейку необходимой длины. Высверливаем 2 отверстия, подбираем стойки (я брал от материнской платы со старого компа) и крепим на штатное место.  
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Вырезаем лишний пластик
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Получилось вот так
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Теперь решаем как будем крепить бутерброд – справа от DIN-рейки или слева. Зависит от того, как будем вести монтаж силовых проводов к плате.
Поскольку крышка на бутерброд не встанет, то применим хирургическое вмешательство. Наклеиваем малярную ленту, вымеряем где у нас будет плата и режем. Есть нюанс: Обрезайте на 3-4 мм длиннее розеток. Нам это пригодится далее.
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Теперь возвращаемся к крышке и включаем в себе перфикциониста. 
Берем отщелкнутую крышку, примеряем на собранный щиток и безжалостно, но аккуратно отрезаем примерно вровень с розеткой.
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Теперь начнем танцы с бубном. Между щитком и крышкой образовалась не совсем красивая щель, на которую напрашивается заглушка. 
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Берем картонку, фломастер и с помощью забористого русского мата делаем шаблон. Как говорится: семь раз отпей, один раз отлей, семь раз отмерь, один раз отрежь.
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Для заглушки я применил вспененный полистерол или пластик (хз) от какой-то рекламной таблички толщиной 4 мм (это как раз тот зазор про который я писал выше). Рекламный пластик удобен тем, что легко режется и отлично клеится суперклеем.
Вклеиваем полученную заглушку в крышку. Вновь напоминаю про семь раз…
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[bookmark: _GoBack]Получилось вот так. Только надо будет еще просверлить 2 отверстия для разборки конструкции (пометил желтыми кружками).
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Пока крышку не вклеиваем. Есть мысли разместить на ней экран и кнопки управления. Посылка еще в пути.
Возвращаемся к внутренностям. Теперь решаем вопрос с радиатором. Я взял опять же от старого компа. Благо на работе этого металлолома хватает.
Прикинул.
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Отрезал ребра жесткости с коробки. На радиаторе снизу просверлил 2 отверстия 3мм и нарезал резьбу М4. Винтами прикрепил снизу к коробке (пока временно). Кулер буду крепить снаружи.
Продолжение следует.
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