Итак, продолжу. Датчики температуры решил прикрутить на правой панели корпуса. Датчиков будет 4:
- куб;
- колонна;
- ТСА;
- резерв.
Для датчиков температуры и давления, клапанов применю штекерный разъем GX12 на 3 пина, благо у меня их осталась целая горсть
(https://aliexpress.ru/item/32866289897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed2hZ0Nz)
Клею малярный скотч и размечаю.
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Это перегородка. Она же ребро жесткости. Разметку начинаю от него
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Сверлом на 12 мм делаю отверстия.
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Вообще для работы по переделке корпуса очень удобно конусное сверло.
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Получилось вот так.
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Теперь размечаю места для датчика давления и клапанов. Их решил приспособить снизу. Там же будут и датчики разлива и переполнения. Для них применю аудиоразъемы RCA. Заказывал и папу, и маму в одном магазине. Доставка где-то 3 недели. Завтра поеду получу. По обвесу для корпуса в конце напишу еще несколько моих заказов. Кстати заказы из разных магазинов на али рекомендую делать в один день, тогда их комплектуют на сборном пункте в одну посылку, и она быстрее доходит.
https://aliexpress.ru/item/33052566894.html?cv=47843&af=1016336&utm_campaign=1016336&aff_platform=api-new-hotproduct-download&mall_affr=pr3&utm_medium=cpa&aff_trace_key=2c2b0c5c94c545af901cfd4442e225e3-1608795401558-08888&dp=0802fa9aa273683d8f62a33930dc3912&terminal_id=78cfe4a21f9a42d494a26cd88c2c0e4b&tmLog=new_Detail&utm_content=47843&utm_source=admitad это мама, а это папа https://aliexpress.ru/item/32965022680.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edOhsdq0
Возвращаюсь к разметке
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Внимание! Под давление и клапаны сверло на 12мм, под RCA на 6мм хотя там диаметр 6.8 мм. Просто можно будет вкрутить руками с небольшим усилием, для надежности.
Теперь небольшой лайфхак по разметке для крепления нашего бутерброда.
Примеряем бутерброд. 
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Берем любую краску. Я взял у ребенка от авиамоделирования.[image: ]
Переворачиваем бутерброд и наносим ватной палочкой краску на стойки.
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Аккуратно устанавливаем в нужное нам положение и тут же аккуратно поднимаем. Получаем разметку на дне корпуса. Сверлом 5 мм сверлим отверстия и крепим.
[image: ]
Ну, вот как-то так, как говорил Илья Муромец в отечественном мультике.
Теперь о том чего я навыписывал для конструирования.
1. Термостат. Решил поставить его на радиатор, чтобы кулер постоянно не крутился. При нагреве радиатора до 50° термостат автоматом включит охлаждение. Стоит копейки. Кстати на кулеры решил поставить автономное питание 9в.
Здесь внимание! Нам нужен нормально открытый (normal open или NO) на 50°
https://aliexpress.ru/item/4000552219305.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNOIhDO
2. Кулеры на охлаждение. Я себе взял 4х4, можно взять 5х5. Я буду ставить 2 шт. 2 шт останутся про запас. https://aliexpress.ru/item/32826692533.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNOIhDO&sku_id=64997777547
В этом же магазе есть защитная решетка для пропеллера https://aliexpress.ru/item/32875882641.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNOIhDO&sku_id=65559053342
3. Обжимные клеммы 6,3 мм. Применяю на клапанах, чтобы можно было оперативно поменять клапан и не припаивать провод к клапану.
https://aliexpress.ru/item/4000224084970.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNOIhDO
4. Держатели для светодиодов. Думаю будет удобно крепить на корпус и выглядеть будет эстетично. 
https://aliexpress.ru/item/10000340814260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed2wuy5g
5. Опять же для светодиодов 
https://aliexpress.ru/item/33050400252.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed2wuy5g
6. Стойки для крепления платы на корпус. В этом же магазине есть и винты и гайки. 

[bookmark: _GoBack]Пока все. До встречи.
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